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Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della Conca del
Fiume Delia alimentata dalla diga Trinita
Comune di Mazara del Vallo - Provincia di Trapani

(PROGETTO ESECUTIVO)

PREMESSA

Per la redazione del presente elaborato e stata utilizzata la
“Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il
27/02/2013, cosi come integrato dalla Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia del 22/05/2015.

La valutazione dei prezzi non considerati dal sopra citato
Prezziario Generale per le Opere Pubbliche é stata eseguita
con specifiche analisi sulla base dei costi della manodopera
[come determinato dall'Associazione Costruttori Edili ACEP],
dei materiali e dei noli (ove disponibili) [come da ultima
Rilevazione del Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche], relativi alla provincia di Trapani, assunti quale
riferimento.

- Progettazione a cura:
- Ecomar S.r.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.05.01

2
01.01.08.01

3
01.02.01.a

4
01.02.01.b

5
01.02.03

6
01.02.04.01

01.03.04

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito
con mezzo meccanico fino ala profonditadi 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori aquelle dellevoci 1.6.1 e 1.6.2, escluse
le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
|'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzaziont
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso |'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tralaD.L. el'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi aparte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare |'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti ele
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’ art. 15 del D.M. n. 145
del 19/04/2000, sono a carico dell’ Amministrazione. in terreni costituiti dalimi, argille, sabbie, ghiaie,
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza cor
superfici di discontinuita poste a distanza medial'una dall'atrafino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzc
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO a m?

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo
meccanico, fino alla profonditadi 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, agradoni, anchein presenzadi acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo |'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e |'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gl
aggottamenti, laregolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualungue altrt
onere per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte. Sono esclusi gli oneri per laformazione di
recinzioni particolari dacomputarsi a parte, lariparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza
incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/
04/2000, sono a carico dell’ Amministrazione. in terreni costituiti dalimi, argille, sabbie, ghiaie, detriti €
dluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a0,5 ms,
sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza medial'una dall'atra fino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzc
di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO a m?

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondita
maggiore di 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni
metro e/o frazione di metro di maggiore profondita. - Per ogni m? 10% del relativo prezzo. (Percentuale
del 10%)

SOMMANO

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondita
maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni
metro e/o frazione di metro di maggiore profondita. - Per ogni m? 10% del relativo prezzo. (Percentuale
del 10%)

SOMMANO

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 € 1.1.8 con materiali
idonei provenienti dagli scavi, accatastati a bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati
non superiori a30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia
con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m3 di materiale costipato

SOMMANO a m?

Trasporto di materie, provenienti da scavi —demolizioni, arifiuto alle discariche del Comunein cui s
eseguono i lavori o aladiscaricadel comprensorio di cui faparte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite da Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno avuoto. Escluso I'eventual e onere di accesso alladiscarica, da compensarsi ¢
parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alevoci: 1.1.1. -1.1.2-1.1.3 -
1.1.5-1.1.8-1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in
sito e per ogni chilometro:

SOMMANO

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, daeseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le
mine, di manufatti in muraturadi qualsiasi genere e forma, qualunque sialatenacita e la specie,
compresi i calcestruzzi semplici 0 armati, anche con I'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le

36'708,94

412,46

6'347,64

149,76

17°991,81

348'623,66

4,56

7,29

0,46

0,73

3,10

0,54

167°392,77,

3'006,84

2'919,91]

109,33

55774,62

188'256,76

A RIPORTARE

417°460,23

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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417°460,23

8
01.05.03

9
01.05.05

10
03.01.01.07

11
03.02.01.02

12
03.02.02

13
06.01.02.01

14
13.01.03

15
13.03.04.17

cautele occorrenti, il tiro in ato, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risultaed il trasporto a
rilevato o arinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
SOMMANO a m?

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posadelle
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidita ottimafino a raggiungimento su
uno strato di spessore non inferiore a20 cm di una densita non inferiore al 95% della densita massima
ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. - per ogni m? di superficie compattata
SOMMANO a m?

Costituzione di rilevato, per laformazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate
specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese
dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere,
accettate dallaD.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave a cantiere, eseguito a strati
orizzontali di 30 cm disposti secondo e sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del
rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densita superiore a 90% di quella
massima AASHO modificata, per gli strati piti bassi ed a 95% per lo strato superiore, di spessore non
inferiore a40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa atresi la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dareil rilevato compiuto aregoladarte. - per
ogni m3 di rilevato assestato

SOMMANO a m?3

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove del materiali (queste ultime a carico
dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, lalisciatura delle facce apparenti con maltadi cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regol
d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse e casseform
elebarre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

SOMMANO a m?

Acciaio in barre a aderenzamigliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo
dellalegatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dareil lavor
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso |’ onere per laformazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione): per strutturein
cemento armato escluse quelle intelaiate

SOMMANO d kg

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere pe
lachiodatura, il disarmo, lapulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto eseguito aregoladarte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO a m?

Fondazione stradal e eseguita con misto granulometrico avente dimensione massimadegli elementi non
superiore a40 mm, passante a2 mm compreso trail 20% ed il 40%, passante a setaccio 0,075 mm
compreso trail 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con I'onere
dell'eventual e inumidimento per il raggiungimento dell'umidita ottima e del costipamento fino a
raggiungere il 95% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dareiil
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a5 km. per strade in ambito extraurbano

SOMMANO a m?

Fornitura, trasporto e posain operadi pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da
montarsi sialungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di
impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresalafatturadelle
giunzioni, quale che siail tipo di queste, e lafornituradi ogni materiale e magistero occorrente per
I'esecuzione del giunto aregola d'arte

SOMMANO al kg

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10,
per acqua potabile, realizzati in conformitaallanorma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate normee, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni e |’ esecuzione delle stesse per saldatura di testa 0 mediante raccordi, i tagli €
gli sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni atro onere e
magistero per dare |’ opera completa a perfettaregolad’ arte. D esterno 450 mm

330,08

180,80

263,98

632,50

257300,00

992,04

108,48

8'705,84

18,30

0,78

16,30

133,10

1,64

30,80

25,30

10,90

6°040,46

141,02

4'302,88,

84°185,77

41°492,00!

30'554,83

274454

94'893,66

A RIPORTARE

681°815,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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681°815,39

16
13.03.04.19

17
13.03.04.21

18
13.03.04.22

19
13.03.04.23

20
13.05.01.23

21
13.05.01.24

SOMMANO d m

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10,
per acqua potabile, realizzati in conformita allanorma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti all¢
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ssmm.ii. Con
sogliadi odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. L e tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massimadi esercizio, il marchio di qualita
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni e |’ esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli €
gli sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni atro onere e
magistero per dare |’ opera completa a perfettaregolad arte. D esterno 560 mm

SOMMANO a m

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10,
per acqua potabile, realizzati in conformita allanorma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con
sogliadi odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura previstadalle citate normee, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni e |’ esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli €
gli sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni atro onere e
magistero per dare |’ opera completa a perfettaregolad’ arte. D esterno 710 mm

SOMMANO d m

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10,
per acqua potabile, realizzati in conformitaalanorma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti all¢
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con
sogliadi odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni e I’ esecuzione delle stesse per saldatura di testa 0 mediante raccordi, i tagli €
gli sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni atro onere e
magistero per dare |’ opera completa a perfettaregolad’arte. D esterno 800 mm

SOMMANO a m

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10,
per acqua potabile, realizzati in conformitaallanorma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti all¢
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massimadi esercizio, il marchio di qualita
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni e I’ esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli €
gli sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare |’ opera completa a perfettaregolad’arte. D esterno 900 mm

SOMMANO a m

Fornitura, trasporto e posain operadi tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in
pressione in cal cestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1:2004, con giunto ad
incastro e guarnizione ad anello in elastomero per latenutaidraulicanon inferiore a0,5 bar, fornito e
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione della
posain opera, aqualsias altezza e profondita. Sono comprese le prove di tenuta previste dalla
normativa vigente e tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte con la sola esclusione
degli oneri per 1o scavo, laformazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi ¢
parte. - Classe di resistenza 160 kN/m DN 600 mm

SOMMANO a m

Fornitura, trasporto e posain operadi tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in
pressione in cal cestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1:2004, con giunto ad
incastro e guarnizione ad anello in elastomero per latenutaidraulicanon inferiore a0,5 bar, fornito e
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione della
posain opera, aqualsiasi atezza e profondita. Sono comprese le prove di tenuta previste dalla
normativa vigente e tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo, laformazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi
parte. - Classe di resistenza 160 kN/m DN 800 mm

3520,40

970,50

2607,90

17293,40

742,81

43,00

142,70

214,60

339,40

426,60

535,70

132,20

502"361,08

208'269,30

885'121,26

551'764,44

3977923,32

5'684,60,

A RIPORTARE

32327939,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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32327939,39

22
13.05.01.25

23
13.05.01.26

24
13.08

25
NP.02.1

26
NP.02.2

27
NP.11

SOMMANO d m

Fornitura, trasporto e posain operadi tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in
pressione in cal cestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1:2004, con giunto ad
incastro e guarnizione ad anello in elastomero per latenutaidraulicanon inferiore a0,5 bar, fornito e
posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione della
posain opera, aqualsiasi atezza e profondita. Sono comprese le prove di tenuta previste dalla
normativa vigente e tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo, laformazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi
parte. - Classe di resistenza 160 kN/m DN 1000 mm

SOMMANO d m

Fornitura, trasporto e posain operadi tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in
pressione in cal cestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme ale norme UNI EN 681-1:2004, con giunto ad
incastro e guarnizione ad anello in elastomero per latenutaidraulica non inferiore a 0,5 bar, fornito e
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione della
posain opera, aqualsiasi atezza e profondita. Sono comprese le prove di tenuta previste dalla
normativa vigente e tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d’ arte con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo, laformazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi
parte. - Classe di resistenza 160 kN/m DN 1200 mm

SOMMANO a m

Formazione del |etto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, col
materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura
non superiori 230 mm, compresalafornitura, lo spandimento e |a sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.

SOMMANO a m?

Fornitura, trasporto e posain opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico
automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per
pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di
malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di unalega zinco-alluminio
400 g/m? applicata per metallizzazione e successivo strato di finituradi vernice epossidica. In aternativ:
il sopra citato rivestimento esterno pud essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione piu
vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alavoce 13.2.3) con applicazione in cantiere di
un manicotto di polietilene, conforme alla norma SO 8180, per tuttalalunghezzadei tubi. Le
guarnizioni in EPDM e lavernice a contatto con |'acqua potabile devono essere conformi a D.M. 174
del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. | tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere
conformi allanorma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella
fornituraanche i materiai per le giunzioni e I'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi,
compresal'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni atro oneree
magistero per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte. PFA 30 bar DN 1400 mm

SOMMANO d m

Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico
automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per
pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di
malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di unalega zinco-alluminio
400 g/m? applicata per metallizzazione e successivo strato di finituradi vernice epossidica. In aternativ
il sopra citato rivestimento esterno pud essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione piu
vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alavoce 13.2.3) con applicazione in cantiere di
un manicotto di polietilene, conforme allanorma SO 8180, per tuttalalunghezzadei tubi. Le
guarnizioni in EPDM e lavernice a contatto con |'acqua potabile devono essere conformi a D.M. 174
del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. | tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere
conformi allanorma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella
fornituraanche i materiai per le giunzioni e I'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi,
compresal'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio eladisinfezione ed ogni atro oneree
magistero per dare |'opera completa a perfettaregola d'arte. PFA 30 bar DN 1000 mm

SOMMANO a m

Smontaggio di tubazioni e pezzi speciali, apparecchiature idrauliche in ghisa o acciaio e quant'altro
dl'interno o al'esterno di manufatti in calcestruzzo, escluso |o scavo da computarsi a parte, compreso
I'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, secondo le indicazioni di progetto, compreso il
carico sumezzi idonei e trasporto arifiuto con qualsias mezzo dei materiai di cui sopraalle pubbliche
discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o alla discaricadel comprensorio di cui faparteil
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze non superiori a 20 km,
escluso |'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.

SOMMANO a kg

17,00

21,00

8,00

14'695,66

316,19

1'792,89

26°040,00

199,50

270,60

395,10

22,30

2'249,10

979,55

2,22

3391,50

5'682,60,

3160,80

327'713,21

711'142,93

1'756°225,40

57°808,80

A RIPORTARE

6°098°064,63

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°098°064,63

28
NP.12.1

29
NP.12.2

30
NP.12.3

31
NP.12.4

32
NP.15

Fornitura trasporto e posain operadi collari distanziatori per tubazioni in acciaio realizzati in polietilen
ad atadensitain elementi componibili mediante sistema ad incastro ( senzaviti o bulloni di serraggio)
con dentellatura multipla per un campo di 55 mm per I'inserimento, aventi un massimo carico per anellc
distanziatore di kg. 2.750, compreso ogni onere ed attrezzatura per il montaggio per tubazioni Dn450.
SOMMANO m

Fornitura trasporto e posain operadi collari distanziatori per tubazioni in acciaio realizzati in polietilen
ad altadensitain elementi componibili mediante sistema ad incastro ( senza viti o bulloni di serraggio)
con dentellatura multipla per un campo di 55 mm per I'inserimento, aventi un massimo carico per anellc
distanziatore di kg. 2.750, compreso ogni onere ed attrezzatura per il montaggio per tubazioni Dn560.
SOMMANO m

Fornitura trasporto e posain operadi collari distanziatori per tubazioni in acciaio realizzati in polietilen
ad altadensitain elementi componibili mediante sistema ad incastro ( senza viti o bulloni di serraggio)
con dentellatura multipla per un campo di 55 mm per I'inserimento, aventi un massimo carico per anellc
distanziatore di kg. 2.750, compreso ogni onere ed attrezzatura per il montaggio per tubazioni Dn710.
SOMMANO m

Fornitura trasporto e posain operadi collari distanziatori per tubazioni in acciaio realizzati in polietilen
ad altadensitain elementi componibili mediante sistema ad incastro ( senza viti o bulloni di serraggio)
con dentellatura multipla per un campo di 55 mm per I'inserimento, aventi un massimo carico per anellc
distanziatore di kg. 2.750, compreso ogni onere ed attrezzatura per il montaggio per tubazioni Dn900.
SOMMANO m

Fornitura, trasporto e posadi giunto adattabile multisezione alarga tolleranza di tipo zoppo per
connessione di tubazioni in ghisae c.a.p. DN 1400, realizzato in acciaio con flange indipendenti, corpo
di lunghezza 1000 mm, lato c.a.p. D.max 1665 D.min 1635, lato ghisa D.max 1475 D.min 1445,
rivestito in rilsan, guarnizioni in EPDM e bulloneria Dacromet, compreso il montaggio, tutte le opere
accessorie ed ogni magistero per dare I'opera compiuta e funzionante aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

26,00

17,00

21,00

25,00

2,00

182,15

209,66

226,29

245,95

8536,55

4°735,90

3564,22,

4°752,09

6°148,75

17°073,10

6'134'338,69

A RIPORTARE

671347338,69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'134'338,69

33
01.01.05.01

34
01.01.08.01

35
01.02.01.a

36
01.02.02

37
01.02.03

38
01.02.04.01

39
01.02.04.02

LAVORI A CORPO

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito
con mezzo meccanico fino ala profonditadi 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori aquelle dellevoci 1.6.1 e 1.6.2, escluse
le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
|'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzaziont
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso |'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tralaD.L. el'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi aparte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare |'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti ele
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’ art. 15 del D.M. n. 145
del 19/04/2000, sono a carico dell’ Amministrazione. in terreni costituiti dalimi, argille, sabbie, ghiaie,
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza cor
superfici di discontinuita poste a distanza medial'una dall'atrafino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzc
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO a m?

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo
meccanico, fino alla profonditadi 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, agradoni, anchein presenzadi acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo |'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e |'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gl
aggottamenti, laregolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualungue altrt
onere per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte. Sono esclusi gli oneri per laformazione di
recinzioni particolari dacomputarsi a parte, lariparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza
incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/
04/2000, sono a carico dell’ Amministrazione. in terreni costituiti dalimi, argille, sabbie, ghiaie, detriti €
dluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a0,5 ms,
sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza medial'una dall'atra fino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzc
di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO a m?

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondita
maggiore di 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni
metro e/o frazione di metro di maggiore profondita. - Per ogni m? 10% del relativo prezzo. (Percentuale
del 10%)

SOMMANO

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 € 1.1.8, per il
sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con
mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m? di scavo

SOMMANO a m?

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 € 1.1.8 con materiali
idonei provenienti dagli scavi, accatastati a bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati
non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia
con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m3 di materiale costipato

SOMMANO a m?

Trasporto di materie, provenienti da scavi —demolizioni, arifiuto alle discariche del Comunein cui si
eseguono i lavori o aladiscaricadel comprensorio di cui faparte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno avuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alladiscarica, da compensarsi
parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alevoci: 1.1.1. -1.1.2-1.1.3—
1.1.5-1.1.8-1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in
sito e per ogni chilometro:

SOMMANO

Trasporto di materie, provenienti da scavi —demolizioni, arifiuto alle discariche del Comunein cui si
eseguono i lavori o aladiscaricadel comprensorio di cui faparte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno avuoto. Escluso I'eventual e onere di accesso alladiscarica, da compensarsi ¢

1'701,59

434,52

487,49

434,52

1'041,12

22'246,64

4,56

7,29

0,46

453

3,10

0,54

7°759,23

3167,65

224,24

17968,38

3227,48

12°013,19

A RIPORTARE

6'162'698,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'162'698,86

01.03.04

a1
01.03.06

42
01.04.01.02

43
01.04.02.02

a4
01.04.05

45
03.01.01.07

46
03.01.02.01

47
03.02.01.02

48
03.02.02

parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alevoci: 1.1.4-1.16-11.7—
1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro:

SOMMANO

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsias mezzo, escluso le
mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie,
compresi i calcestruzzi semplici 0 armati, anche con |'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le
cautele occorrenti, il tiro in ato, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risultaed il trasporto a
rilevato o arinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

SOMMANO a m?

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui allavoce 1.3.1-1.3.2—-1.3.3 arifiuto alle
discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o alla discaricadel comprensorio di cui fa parteil
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a5 km, escluso
I"eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per oghi m? vuoto per pieno e per
ogni km

SOMMANO

Scarificazione afreddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale
darendere uniforme e ruvidal'intera superficie scarificata, incluso I'onere dellamessain cumuli dei
materiali di risulta, I'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del caricq
escluso solo il trasporto arifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano: - per ogni m? e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di

SOMMANO

Scarificazione afreddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale
darendere uniforme e ruvidal'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso
I'onere della messain cumuli dei materiali di risulta, I'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio dell¢
superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto arifiuto, del materiali predetti. in ambito
extraurbano: - per ogni m? e per ogni cm o frazione di inpiuoltrei primi 3cm

SOMMANO

Trasporto di materie provenienti dalle attivitadi cui alevoci 1.4.1-1.4.2-1.4.3—1.4.4 arifiuto ale
discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o alla discaricadel comprensorio di cui faparteil
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e
conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m3e per ogni km

SOMMANO

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debol mente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove del materiali (queste ultime a carico
dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, lalisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regol
d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse | e casseform
elebarre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

SOMMANO a m?

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’ esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d' esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove del materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, lalisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato
insito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusal'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per
lavori edili : C 25/30

SOMMANO a m?

Acciaio in barre a aderenzamigliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo
dellalegatura, le eventuali saldature per giunzioni, o sfrido e tutto quanto altro occorre per dareil lavor
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso |’ onere per laformazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione): per strutturein
cemento armato escluse quelle intelaiate

SOMMANO d kg

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere pe
lachiodatura, il disarmo, lapulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto eseguito aregoladarte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO al m?

1'224,72

372,09

959,94

1'278,00

1'278,00

690,12

94,21

15,10

1'412,00

99,46

0,63

18,30

0,36

3,20

0,80

1,01

133,10

147,20

1,64

30,80

771,57

6°809,25]

345,58

47089,60

1'022,40

697,02

12'539,32

2'222,72]

2'315,68

3063,36]

A RIPORTARE

67196'575,36

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani
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TARIFFA
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EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67196'575,36

49
03.03.04.01

50
03.03.04.02

51
03.03.04.03

52
03.03.04.04

53
06.01.02.01

Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in operain orizzontale, costituito da lastre
tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della
densitadi 150 N/ms3, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di
classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e
compensati nel prezzo: I'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto,
ivi compresaquella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, I'onere per |'impal catura rompi
tratta occorrente e la successiva rimozione, I'onere dell’ assistenza alle prove statiche e verifiche previste
dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d’ appoggio e
quanto altro occorrente per dare il solaio finito aregola d'arte; esclusal’ eventuale rete elettrosaldata da
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’ armatura trasversal e regolamentare. | componenti prefabbricati
prodotti in conformitaalla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistemadi Qualita certificato UNI EN
1SO 9001, ei materiali per lafinitura, devono possedere |e caratteristiche prescritte dalle norme vigenti,
con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). per luci finoa4,00 m (H = 16 + 5)
SOMMANO a m?

Formazione di solaio anervature parallele, collocato in operain orizzontale, costituito dalastre
tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della
densitadi 150 N/m3, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di
classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e
compensati nel prezzo: |'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto,
ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, I'onere per |'impal catura rompi
tratta occorrente e la successiva rimozione, I'onere dell’ assistenza alle prove statiche e verifiche previste
dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d’ appoggio e
quanto altro occorrente per dare il solaio finito aregola d'arte; esclusal’ eventuale rete elettrosaldata da
compensars a parte, ove aggiuntiva dell’ armatura trasversal e regolamentare. | componenti prefabbricati
prodotti in conformitaalla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualita certificato UNI EN
1SO 9001, ei materiali per lafinitura, devono possedere |e caratteristiche prescritte dalle norme vigenti,
con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). per luci da4,01ma6,00m (H =16+ 21 +
5)

SOMMANO a m?

Formazione di solaio anervature parallele, collocato in operain orizzontale, costituito da lastre
tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della
densitadi 150 N/ms3, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di
classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e
compensati nel prezzo: |'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto,
ivi compresaquella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, I'onere per |'impal catura rompi
tratta occorrente e la successiva rimozione, |'onere dell’ assistenza alle prove statiche e verifiche previste
dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d’ appoggio e
quanto altro occorrente per dare il solaio finito aregola d'arte; esclusal’ eventuale rete elettrosaldata da
compensars a parte, ove aggiuntiva dell’ armatura trasversal e regolamentare. | componenti prefabbricati
prodotti in conformitaala UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualita certificato UNI EN
1SO 9001, ei materiali per lafinitura, devono possedere |e caratteristiche prescritte dalle norme vigenti,
con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). per luci da6,01 ma8,00m (H =21+ 26 +
5)

SOMMANO a m?

Formazione di solaio anervature parallele, collocato in operain orizzontale, costituito dalastre
tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della
densitadi 150 N/m3, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/mz, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio di
classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e
compensati nel prezzo: |'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto,
ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, I'onere per |'impal catura rompi
tratta occorrente e la successiva rimozione, I'onere dell’ assistenza alle prove statiche e verifiche previste
dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d’ appoggio e
quanto altro occorrente per dareil solaio finito aregola d'arte; esclusal’ eventuale rete el ettrosaldata da
compensars a parte, ove aggiuntiva dell’ armatura trasversal e regolamentare. | componenti prefabbricati
prodotti in conformitaalla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualita certificato UNI EN
1SO 9001, ei materiali per lafinitura, devono possedere |e caratteristiche prescritte dalle norme vigenti,
con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). per luci da8,01 ma 10,00 m (H = 26 + 5)
SOMMANO a n?

Fondazione stradal e eseguita con misto granulometrico avente dimensione massimadegli elementi non
superiore a40 mm, passante a2 mm compreso trail 20% ed il 40%, passante a setaccio 0,075 mm
compreso trail 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con I'onere
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6'263'712,64

54
06.01.03.01

55
06.01.04.01

56
06.01.05.01

dell'eventual e inumidimento per il raggiungimento dell'umidita ottima e del costipamento fino a
raggiungere il 95% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dareiil
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave di prestito fino a5 km. per strade in ambito extraurbano

SOMMANO a m?

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoriaA, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con | P compreso tra -
1,2 e+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M eF
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), dellanorma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto d:
Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa al'incirca
trail 3,5- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e I'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovré
presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilita non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra4 e 7 %. |l prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non
inferiore a 0,55 kg/m?), la stesadel conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiorea3 m, ed il costipamento dello stesso con rull(
tandem vibrante, fino adare lo strato finito a perfettaregola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori 21,0 cmin qualsias direzione). Ladensitain operadovrarisultare non inferiore a 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm
di spessore

SOMMANO

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoriaA, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbanadel CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/
70 0 70/200 con IP compreso tra-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR
1993. Lapercentuale di bitume sara compresaal'incircatrail 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e |'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.
Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche: stabilita
non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra
3e7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a0,35-0,40 kg/m?), la stesadel conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiorea3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino adare lo strato finito a
perfettaregolad'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolar
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 minferiori a1,0 cmin qualsiasi direzione). La
densitain operadovrarisultare non inferiore a 98% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

SOMMANO

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoriaE e F
urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipc
M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), dellanorma C.N.R. B.U. n.° 139/1992.
Lagranulometria dell'aggregato |apideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura
previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresg
dl'incircatrail 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e |'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall lamiscela ottimale
dovra presentare, le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. |l prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo
pari a0,30-0,35 kg/m?), la stesadel conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiorea3 m, ed il costipamento dello stesso con rull(
tandem vibrante, fino adare |o strato finito a perfettaregola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
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6°291"956,44

57
06.04.02.01

58
06.04.12.02

59
07.01.04

60
12.01.03

61
12.01.09.01

62
13.01.03

63
13.02.05.04

64
13.02.05.06

65

inferiori 21,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 minferiori a0,5 cmin qualsiasi direzione per le strade urbane). La densitain operadovra
risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore

SOMMANO

Fornitura e posain operadi telaio e chiusino in ghisaa grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN
124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiataarilievo con: normed
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ ente di certificazione; rivestito con
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenutain elastomero ad alta resistenza, compreso
le opere murarie ed ogni altro onere per dare I'opera finitaaregola d'arte. classe B 125 (carico di rottura
125 kN)

SOMMANO a kg

Fornitura e posain operadi cunetta stradale prefabbricatain cal cestruzzo vibrato, con superficie
inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per dare
il lavoro finito aregola d'arte. di dimensioni 50 x 30 x 150 cm

SOMMANO d m

Fornitura e posain opere di operein acciaio INOX tipo AlSI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per
dareil lavoro completo a perfettaregola d’ arte.

SOMMANO a kg

Fornitura e posain opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello
spessore minimo di 4 mm, con armaturain poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/mz, posta
aqualsias atezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per ameno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compresi risvolti di raccordo con le pareti per unaaltezzaminimadi 20 cm, tiri in ato, ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte.

SOMMANO a m?

Fornitura e posain operadi strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi contenenti acqua potabile
realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito
inorganico-sintetico. || manto sintetico deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato
superiore ai raggi U.V. e dello strato inferiore, a punzonamento ed all’ attacco delle radici. In operasu
superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione , applicato a seccc
Su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura d
definire e dacomputarsi a parte. Le suddette caratteristiche, determinate con le modalita stabilite dalle
vigenti norme tecniche europee, devono essere accertate e documentate dallaD.L. Sono compresi e
compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, lapiattinain TPO di fissaggio, chiodi /o viti pe
il fissaggio della stessa, ed ogni atro onere e magistero per dare I’ opera compiuta a perfetta regola
d'arte. spessore 1,5 mm

SOMMANO a n?

Fornitura, trasporto e posain opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come a numero precedente, da
montarsi sialungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di
impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresalafatturadelle
giunzioni, quale che siail tipo di queste, e lafornituradi ogni materiale e magistero occorrente per
I'esecuzione del giunto aregola d'arte

SOMMANO a kg

Fornitura e posain operadi saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 1SO 1083), carico di
rottura minimo 40 N/mm?, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme allalSO 7259, con pressioni
di collaudo secondo la normativa 1 SO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovrain acciaio
inox a 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno —interno a
base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale
necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm
SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 1SO 1083), carico di
rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme allalSO 7259, con pressioni
di collaudo secondo la normativa 1 SO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovrain acciaio
inox a 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno —interno a
base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale
necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 150 mm
SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi saracinesca con corpo ovae in ghisa sferoidale (UNI 1SO 1083), carico di
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7°154 268,54

13.02.05.07

66
13.02.05.08

67
13.02.05.09

68
13.02.06.01

69
13.02.06.02

70
13.02.06.03

71
13.02.06.05

72
13.02.06.06

73
13.02.06.08

74
13.02.06.09

75
13.02.06.10

rottura minimo 40 N/mm?, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme allalSO 7259, con pressioni
di collaudo secondo la normativa I SO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovrain acciaio
inox a 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno —interno a
base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale
necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 200 mm
SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 1SO 1083), carico di
rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme allalSO 7259, con pressioni
di collaudo secondo la normativa 1SO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovrain acciaio
inox a 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno —interno a
base di resine epossidiche, compresa I'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale
necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 250 mm
SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 1SO 1083), carico di
rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme allalSO 7259, con pressioni
di collaudo secondo la normativa | SO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovrain acciaio
inox a 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno —interno a
base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale
necessario e quanto altro occorre per dare |a saracinesca perfettamente funzionante. DN 300 mm
SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornitura del materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 150 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a flangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 200 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 250 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 350 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 400 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi vavole afarfallain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 500 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresal'esecuzione dei giunti aflangia, lafornitura del materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 600 mm

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 700 mm

SOMMANO cad.
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7°366°031,84

76
13.02.06.11

7

13.02.08.03

78

13.08

79
13.09.07.05

80
13.09.07.06

81
13.09.07.13

82
13.09.07.15

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 800 mm

SOMMANO cad.

Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e degasaggio della
condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio e grigliain
acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede guarnizione in ABS, viteriain acciaio inox A2, guarnizione
labbro in EPDM, valvoladi sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 pm.
Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi a trasporto di
acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni
onere per dare I’ apparecchio perfettamente funzionante: - per pressioni nominali da 16 a 25 bar. DN
150 mm

SOMMANO cad.

Formazione del |etto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, col
materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura
non superiori @30 mm, compresalafornitura, lo spandimento e |a sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.

SOMMANO a m?

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
eposto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo -
altezza utile 945 mm Dimensione interna 1800 x 1800 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/m2, fornit(
eposto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo -
altezza utile 945 mm Dimensione interna 2200 x 2200 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/m?, fornitc
e posto in opera, previa verificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 660 mm
Dimensione interna 1500 x 1500 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi specidi, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
e posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 660 mm
Dimensione interna 2200 x 2200 mm

SOMMANO cad.
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A RIPORTARE

7°496°271,02

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani



pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°496°271,02

83
13.09.07.17

84
13.09.07.18

85
13.09.07.19

86
13.09.07.20

87
13.09.07.21

88
13.09.07.24

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 KN 0 4 kN/mz, fornit
e posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 990 mm
Dimensione interna 1000 x 1000 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversa altezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornitc
e posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 990 mm
Dimensione interna 1200 x 1200 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
eposto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 990 mm
Dimensione interna 1500 x 1500 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
eposto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 990 mm
Dimensione interna 1800 x 1800 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaatezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
eposto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 990 mm
Dimensione interna 2200 x 2200 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/mz, fornit(
e posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura -
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A RIPORTARE

7'571'014,22
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

7°571°014,22

89
13.09.07.25

90
13.09.07.26

91
13.09.07.27

92
13.12.06

93
13.12.07

94
13.12.09

95
13.12.10

Classe di resistenza 150 kN/m? per pozzetto 1200 x 1200 mm
SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
e posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura -
Classe di resistenza 150 kN/m2 per pozzetto 1500 x 1500 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversa altezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/mz, fornit(
e posto in opera, previaverificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura -
Classe di resistenza 150 kN/m? per pozzetto 1800 x 1800 mm

SOMMANO cad.

Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamentc
di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in cal cestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN
1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione
di tenutaanorma UNI EN 681, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,5 bar, con sopralzi di
diversaaltezza, in grado di garantire unatenutaidraulicadi 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a
norma UNI EN 13101, e solettadi copertura con classe di resistenza verticale 150 kN 0 4 kN/m2, fornitc
e posto in opera, previa verificadi progetto secondo la classe di resistenza determinatain funzione delle
profondita. Compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusion
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura -
Classe di resistenza 150 kN/m? per pozzetto 2200 x 2200 mm

SOMMANO cad.

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misurain acciaio inox con rivestimento
interno in gomma dura atossica, con attacchi aflange PN 1,6 MPacompleti di elettrodi a titanio
convertitore analogico in cassettadi alluminio con protezione IP 55 completo di uscita 0 — 20/4 — 20 m/
commutabile, uscitadi impulsi a24 V, fondo scala, scheda con indicatore, totalizzatore a 8 cifre,
tastieradi programmazione, connettore completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per
perfettamente funzionante. dare il misuratore gia collaudato e DN 150 mm

SOMMANO cad.

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misurain acciaio inox con rivestimento
interno in gomma dura atossica, con attacchi aflange PN 1,6 MPacompleti di elettrodi a titanio
convertitore analogico in cassettadi alluminio con protezione IP 55 completo di uscita 0 — 20/4 — 20 m/
commutabile, uscitadi impulsi a24 V, fondo scala, scheda con indicatore, totalizzatore a 8 cifre,
tastieradi programmazione, connettore completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per
perfettamente funzionante. dare il misuratore gia collaudato e DN 200 mm

SOMMANO cad.

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misurain acciaio inox con rivestimento
interno in gomma dura atossica, con attacchi aflange PN 1,6 MPa completi di elettrodi a titanio
convertitore analogico in cassetta di aluminio con protezione |P 55 completo di uscita 0 — 20/4 —20 m#
commutabile, uscitadi impulsi a24 V, fondo scala, scheda con indicatore, totalizzatore a 8 cifre,
tastieradi programmazione, connettore completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per
perfettamente funzionante. dare il misuratore gia collaudato e DN 300 mm

SOMMANO cad.

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misurain acciaio inox con rivestimento
interno in gomma dura atossica, con attacchi aflange PN 1,6 MPacompleti di elettrodi a titanio
convertitore analogico in cassettadi alluminio con protezione IP 55 completo di uscita 0 — 20/4 — 20 m/
commutabile, uscitadi impulsi a24 V, fondo scala, scheda con indicatore, totalizzatore a 8 cifre,
tastieradi programmazione, connettore completo per la messain opera e tutto quanto altro occorre per
perfettamente funzionante. dare il misuratore gia collaudato e DN 350 mm

SOMMANO cad.
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A RIPORTARE

7°638'939,32

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifical - Trapani



pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA
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EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°6387939,32

96
13.12.11

97
13.12.12

98
14.01.03.01

99
14.01.11.01

100

14.03.02.01

101
14.03.03.01

102
14.03.03.02

103
14.04.02.06

104
14.04.06.01

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misurain acciaio inox con rivestimento
interno in gomma dura atossica, con attacchi aflange PN 1,6 MPa completi di elettrodi a titanio
convertitore analogico in cassettadi alluminio con protezione I P 55 completo di uscita 0 — 20/4 — 20 m/
commutabile, uscitadi impulsi a24 V, fondo scala, scheda con indicatore, totalizzatore a 8 cifre,
tastieradi programmazione, connettore completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per
perfettamente funzionante. dare il misuratore gia collaudato e DN 400 mm

SOMMANO cad.

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misurain acciaio inox con rivestimento
interno in gomma dura atossica, con attacchi aflange PN 1,6 MPa completi di elettrodi a titanio
convertitore analogico in cassettadi alluminio con protezione IP 55 completo di uscita 0 — 20/4 — 20 m/
commutabile, uscitadi impulsi a24 V, fondo scala, scheda con indicatore, totalizzatore a 8 cifre,
tastieradi programmazione, connettore completo per la messain opera e tutto quanto altro occorre per
perfettamente funzionante. dare il misuratore gia collaudato e DN 500 mm

SOMMANO cad.

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con lineain
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questainclusa, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari amm 20; cassetta
di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placcain materiale termoplastico di
coloreasceltadellaD.L. (traameno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile. Comprese e tracce ed il loro successivo ricoprimento con maltacementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, laminuteriaed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad.

Punto presadi corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con lineain tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale, questainclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari amm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completadi coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presadi corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo
di terrae alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro,
placcain materiale termoplastico di colore asceltadellaD.L. (traameno 5 colori), installata entro
scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, lamorsetteria, laminuteria, i collegamenti elettrici ed ogni atro
onere. Conduttori sezione 2,5 mm?

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PV C, del tipo
rigido piegabile afreddo, posti avista, in tutto conformi alle norme CEl serie media, resistenza allo
schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di
derivazione avista, complete di coperchio ed eventual e setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di
protezione minimo |P 44. Diametro esterno 20,0 mm?2

SOMMANO a m

Fornitura e posain operaaqualsiasi altezzadi cavo unipolareisolato in PV C, senza guaina, non
propagante |'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in
rame tipo flessibili, anorma CEl 20-22 |1 e CEl 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o
entro tubazioni a vista /o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicordale fascette di fissaggio, i
segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?

SOMMANO a m

Fornitura e posain operaaqualsiasi altezzadi cavo unipolareisolato in PV C, senza guaina, non
propagante |'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in
rame tipo flessibili, anorma CEl 20-22 |1 e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o
entro tubazioni avista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i
segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm?

SOMMANO a m

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme allanorma CEIl 23-51, grado di protezione
IP55, completo di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra
equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, |e targhette di identificazione dei circuiti e ogni atro onere o accessorio. Dimensione 54
moduli DIN

SOMMANO cad.

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a4,5 kA, curvaC, 1d=
0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo al'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEl EN

2,00

3,00

7,00

14,00

42,00

210,00

7,00

8217,00

9552,00

33,50

40,10

5,22

0,84

1,23

182,80

16434,00

28'656,00

234,50

561,40

730,80

35,28

258,30

1'279,60

A RIPORTARE
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unitario

TOTALE

RIPORTO

7°687°129,20

105
14.04.06.02

106
14.05.02.03

107
19.07.01

108
NP.03

109

NP.04.1

110
NP.04.2

111
NP.04.3

60898, marchio IMQ, in operaall'interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEl, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32
A

SOMMANO cad.

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a4,5 kA, curvaC, 1d=
0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo al'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEl EN
60898, marchio IMQ, in operaall'interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEl, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, laminuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 3P Inda6a32 A
SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi plafoniera stagna P66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpc
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esternaliscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualitaIMQ o equivalente. In opera completa
di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli alacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta regoladarte. Con
lampada FL 1x58 W

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, filtrazione e
protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le
applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN
13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. || geotessile dovra essere in possesso della
marcatura CE. Ogni fornitura dovra essere documentata da una dichiarazione di conformita, secondo le
modalita previste dalla norma EN 45014, attestante la qualita, il tipo e le caratteristiche del materiale
fornito, con preciso riferimento alla data ed allalocalita di consegna. |1 geotessile fornito in rotoli, in
conformita a quanto previsto dallanorma EN 10320 ogni rotolo dovra essere provvisto di etichetta
indicante il nome del prodotto, le dimensioni, ladatadi produzione ed il codice di produzione; dovra,
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica, all’ ossidazione e durabilita com
richiesto dalla marcatura CE. || geotessile impiegato per opere di primariaimportanza dovra garantire l€
seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietaidrauliche): - indice
di velocita VIH50 = 70 mm/s (EN 11058), - permeabilita a 20 kPa = 4,6* 10E-4 m/s (DIN 60500-4), -
permeabilita a 200 kPa = 2,9* 10E-4 m/s (DIN 60500-4), - diametro di filtrazione O90 = 140 micron
(EN 12956). Proprieta meccaniche: - punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236), - punzonamento
dinamico = 35 mm (EN 13433), - resistenza atrazione = 7,0 KN/m (EN 10319). E compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regol
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - Per m? di superficie coperta

SOMMANO a n?

Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuctamento/riempimento e degasaggio della
condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio e grigliain
acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede guarnizione in ABS, viteriain acciaio inox A2, guarnizione
labbro in EPDM, valvoladi sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 pm.
Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di
acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni
onere per dare |'apparecchio perfettamente funzionante: - per pressioni nominali da 16 a 25 bar. DN 20C
mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a flangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 1000 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale necessario e
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 1200 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti aflangia, lafornituradel materiale necessario e

7,00

28,00

7,00

2°400,00

38,00

1,00

2,00

87,30

179,20

71,30

3,84

4'221,04

19'416,65

2344764

611,10

5'017,60,

499,10

9'216,00

160"399,52

19'416,65

46'895,28,

A RIPORTARE

7°929'184,45
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7°929'184,45

112
NP.05

113
NP.06.2

114
NP.06.3

115
NP.06.4

116
NP.06.5

117
NP.06.6

118
NP.06.7

119
NP.06.8

120
NP.07.1

quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio ela
motorizzazione elettrica. DN 1400 mm
SOMMANO cadauno

Motorizzazione elettrica di valvole afarfalain ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN
16 bar, compresalafornitura del materiale e di tutti i componenti necessari e quanto altro occorre per
dare lavavola perfettamente funzionante, esclusalafornitura e posadellavalvola stessa, da computarsi
aparte. DN 500-1000 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per la compensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
all'estremitadi flangein acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barre filettate in acciaio inox passanti e tutta |a relativa bulloneria necessaria anch'essa in acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 1200 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per la compensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
all'estremita di flangein acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barre filettate in acciaio inox passanti e tutta la relativa bulloneria necessaria anch'essa in acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 1000 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per la compensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
dl'estremitadi flangein acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barre filettate in acciaio inox passanti e tutta la relativa bulloneria necessaria anch'essa in acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 800 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per la compensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
all'estremita di flangein acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barrefilettate in acciaio inox passanti e tutta la relativa bulloneria necessaria anch'essain acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 700 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per la compensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
al'estremitadi flangein acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barre filettate in acciaio inox passanti e tutta la relativa bulloneria necessaria anch'essain acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 600 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per lacompensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
al'estremita di flange in acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barre filettate in acciaio inox passanti e tutta la relativa bulloneria necessaria anch'essain acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 500 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di giunto di smontaggio e dilatazione del tipo a soffietto realizzato in acciaio
inox, atto afacilitare il montaggio e lo smontaggio di componenti e apparecchiature, utilizzato, inoltre,
per lacompensazione assiale dovuta sia a dilatazioni termiche che movimenti strutturali. Completo
all'estremitadi flangein acciaio, tiranti di smontaggio in acciaio inox montati su orecchiette in acciaio,
barre filettate in acciaio inox passanti e tutta la relativa bulloneria necessaria anch'essa in acciaio inox.
a)- per pressioni di esercizio PN 10 Atm. Dn 400 mm

SOMMANO cadauno

Compenso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni orizzontali guidate,
comprendente: il trasporto andata e ritorno, lo scarico ed il montaggio delle attrezzature, 1o spostamentc
dell'attrezzatura per |'esecuzione di un secondo foro parallelo a primo, I'esecuzione di tutti gli
alacciamenti elettrici ed idraulici, lo smontaggio di tutte le attrezzature alavorazione ultimata

1,00

15,00

2,00

1,00

2,00

4,00

4,00

5,00

19,00

40°482,38

4'670,33

4'611,08

3'052,93

2'218,18

1'802,06

1'661,76

1172,47

860,51

40°482,38|

70°054,95

9'222,16

3'052,93

4°436,36]

7°208,24

6°647,04

5862,35

16349,69
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8092'500,55
SOMMANO cadauno 1,000 5504,36 5504,36]
121 Trivellazione Orizzontale Controllata (Directional Drilling) - Posa di tubazione con tecnologia trenchl e
NP.07.2 , senza scavo acielo aperto . E' previstal'esecuzione di un foro pilota guidato attraverso I'utilizzo di una
testa orientabile; la testa sara connessa con la batteria di aste di perforazione e avrala possibilita di
regolazione dell'angolo di curvatura(range 0,5% - 10%): si procedera al taglio meccanico del terreno
attraverso la spinta/rotazione nel terreno, esercitata da una macchina perforatrice con forza di spintadi
ameno 170000 N e un momento torcente di ameno 14000 Nm,mediante un‘apposita batteria di aste,l|
controllo direzionale sara di tipo radio(sonde housing), Il perforo eseguito, del diametro di circa 100
mm,sara successivamente allargato con appositi alesatori fino a raggiungimento del DN necessario(+/-
20% della tubazione definitiva)atto a garantire la regolare posa della tubazione definitiva. La
perforazione verra eseguita con fluidi di perforazione in fase liquida o gassosa, atti agarantirela
circolazione del detrito, il raffreddamento degli utensili di perforazione, nonché I'opportuna
lubrificazione tra tubazione e pareti del perforo. da eseguirsi in terreni con resistenza a compressione
semplice non superiore a 40 Kg/cm(escluso sabbie, ghiaie, trovanti e rocce in genere ), sono compresi il
foro pilotal'alargamento del foro e la posadella tubazione. Sono esclusi il cantieramento, la forniturad
acqua dolce, fornitura e saldatura della tubazione, eventuale smaltimento fanghi di perforazione. Per
ogni ml misurato sulla proiezione sul piano orizzontale di condottatrivellatadi tubo PEAD <= Diametrt
esterno 560 mm.
SOMMANO m 43,09 436,57 18°811,80
122 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.01 ein materiali differenti rigidi. Dn 1400 mm
SOMMANO cadauno 1,000 1192,20 1192,20
123 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.02 ein materiali differenti rigidi. Dn 1200 mm
SOMMANO cadauno 2,00 834,96 1'669,92
124 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.03 ein materiali differenti rigidi. Dn 2000 mm
SOMMANO cadauno 2,00 702,64 1°405,28
125 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.04 ein materiali differenti rigidi. Dn 800 mm
SOMMANO cadauno 2,00 623,78 1724756
126 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.05 einmateriali differenti rigidi. Dn 700 mm
SOMMANO cadauno 2,00 571,46 1'142,92
127 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.06 ein materiali differenti rigidi. Dn 600 mm
SOMMANO cadauno 2,00 492,14 984,28
128 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.07 ein materiali differenti rigidi. Dn 500 mm
SOMMANO cadauno 5,00 481,32 2°406,60
129 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.08 ein materiali differenti rigidi. Dn 400 mm
SOMMANO cadauno 17,00 355,54 6°044,18
130 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.09 ein materiali differenti rigidi. Dn 350 mm
SOMMANO cadauno 1,00 303,16 303,16
131 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.10 einmateriali differenti rigidi. Dn 250 mm
SOMMANO cadauno 1,00 252,71 252,71
132 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.11 ein materiali differenti rigidi. Dn 200 mm
SOMMANO cadauno 2,00 208,44 416,88
133 Giunto intermateriale in ghisa sferoidale per la connessione di tubazioni con diametro esterno differente
NP.08.12 ein materiali differenti rigidi. Dn 150 mm
SOMMANO cadauno 3,00 151,94 455,82
134 Fornitura trasporto e posa di centro di telecomando e telecontrollo e automazione comiziale, consistente
A RIPORTARE 8134'338,22
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87134°338,22

NP.09.01.1

135
NP.09.01.2

136
NP.09.01.3

137
NP.09.02.1

138
NP.09.02.2

in:
- persona computer aventi avente le le seguenti caratteristiche: Processore Intel® Core™ i7, 8 MB
Intel® Smart Cache); RAM 4096 MB DDR3 ; Hard Disk 1000 GB; Grafica ATI Radeon HD 6450 con
1 GB di memoria dedicata; PortaDVI, VGA, HDMI, seridle RS232; Masterizzatore DV D+RW
LightScribe; Microsoft Windows® XP professional; Monitor LCD HP S2331 da 25" Full-HD; n° 1
sistema operativo e software office;
- stampante graficaa colori, del tipo agetto di inchiostro, ad ata qualitadi stampain grado di ottenere
testo e grafica estremamente nitidi; risoluzione di stampa 720 x 720 punti per pollice; velocitadi stampe
fino a 198 Cpsin modalita letter quality; font a corpi scalabili; alimentazione 220 volt;
- gruppo di continuita, autonomia 60 minuti per il centro di controllo;
- unitadi interfaccia per il collegamento trale unita periferiche e l'elaboratore centrale costituita da un
apparato radio avente le stesse caratteristiche di quelle posizionate in campo
- Software applicativo di gestione e relativainstallazione e supervisione dellarete caratterizzato da
procedure di controllo, darequisiti di sicurezza e da velocitadi risposta adeguati alle esigenze di
gestione e di amministrazione del sistemain grado di assolvere alle seguenti funzioni di ricezione/
trasmissione dati, realizzazione di banche dati, gestione de sistema, realizzazione di procedure
statistiche, personalizzazione del software. |1 software dovrainoltre soddisfare le indicazioni di
capitolato, ed inoltre si dovra prevedere alarealizzazione di idonei manuali di uso contenenti tutti i dati
per la programmazione, i codici delle apparecchiature, eventuali password e tutto quanto necessario per
la successiva gestione e manutenzione. Dovrainotre essere compreso il corso per lail training degli
operatori.
il tutto conforme alle specifiche tecniche

SOMMANO acorpo

Fornitura trasporto e posa di unita perifericadi controllo di secondo livello, in grado di acquisire dati ed
elaborarli localmente, in grado di monitorare e controllare le apparecchiature elettro-idrauliche locali co
modalita"stand - alone" e di costituire un nodo intelligente in un sistema di elaborazione distribuito.
Microprocessore a 16/32 bit CMOS. Gli apparati preposti alla concentrazione dei dati, sono le unita
periferiche di secondo livello, basate su tecnologia avanzata, con funzioni di controllo alogica
programmabile costituiti normal mente da un contenitore standard | P65 avente sportello anteriore
apribile e chiave a cifratura unica, una CPU e due radio (oppure unaradio e un modem GPRS).
Sono inoltre compresi:
- Fornituratrasporto ed installazione di software di gestione per unita periferica di controllo completa di
ingegneriadi dettaglio per larealizzazione dei collegamenti elettrici attuatori e sensori
- Fornitura trasporto ed istallazione di applicativo per unita perifericadi controllo
11 tutto conforme alle specifiche tecniche.

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posain operadi unita perifericadi controllo di terzo livello per il controllo remoto
dei nodi, gruppi di consegna comiziali ed aziendali con un‘unitaintelligente con microprocessore per la
gestione locale di apparati in campo in modalita STAND -ALONE, compresi i collegamenti elettrici/
idraulici idraulici allavalvolaed a vari sensori che dovranno avvenire con cavo posto in guaina
flessibile avente protezione meccanica (oltre che elettrica). || materiale e larealizzazione di tale
collegamento saravagliato dallaD.L.
L'unita dovraessere in grado di eseguire comandi, ricevuti dal centro (o dai concentratori) e trasmettere
al centro informazione di stato o allarmi relativi agli apparati controllati. L'unitadovraavereun
moderno processore a basso consumo (Ultra Low-Power Consumption Processor) con memorie RAM €
memorie Flash interne e dovraintegrare al suo interno un apparato radio ricetrasmittente a potenza
regolabile da 0,5W con raggio di coperturanon inferiorea8 Km.
L'apparato radio ricetrasmittente integrata nella periferica dovra essere progettata e sviluppata per
specifiche applicazioni dove necessitano elevata potenza di trasmissione accoppiata a bassi consumi di
funzionamento.
L'unita dovra essere alimentata da due batterie comunemente reperibile sul mercato da 3,6 volt avente
unaduratadi circa3 anni. Il sistemadi alimentazione dovra funzionare senza pannello solare
garantendo la durata prima menzionata.

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulica aflusso libero in ghisa ASTM A 126 limitratrice di
portatae di controllo della pressione mediante solenoide bistabile a comando elettrico da remoto o
manuale, corredata di indicatore visivo di apertura e relativo segnalatore di apertura/chiusura,
dispositivo di manovra per apertura graduale, rivestimento esterno in vernice epossidica spessore
minimo 200 micron, flange alle estremita, il tutto conforme alle specifiche tecniche; PN16 DN 150
SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulica aflusso libero in ghisa ASTM A 126 limitratrice di
portata e di controllo della pressione mediante solenoide bistabile a comando elettrico da remoto o
manuale, corredata di indicatore visivo di apertura e relativo segnalatore di apertura/chiusura,
dispositivo di manovra per apertura graduale, rivestimento esterno in vernice epossidica spessore
minimo 200 micron, flange alle estremita, il tutto conforme alle specifiche tecniche; PN16 DN 200
SOMMANO cadauno

1,00

2,00

10,00

1,00

2,00

357483,25

13'978,25

27909,50

3'992,43

6°040,07

357483,25

277956,50

29°095,00

3'992,43

12080,14

A RIPORTARE

8'242'945,54”
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8'242°945,54

139
NP.09.02.3

140
NP.09.02.4

141
NP.09.02.5

142
NP.09.02.6

143
NP.10.01

144
NP.10.02

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulicaaflusso libero in ghisa ASTM A 126 limitratrice di
portatae di controllo della pressione mediante solenoide bistabile a comando elettrico da remoto o
manuale, corredata di indicatore visivo di apertura e relativo segnalatore di apertura/chiusura,
dispositivo di manovra per apertura graduale, rivestimento esterno in vernice epossidica spessore
minimo 200 micron, flange alle estremita, il tutto conforme alle specifiche tecniche; PN16 DN 300
SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulicaaflusso libero in ghisa ASTM A 126 limitratrice di
portatae di controllo della pressione mediante solenoide bistabile a comando elettrico da remoto o
manuale, corredata di indicatore visivo di apertura e relativo segnalatore di apertura/chiusura,
dispositivo di manovra per apertura graduale, rivestimento esterno in vernice epossidica spessore
minimo 200 micron, flange alle estremita, il tutto conforme alle specifiche tecniche; PN16 DN 350
SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulicaaflusso libero in ghisa ASTM A 126 limitratrice di
portatae di controllo della pressione mediante solenoide bistabile a comando elettrico da remoto o
manuale, corredata di indicatore visivo di apertura e relativo segnalatore di apertura/chiusura,
dispositivo di manovra per apertura graduale, rivestimento esterno in vernice epossidica spessore
minimo 200 micron, flange alle estremita, il tutto conforme alle specifiche tecniche; PN16 DN 400
SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulica aflusso libero in ghisa ASTM A 126 limitratrice di
portatae di controllo della pressione mediante solenoide bistabile a comando elettrico da remoto o
manuale, corredata di indicatore visivo di apertura e relativo segnalatore di apertura/chiusura,
dispositivo di manovra per apertura graduale, rivestimento esterno in vernice epossidica spessore
minimo 200 micron, flange alle estremita, il tutto conforme alle specifiche tecniche; PN16 DN 500
SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulica DN 1000 a doppia camera con funzione di controllo di
livello a galleggiante, per mezzo di comando elettrico. Il sistema costituito da sonda e solenoidi con
controllo di tipo modulante. A livello minimo consenteil transito di una portata massima pari a 1384 |/s
limitala pressione a valore limite impostato.
Lavalvola ha due camerein pressione, separate ed isolate una dall'altra mediante diaframmain
neoprene rinforzato con tessuto in nylon; garantisce una risposta rapida ed immediata, un controllo
accurato ed una chiusura atenuta senza pericolo di bruschi incrementi di pressione. Sialafase di
apertura che quella di chiusura devono essere regolabili. 11 corpo dellavalvolaé aglobo realizzato in
ghisa sferoidale ASTM A536 ad alto profilo idrodinamico tale da garantire basse perdite di carico ed
altaresistenza alla cavitazione.
L 'attuatore ha un diaframmain gomma neoprenica NBR ad altaflessibilita e rinforzata con fibre di
nylon. Lavalvola dovra essere resa completa di piloti afunzionamento idraulico/elettrico con funzione
conforme a quanto richiesto, selettore per |'apertura e la chiusura manuale, in un corpo con forma
obbligatoriamente a GLOBO verniciato esternamente con vernice epossidica dello spessore minimo di
250 micron e flangiato alle estremita a norme UNI 2223 Pn 16. Compreso |o strumento per il
degasaggio di adeguata capacita dainstallare in sommita, di indicatore di posizione visivo. Tale
dispositivo dovra muoversi in un corpo in ottone e quindi non saranno accettate soluzioni con
applicazioni in vetro pirex od altri materiali fragili. Il fattore di flusso KV non dovra essereinferiore a
7.000.
Lavalvola dovra essere fornita completadi un trasmettitore di livello ad ultrasuoni. 11 misuratore dovra
essere inserito esternamente alla vasca e dovra essere protetto da una custodia | P68 con filtro
anticondensa, incluso nella presente voce.
11 misuratore dovra essere fornito completo di attacco per fissaggio esterno su painada?2”. La
programmazione dovra avvenire per mezzo di un tastiera estraibile con display grafico LCD.
11 misuratore dovra avere una uscitaMODBUS eil comando per mezzo di 2 relé.
L 'alimentazione dovra essere in bassa tensione preferibilmente 24V dc.
Inoltre dovra essere fornito un quadro elettrico | P55 per il comando valvola dove saranno inseriti due
luci aled per visudizzare lo stato della valvola (aperta o chiusa). Infine lavalvola verra attuatain
chiusura da una fonte esterna costituito da una autoclave con capacita non inferiore di 100 litri incluso
nella presente voce.

SOMMANO

Fornitura trasporto e posa di valvolaidraulica DN 1000 a doppia camera con funzione di controllo di
livello agalleggiante, per mezzo di comando elettrico. 11 sistema costituito da sonda e solenoidi con
controllo di tipo modulante. A livello minimo consenteil transito di una portata massima pari a 1639 |/s
limitala pressione al valore limite impostato.

Lavalvola hadue camere in pressione, separate ed isolate una dall'altra mediante diaframmain
neoprene rinforzato con tessuto in nylon; garantisce una risposta rapida ed immediata, un controllo
accurato ed una chiusura atenuta senza pericolo di bruschi incrementi di pressione. Sialafase di
apertura che quelladi chiusura devono essere regolabili. Il corpo dellavalvolaé aglobo redizzato in
ghisa sferoidale ASTM A536 ad alto profilo idrodinamico tale da garantire basse perdite di carico ed

1,00

2,00

2,00

3,00

1,00

9'732,22

10°491,22

12'791,86

24°801,68

130'471,69

9'732,22,

20'982,44

25'583,72

74°405,04

130'471,69

A RIPORTARE

8504°120,65
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8504°120,65

145
NP.11

146
NP.13

147
NP.14

148
NP.16.1

149
NP.16.2

altaresistenza alla cavitazione.
L 'attuatore ha un diaframmain gomma neoprenica NBR ad alta flessibilita e rinforzata con fibre di
nylon. Lavalvola dovra essere resa completadi piloti a funzionamento idraulico/elettrico con funzione
conforme a quanto richiesto, selettore per |'apertura e la chiusura manuale, in un corpo con forma
obbligatoriamente a GLOBO verniciato esternamente con vernice epossidica dello spessore minimo di
250 micron e flangiato alle estremita a norme UNI 2223 Pn 16. Compreso |o strumento per il
degasaggio di adeguata capacita dainstallare in sommita, di indicatore di posizione visivo. Tale
dispositivo dovra muoversi in un corpo in ottone e quindi non saranno accettate soluzioni con
applicazioni in vetro pirex od altri materiali fragili. Il fattore di flusso KV non dovra essere inferiore a
7.000.
Lavalvola dovra essere fornita completa di un trasmettitore di livello ad ultrasuoni. || misuratore dovra
essere inserito esternamente alla vasca e dovra essere protetto da una custodia I P68 con filtro
anticondensa, incluso nella presente voce.
Il misuratore dovra essere fornito completo di attacco per fissaggio esterno su painada?2”. La
programmazione dovra avvenire per mezzo di un tastiera estraibile con display grafico LCD.
Il misuratore dovra avere una uscita MODBUS e il comando per mezzo di 2 relé.
L'alimentazione dovra essere in bassa tensione preferibilmente 24V dc.
Inoltre dovra essere fornito un quadro elettrico | P55 per il comando valvola dove saranno inseriti due
luci aled per visuaizzare |o stato della valvola (aperta o chiusa).

SOMMANO

Smontaggio di tubazioni e pezzi speciali, apparecchiature idrauliche in ghisa o acciaio e quant'altro
dl'interno o al'esterno di manufatti in calcestruzzo, escluso |o scavo da computarsi a parte, compreso
I'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, secondo le indicazioni di progetto, compreso il
carico su mezzi idonei e trasporto arifiuto con qualsias mezzo dei materiali di cui sopraalle pubbliche
discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o aladiscaricadel comprensorio di cui faparteil
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze non superiori a 20 km,
escluso |'eventuale onere di accesso alla discarica da compensars a parte.

SOMMANO a kg

Smontaggio e successiva posain operadi copertura esistente realizzata in lastre di c.a. asportabili,
compreso |'approntamento e disistallazione del cantiere, il nolo delle macchine e mezzi idonel ad
eseguire lalavorazione, predisposizione di area per 1o stoccaggio temporaneo degli elementi asportati
per tuttala durata necessarianel pressi del cantiere atta alla conservazione delle lastre con caratteristichi
tali danon consentireil deterioramento delle stesse, la manodopera e quant'altro per eseguire la
lavorazione conforme alla perfetta regola dell‘arte, per ogni mq di superficie del solaio

SOMMANO a m2

Fornitura trasporto e posa di tubazione in polietilene De 900 SDR17 PN10, costituitadan. 5 barre di
lunghezza fino a 10 m con n. 2 pattini ognuna formati dalastra di dimensioni 8mx30mmx80mm sal dati
sulla parte inferiore per favorire lo scivolamento sul c.a., compresi gli oneri per laposaall'interno del
tunnel in c.a esistente sulla condotta Primarialll dal picchetto 4 a picchetto 13 per una lunghezza di
circa50 m, compreso |'accantieramento, la saldatura degli elementi costituenti il tubo, I'eventuale
estrazione di acqua mediante pompe o altri mezzi opportuni €/o materiali presenti all'interno del
manufatto esistente cheintralcino i lavori, la posadegli appoggi al'interno del manufatto esistente, il
tiraggio/spinta della tubazione all'interno del manufatto esistente ed i collegamenti amonteeavalle ale
tubazione in progetto, compresa la manodopera e tutti i mezzi necessari ad eseguire lalavorazione
compiuta e rispondente allaregola dell'arte.

SOMMANO acorpo

Pozzetti di ispezione realizzati con prolunghein elementi prefabbricati di cal cestruzzo realizzati con
cemento tipo 425R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un clsdi classe > 350,
costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezzadi 100 cm. e con impronte di riduzione di spessore
per I'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo
di spessore di cm.20, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20 e di dimensioni di 20 cm. rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto e che sara valutata a parte. Gli elementi saranno traloro sigillati e
stuccati con l'interposizione di malta cementizia. 03) sezione interna 300x200 cm. H= da 110 a 200 cm.
spess. cm.20

SOMMANO cad

Solette prefabbricate carrabili, in calcestruzzo armato vibrato, calcolate per sopportare carichi stradai di

prima categoria, disposte per I'alloggiamento di chiusini in ghisadi luce interna 70x70 cm. da collocare

sui pozzetti ed anelli prefabbricati. 01) per pozzetto 300x200 - dimensioni 340x240 cm. spess. cm. 20
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

122'497,73

91,23

1,00

2,00

1,00

121°616,69

2,22

27,85

34'629,78

2'810,50

17140,70

2807 275,87

121'616,69

2717944,98

2'540,76

34'629,78

5621,00

17140,70

8'941'614,56

A RIPORTARE

8'941'614,56
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RIPORTO 8941'614,56

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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