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PIANTA PARTICOLARE RACCORDO A PARETE
SCALA 1:200 VERTICALE—IMPERMEABILIZZAZIONE
VASCA BAGLIO ELEFANTE

5 Profilo a parete accoppiato a TPO
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Manto impermeabile 2,0 mm

Strato di regolarizzazione -
tessuto non tessuto in polipropilene

VASCA BAGLIO ELEFANTE
QUOTA 38,00/42,00

7
v
.
o — — — i — — —

\
\
\
\
\
\
\
\
\
/
|

i ) CAMERA DI MANOVRA
o e - ALIMENTAZIONE
Barra preforata + giunto anti-punzonamento VASCA BAGLIO ELEFANTE

\
I
&\
—i
/
f
i}
r

Saldatura L

ak_____

h>4

; . P > I : ' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

JaS b A

b
4 A , " b
38,00 i 4 AD b, S I3 B
\ @ ) A
: A / 2y
X B [ A BoD .

[BS

N B B = )

DALLA Dl,GA Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi
TRINITA contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in  poliolefine
\!\ flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico—sintetico. |l
‘( J‘ manto sintetico deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello
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\ \
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Condotta

. . strato superiore a1 raqgi U.V. e dello strato inferiore, dl unzonamento ed
Primaria | P 99 ’ P

all’attacco  delle  radici. In opera su superfici verticali e orizzontali con
sormonti di almeno / cm saldati per termofusione , applicato a secco su
supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di
tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le suddette
caratteristiche, determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme
tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gl sfridi, la

NORD

0 ogni altro onere e magistero per dare |opera compiuta a perfetta regola

d’arte. spessore 2,0 mm
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di

)
<

piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed
‘PSB

42 B/ separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche,
idrauliche, in  terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come

previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13259,
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 1325/, EN 15265. |l geotessile dovrd

3 4455 essere in  possesso della marcatura  CE. Ogni fornitura dovrd essere

documentata da una dichiarazione di conformitd, secondo le modalitd previste
dalla norma EN 450714, attestante la qualita, il tipo e le caratteristiche del
- materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla localita di

nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di
N L produzione; dovrd, inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione
microbiologica, all’ossidazione e durabilitd come richiesto dalla marcatura CE.
I geotessile impiegato per opere di primaria importanza dovrd garantire le
seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme

(proprietd idrauliche): — indice di velocita VIH50 = 70 mm/s (EN 11058), -
permeabilita a 20 kPa = 4,6%10E—4 m/s (DIN 60500—4), — permeabilitd «
200 kPa = 2,9*10E—4 m/S (D\N 6@50@*4), — diagmetro di filtrazione 090 = LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA

140 micron (EN 12956). Proprietd meccaniche: — punzonamento statico =

1.000 N (EN 12236), — punzonamento dinamico = 35 mm (EN 13433), — DELLA CONCA DEL FIUME DELIA ALIMENTATA DALLA DIGA TRINITA'
SEZIONE A—A resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). E compreso e compensato

SCALA 1: 50 nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera
a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. —

Per m? di superficie coperta

.H tessile fornito | toli, | f ita t isto dall
%mo | normo EN 10520 ogni rotolo dowd essere prowisto di etichetta indiconte CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

43,00

PROGETTO ESECUTIVO

SFIORATORE

\Z_42,00 Allegato: Data:
= | LUGLIO 2017

IMPERMEABILIZZAZIONE IN

POLIOLEFINE FLESSIBILE(TBO) - Soalm o _
EG.8.1 varie Impermeabilizzazione vasca Baglio Elefante

] Cod. Commessa:

148-E-TRI

5,00

IL RESPONSABILE UNICO IL DIRIGENTE
DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Salvatore Marino Dott. Ing. Mario Fabio Sardo
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