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PROFILO LONGITUDINALE
SCALA 1: 2.000/1:200
MATERIALE P.EAD. MATERIALE P.EAD.
SEZIONE DI POSA CAMPAGNA SEZIONE DI POSA CAMPAGNA
710 DIAMETRO TUBAZIONE (mm) 450
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PICCHETTI E VERTICI 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
DISTANZE PARZIALI TERRENO (m) 92.10 70.00 81.00 56.50 35.00 24.20 62.30 12.00 62.00
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PICCHETTI E VERTICI 0 1 2 3
DISTANZE PARZIALI TERRENO (m) 98.50 38.20 12.00

DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO (m)
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DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO (m)
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-4 148.70

QUOTE TERRENO (m s...m.)

31.50
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QUOTE TERRENO (m s..m.)

36.80
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QUOTE ASSE TUBO (m s.l.m.)

31.40

34.40
35.00

QUOTE ASSE TUBO (m s.l.m.)

35.00

32.40

33.40

ELEMENTI LIVELLETTE

L= 450.10
p=0.003999

L=133.50 L= 62.00

p=0.02247 p=0.009677

ELEMENTI LIVELLETTE

L=98.50
p=-0.02639

L=50.20
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA
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