PLANIMETRIA

SCALA 1: 2.000

CONDOTTA PRIMARIA |

CAMERA DI MANOVRA

PREMENTE

SOLLE.VAMENTO ALLA VASCA A
QUOTA 100

CABINA VALLE DIGA
SEZIONAMENTO

DIGA TRINITA’

68/44.50
m.s.l.m.

CONDOTTA PRIMARIA I
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VASCA QUOTA
100/96,00
m.s.l.m.
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. /

CONDOTTA PRIMARIA I

CAMERA DI MANOVRA

VASCA QUOTA
100/96 m.s.l.m.

ATTRAVERSAMENTO STRADA

ATTRAVERSAMENTO STRADA
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PROFILO LONGITUDINALE

SCALA 1: 2.000/1:200

MATERIALE ACCIAIO
SEZIONE DI POSA FUORI TERRA
DIAMETRO TUBAZIONE (mm) 1400
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PICCHETTI E VERTICI op 115 2p. 5 Ve
DISTANZE PARZIALI TERRENO (m) 31.55 8 30.80 29.03

DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO (m)

0.00
5
7

QUOTE TERRENO (m s.l.m.)

- 50.06 <
3
7

- 61.06 < 56.45
- 6439 < 7230

- 8095 < 168.78

- 8873 < 21084
9210 < 23047

QUOTE ASSE TUBO (m s.l.m.)

- 6210 < 6370 < 10895

- 7400 < 7579 < 139.75

- 99.00 < 101.67 <= 281.07

DEVIAZIONI PLANIMETRICHE

1/64+3d = 6070 = 63.09 - 6195

ELEMENTI LIVELLETTE

D=-0.00
L=30.80
p=0.38636

ETTOMETRICHE

PROFILO LONGITUDINALE

SCALA 1: 2.000/1:200

SEZIONE TIPO PER CONDOTTE PRINCIPALI
F SECONDARIE IN GHISA
STRADA ASFALTATA COMUNALE

scala 1:50
min. 2.00
0.2Q { 0.20 min. 1.20 0.2GQ .20
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o) \ TAPPETTINO DI USURA
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o
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M
o, NASTRO DI SEGNALAZIONE
RINFIANCO IN MATERIALE ARIDO
E CEMENTO (25 KG/MC)
8 y 0.05
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LETTO DI POSA | { { { {
MATERIALE ARIDO 10‘401 ge 10‘401

SEZIONE TIPO PER CONDOTTE PRINCIPALI

E SECONDARIE IN GHISA
CAMPAGNA

scala 1:50

LINEA TEORICA DI SCAVO
| PER COMPUTO METRICO | (PIANO CAMPAGNA)

MATERIALE

GHISA

SEZIONE DI POSA

CAMPAGNA

S \ / RINTERRO IN_TOUT—VENANT
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LETTO DI _POSA IN~ {0,40{ de {0,40{
MATERIALE ARIDO L 1
CONDOTTE ESISTENTE @ PICCHETTO N.”X”

DIAMETRO TUBAZIONE (mm)

CONDOTTA
PRIMARIA I

65.00
N 4

INTERVENTO IN PROGETTO SU CONDOTTA Il

VASCA DI CARICO
ATTR. STRADINA
POZZETTO VENTURI
ATTR. FOSSETTO

35.00

_— — — CONDOTTA PREMENTE ESISTENTE

TRATTI OGGETTO DI INTERVENTO

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA

DELLA CONCA DEL FIUME DELIA ALIMENTATA DALLA DIGA TRINITA'

PROGETTO ESECUTIVO

ASSE CANALE COPERTO
FR—STRAD

CANALETTA IRRIGAZIONE

PICCHETTI E VERTICI
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DISTANZE PARZIALI TERRENO (m)

4.00

58.91

- —
et
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20.40

5.61
4.00

DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO (m)

0.00

QUOTE TERRENO (m s..m.)

9687 4 44.12
- 9583 4 4649
9583 4 48.99
9690 < 51.07
- 9333 <4 7683
- 83818 < 12741
- 86.13 < 15381

- 8520 4 17741
- 8113 = 209.00

- 7919 < 22407
7919 <= 22807

- 7770 <4 250.36
- 7410 < 279.25

- 6714 < 338.16

- 6581 < 371.28
6027 <= 42954

- 5346 = 47427
- 5054 < 47957
- 5044 < 489.71
- 4791 < 49532
- 4695 < 514.10

QUOTE ASSE TUBO (m s.I.m.)

- 99.00 < 10167 <

- 63.00 o

- 4510 <= 4791 4= 499.32
- 4480 4 4662 4 54185

DEVIAZIONI PLANIMETRICHE

+2d 7

1/32+1/64

<4+ 6100 < 6374 - 400.58

4d

Allegato: Data:
_ oo AT PROFILO LONGITUDINALE
cala:
EG.4.1 1:2 000/1:200 PREMENTE - CONDOTTA PRIMARIA I
Cod. Commessa:
148-E-TRI
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Dott. Ing. Salvatore Marino Dott. Ing. Mario Fabio Sardo

1/32+4d < 55.00 <= 5812 4 44954

1/64

ELEMENTI LIVELLETTE

ETTOMETRICHE

REV.N. DATA REDAZIONE VERIFICA
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