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DA CAVA COMPATTO

IL RESPONSABILE UNICO IL DIRIGENTE
DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA TECNICA
Dott. Ing. Salvatore Marino Dott. Ing. Mario Fabio Sardo
CONDOTTA | MAT.| DN |PN|LUNGH.| n CONTSSTUBO MATERIALE
G.S. [1000] 30| 500 |2 ) y
Hilkiilal G.S. [1000]30] 4,00 |3 y ,
PRIMARIA IlI PEAD| 900 [ 10| 5,00 | 1 1200 CLS PRESSOVIBRATO
CONDO_I_I_A ” 3 PEAD 560 10 4,00 1 800 CLS PRESSOVIBRATO REV.N. DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE
' PEAD| 450 [ 10| 4,00 | 1 600 CLS PRESSOVIBRATO (@) ® { . w1 WG WAC
CONDOTTA I1.4.1 |PEAD| 450 | 10| 14,00 | 1 600 CLS PRESSOVIBRATO @® 1 _ - _ _
CONDOTTA I1.5 PEAD| 560 | 10| 5,00 | 1 800 CLS PRESSOVIBRATO 9 Dasa-Rigister
PEAD| 710 [ 10| 8,00 | 1 1000 CLS PRESSOVIBRATO SOUAT S via Piediluco, & FN 150 9001:2015 2
CONDOTTA 11.6 0051642
: PEAD]| 710 [10] 5,00 | 1 1000 CLS PRESSOVIBRATO s
PEAD| 450 | 10| 5,00 | 1 600 CLS PRESSOVIBRATO
e FEAD | 250 |10 400 | 1 600 CLS PRESSOVIBRATO




