
DN 1400

acciaio

DN 1400

ghisa+acciaio

Camera di manovra

vasca di carico

DN 1400 c.a.p.

Q=645 l/sec

DN 1400 c.a.p.

II.1

De 800 P.E.A.D

III.1

III.4

III.5-III.6

III.3III.7

 III.9

III.8

III.10

De 900 P.E.A.D

DN 700

Q=175 l/sec

II.2.2

II.2.1

II.2.4

II.2

II.4

II.4.2

De 710 P.E.A.D

Q=420 l/sec

Q=270 l/sec

DN 500

II.6.4

II.6.2

II.6.3

II.5

II.5.3

DN 1400

acciaio+c.a.p.

Camera di manovra

Baglio Elefante

IV.4

IV.6.7.8 IV.5

IV.3

IV.2

IV.1

DN 700

Q=165 l/sec

 II.3.1

II.3.3

II.3.4

II.3

Scarico

Scarico

Blocco ancoraggio

contro terminale

 V.F.

DN 1500

Centrale

di sollevamento

Camera di

manovra principale

Q=1.384 l/sec

Q=1.725 l/sec

Q=480 l/sec

DN 800

Q=340 l/sec

Q=320 l/sec

DN 1000 ghisa

DN 1400 c.a.p.

Q=1.639 l/sec

Q=235 l/sec

De 710 P.E.A.D

De 560 P.E.A.D

Q=165 l/sec

De 450 P.E.A.D

Q=100 l/sec

De 800 P.E.A.D

De 560 P.E.A.D

De 710 P.E.A.D

Q=145 l/sec

Q=65 l/sec

De 450 P.E.A.D

Q=225 l/sec

Q=125 l/sec

De 450 P.E.A.D

Q=350 l/sec

DN 600

Q=290 l/sec

DN 600

Q=250 l/sec

DN 600

Q=200 l/sec

68,00 max.

100,00

70,50

L=281,07m

L=158,26m

L=1.784,89m

De 450 P.E.A.D

Q=80 l/sec

L=789,00m

L=645,60m

L=148,70m

L=1.050,20m

L=207,00m

Q=10 l/sec

De 450 P.E.A.D

Q=95 l/sec

De 900 P.E.A.D

Q=440 l/sec

Q=70 l/sec

L=42,69m

L=741,13m

Q=20 l/sec

Q=65 l/sec

Q=80 l/sec

Q=40 l/sec

L=816,00m

L=285,00m

Q=80 l/sec

De 450 P.E.A.D

L=225,00m

II.4.1.1

L=504,00m

L=588,50m

II.5.1

II.5.2

Q=25 l/sec Q=15 l/sec

Q=145 l/sec

De 560 P.E.A.D

L=165,00m

L=997,00m

De 500 P.E.A.D

Q=225 l/sec

L=56,00m

L=157,93m

Q=85 l/sec

DN=400

DN 400

Q=70 l/sec

DN=160

Q=25 l/sec

Q=50 l/sec

DN=400

Q=120 l/sec

DN 1400

ghisa+acciaio

DN=400

Q=70 l/sec

DN=200

Q=45 l/sec

DN=200

Q=40 l/sec

DN=400

Q=60 l/sec

DN=400

Q=110 l/sec

DN=250

Q=45 l/sec

DN=400

DN=400

DN=400

DN=350

Q=40 l/sec

DN=400

Q=40 l/sec

DN=500

Q=80 l/sec

DN=400

Q=40 l/sec

DN=400

Q=40 l/sec

DN=400

L=1.779,50m

DN=400

Q=100 l/sec

Q=170 l/sec

DN=500

Q=80 l/sec

DN=400

DN=400

Q=105 l/sec

DN=150

Q=30 l/sec

NODO 1

NODO 9
NODO 12

NODO 16

NODO 2

NODO 8

NODO 3

NODO 6

NODO 14

NODO 15

NODO 4

NODO 13

NODO 10

NODO 7

TAVOLATO

CALCAREO

VASCA DI CARICO

INVASO TRINITA'

NODO 5

NODO 11

VASCA DI CARICO

BAGLIO ELEFANTE

NODO 2 BIS

II.1

II

I

II

I

II

I

II

I III

II.2II.4

II.5

II.6

IV

II.3

II.5

II.4.1

II.6.5

III

II.2.3

II.6.5

44,50

96,00

L=1.345,92m

L=51,07m

L=1.349,69m

L=2.574,34m

L=1.404,00m

L=3.749,59m

42,00

38,00

Vasca di pescaggio pompe

50.50

Q=95 l/sec

DN 400

Q=1.639 l/sec

Q=1.639 l/sec

Q=1.639 l/sec

L=1.784,89m

54,50 min.

Q=1.045 l/sec

DN 1200 ghisa

DN 1000 ghisa

L=2.531,50m

L=42,84m

Cabina

Valle Diga

DN 1500

acciaio

L=18,00m

Idrovalvola con controllo di

portata

II.1.3

CONSORZIO DI BONIFICA  1 - TRAPANI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA

DELLA CONCA DEL FIUME DELIA ALIMENTATA DALLA DIGA TRINITA'

Allegato:

APPROVAZIONEVERIFICAREDAZIONEDATAREV.N.

LUGLIO 2017
Scala:

Cod. Commessa:

Data:

148-E-TRI

IL PROGETTISTA
IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE

DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Michele Angelo Cuccaro Dott. Ing. Salvatore Marino Dott. Ing. Mario Fabio Sardo

EG.3.2
Schema Idraulico

MAC

MAC

-

--

-

MAC

MACR.M.

R.M.

-

--

-

SET 17

GIU 17

2

3

1

0

Sollevamento

Condotta Premente

Manufatto

Tratti oggetto di intervento

Condotta esistente

Allacciamento elettrico in

progetto

Allacciamneto elettrico

esistente

Mini R.T.U. (Periferiche di

terzo livello)

R.T.U. (Periferiche di

secondo livello)

Postazione centrale di

Supervisione e

Controllo(Unità di primo

livello)


