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Fas) di lavoro:

—scavo a sezione obbligata attorno ai manufatti oggetto di intervento;
—scavo della trincea per la posa della tubazione con un’inclinazione massima 3/2 per 50 m a monte e a valle;

—operazioni di bonifica del
—demolizione dei torrini e successiva demolizione delle pareti dei due pozzetti per le quali passa

manufatto esistente, ove necessario, per consentire le successive lavorazioni,
la tubazione;

—rimozione della condotta esistente in acciaio DN 800 mediante progressivo smontaggio, tiro, sollevamento e trasporto a discarica;

—realizzazione della nuova tubazione in PeaD SDR17 PN10 DNS0O, composta da n. 5 barre saldate a pié dopera di lunghezza pari a circa 10 m per totali m 50 circa, con n. 2 pattini
ognuna formati da lastre di dimensioni 30mmx30mm e lunghezza 38 m, saldati sulla parte inferiore per favorire lo scivolamento della condotta sulla platea in c.a.

tiraggio all'interno del tunnel esistente in c.a. mediante idoneo macchinario;

—ripristino delle pareti in c.a. del pozzetti;

—realizzazione di n. 2 torrini per l'accesso costituito da elementi in c.a. prefabbricati con dimensioni interne 1.00x1.00m, e chiusino in ghisa sferoidale classe B125;

—rinterro e sistemazione.
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