CONSORZIO DI BONIFICA N° 1 TRAPANI
Sede legale C.so Italia, 42 Trapani

PIANO DI MANUTENZIONE
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 D.P.R. 207/2010)

DESCRIZIONE:

“PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI TELECOMANDO,TELECONTROLLO ED
AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE ED AL
RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO PACECO 1° E 2° STRALCIO.”



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisito

Acustici

Impianto elettrico - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione

Co-006/Re-003 | Requisito: Comodita di uso e manovra
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I’altezza di installazione dal piano
di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di
quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare € IP54) onde evitare corto
circuiti.

Co-006/Re-005 | Requisito: Contenimento del rumore prodotto gruppi di continuita
Gli elementi dei gruppi di continuita devono garantire un livello di rumore
nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalle normative
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte
dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Di funzionamento

Impianti speciali - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-005 | Impianto di allarme

Co-005/Re-005

Requisito: Efficienza

La centrale di controllo e allarme deve entrare nella condizione di allarme a seguito
della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati
come allarmi.

Livello minimo per la prestazione: L'elaborazione dei segnali provenienti dai
rivelatori in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di segnalare
I’allarme non deve ritardare la segnalazione della condizione di allarme per piu di 10
s.

Normativa: -CEl 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,
antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli
accessi; -CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.
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Classe Requisito

Di stabilita

Impianti speciali - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004 | Impianto di ricezione segnali

Co-004/Re-016 | Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la
resistenza al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformitd" o
"dichiarazione di conformita".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto elettrico - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione

Co-006/Re-014 | Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la
resistenza al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformita” o
"dichiarazione di conformita".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare € IP54) onde evitare corto
circuiti.

Co-006/Re-015 | Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-024/Cn-003 | Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo Controllo 360 giorni
Controllare I'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.

Sc-026/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.

Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni

Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare & 1P54) onde evitare corto
circuiti.

Co-007

Gruppo statico di continuita

Co-007/Re-015

Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-008

Quadro elettrico generale in BT

Co-008/Re-015

Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010 | Elementi di chiusura

Co-010/Re-002 | Requisito: Protezione dalle cadute
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni
di sicurezza contro la caduta di cose e persone nel vuoto nel rispetto delle norme
sulla sicurezza.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi di protezione esterna
prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano pedonabile non
inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di
parapetti con alla base un gradino che permetta I'appoggio del piede, I'altezza del
parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 cm. Per i parapetti o
ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devono permettere l'attraversabilita di
una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di
altezza.

Normativa: -Legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384; -D.P.R. 13.8.1998
n.418; -D.M. 18.12.1975; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 16.5.1987 n.246; -D.M. 14.6.1989
n.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 30.11.1993; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.1994
n.626; -D.Lgs. 14.8.1996 n.494; -UNI 353/1; -UNI 7310; -UNI 7744; -UNI 8199; -
UNI 8272/11; -UNI 8686/5; -UNI HD 1000; -UNI 10803; -UNI 10804; -UNI 10810;
-UNI10811; -UNI 10812; -UNI 10949.

Co-010/Re-007 | Requisito: Resistenza meccanica
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, logge e passarelle devono contrastare in
modo efficace le manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizioni
esterne orizzontali, verticali e inclinate per assolvere alla funzione strutturale, le
caratteristiche devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti
e, in modo particolare per gli elementi di separazione e protezione esterna devono
resistere ad una spinta orizzontale sul corrimano pari a 1,2 kN/m per i parapetti di
edifici pubblici, e 0,80 kN/m per quelli destinati a edifici privati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Sc-044/Cn-001 | Controllo: Controllo reti Controllo a vista 730 giorni
Controllo dell'integrita e della tesatura delle reti e delle maglie. Controllo
dell'integrita di tralicci e/o paletti e degli ancoraggi relativi e ricerca di eventuali
anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Impianto elettrico - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009 | Sezione di consegna energia in BT

Co-009/Re-015 | Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianti speciali - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-005 | Impianto di allarme

Co-005/Re-008

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

Gli elementi dell'impianto antintrusione installati all'esterno devono essere in grado
di evitare infiltrazioni di acqua o di umidita all'interno del sistema.

Livello minimo per la prestazione: | materiali utilizzati possono essere verificati
effettuando le prove prescritte dalla normativa vigente e seguendo i metodi di calcolo
da essa previsti.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13;
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione; Norme
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme nparticolari per gli impianti antieffrazione e

antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
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antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEIl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Co-005/Re-017

Requisito: Resistenza alla corrosione

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacita di resistenza alla
corrosione degli elementi dell'impianto si effettuano una serie di prove secondo le
modalita riportate nella norma UNI vigente.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEIl 12-13;
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione; Norme
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme nparticolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEl 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEIl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Co-005/Re-019

Requisito: Resistenza meccanica

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle
condizioni di impiego.

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica devono
essere utilizzate il procedimento e I’apparecchiatura di prova descritti dalla normativa
UNI vigente.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEIl 12-13,;
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Sistema strutturale - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011 | Strutture in elevazione

Co-011/Re-007 | Requisito: Resistenza al vento
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale
da non compromettere la stabilita e la funzionalitd degli elementi che le
costituiscono.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del tipo di
struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M.14/01/2008
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Co-011/Re-008 | Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni
di legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Sc-045/Cn-001 | Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.

Co-012

Strutture in fondazione

Co-012/Re-008

Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni
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di legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Sc-046/Cn-001 | Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare
periodicamente l'integrita delle pareti e dei pilastri verificando I'assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla
struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
Impianti a fonti rinnovabili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-002 | Impianti fotovoltaici isolati dalla rete
Co-002/Re-003 | Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Durabilita tecnologica
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010 | Elementi di chiusura
Co-010/Re-006 | Requisito: Resistenza all'usura
| materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne come balconi, logge e
passerelle dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza all'usura deve essere
corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC per i rivestimenti di
estradosso di balconi e logge ad uso individuale mentre per l'uso collettivo deve
corrispondere alla classe U3.
Normativa: UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15; -UNI
8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI 8942/4; -UNI 9185; -UNI EN
101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN
176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1; -
UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément
tecnico delle pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive comuni per
I'Agrément tecnico delle pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc Direttive comuni per
I'Agrément tecnico delle pavimentazioni tessili.
Sc-044/Cn-002 | Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 730 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita degli elementi in vista, e ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita
di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Sc-044/Cn-001 | Controllo: Controllo reti Controllo a vista 730 giorni
Controllo dell'integrita e della tesatura delle reti e delle maglie. Controllo
dell'integrita di tralicci e/o paletti e degli ancoraggi relativi e ricerca di eventuali
anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Reti tecnologiche - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-001 | Acquedotti

Co-001/Re-015

Requisito: Controllo della tenuta

Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediante
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti".
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Classe Requisi

to

Facilita d'intervento

Impianti speciali - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004 | Impianto di ricezione segnali
Co-004/Re-013 | Requisito: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianto elettrico - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione
Co-006/Re-001 | Requisito: Accessibilita
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-024/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Co-006/Re-009 | Requisito: Identificabilita
| quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-024/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Co-006/Re-013 | Requisito: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare &€ 1P54) onde evitare corto
circuiti.
Co0-008 | Quadro elettrico generale in BT
Co-008/Re-001 | Requisito: Accessibilita
| quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-029/Cn-007 | Controllo: Verifica strumentazione Controllo a vista 60 giorni
Verifica dell'efficienza della strumentazione.
Ispezione 360 giorni

Sc-029/Cn-004

Sc-029/Cn-005

Controllo: Verifica relé

Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.
Controllo: Verifica schema

strumentale

Controllo

360 giorni
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Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.

Sc-030/Cn-002 | Controllo: Verifica centralina Controllo 30 giorni
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale
ritaratura se necessario

Co-008/Re-009 | Requisito: Identificabilita
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-029/Cn-005 | Controllo: Verifica schema Controllo 360 giorni
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.

Sc-030/Cn-002 | Controllo: Verifica centralina Controllo 30 giorni
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale
ritaratura se necessario

Sc-042/Cn-001 | Controllo: Controllo applicazione Controllo 360 giorni
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito
alimentato.

Sc-043/Cn-001 | Controllo: Controllo conformita Ispezione 360 giorni
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.

Co-008/Re-013 | Requisito: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-029/Cn-006 | Controllo: Verifica sinottico Controllo 360 giorni
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette
identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di
quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.

Sc-034/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.

Sc-038/Cn-002 | Controllo: Controllo lampade Controllo 180 giorni
Controllo stato delle lampade spia di segnalazione.

Sc-042/Cn-001 | Controllo: Controllo applicazione Controllo 360 giorni
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito
alimentato.

Co0-009 | Sezione di consegna energia in BT

Co-009/Re-013 | Requisito: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262, CEI 81-10.

Classe Requisito

Funzionalita d'uso

Impianti speciali - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004 | Impianto di ricezione segnali

Co-004/Re-004

Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell edificio.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
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Impianto elettrico - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione
Co-006/Re-007 | Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare & IP54) onde evitare corto
circuiti.
Co0-007 | Gruppo statico di continuita
Co-007/Re-007 | Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con l'impianto di terra dell edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co0-008 | Quadro elettrico generale in BT
Co-008/Re-007 | Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con ['impianto di terra dell edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
NS 5 Ispezione 360 giorni
Sc-029/Cn-004 | Controllo: Verifica relé strumentale
Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.
Sc-029/Cn-001 | Controllo: Verifica interruttori differenziali Ispezione 360 giorni
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori
differenziali.
Sc-029/Cn-005 | Controllo: Verifica schema Controllo 360 giorni
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.
Sc-030/Cn-001 | Controllo: Controllo condensatori Controllo 180 giorni
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.
Sc-030/Cn-003 | Controllo: Verifica impianto Controllo 30 giorni
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante
controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Sc-031/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-032/Cn-002 | Controllo: Controllo componenti Revisione 180 giorni
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Sc-032/Cn-001 | Controllo: Controllo alimentazione Ispezione 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione.
Sc-033/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.
Sc-034/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-035/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica integrita dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.
Sc-036/Cn-002 | Controllo: Verifica contatti Ispezione 180 giorni
Verifica efficienza contatti fissi e mobili.
Sc-036/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-037/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
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Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-038/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-039/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-040/Cn-002 | Controllo: Verifica isolamento Controllo 360 giorni
Verifica isolamento.
Sc-040/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica integrita ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di
attestazione.
Co-009 | Sezione di consegna energia in BT
Co0-009/Re-007 | Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con ['impianto di terra dell edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianti speciali - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-005 | Impianto di allarme
Co-005/Re-003 | Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli elementi dell'impianto di allarme devono presentare caratteristiche di
funzionalita e facilita d'uso.
Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodita d'uso e quindi di
funzionamento occorre che gli allarmi e le sirene siano installati lungo le vie di esodo
ed in prossimita dei locali nei quali potrebbe essere azionato il sistema di antincendio.
In particolare occorre che i pannelli ottici segnalatori (che presentano a scelta varie
opzioni quali vietato entrare, antincendio in atto, evacuare il locale) siano installati in
corrispondenza delle porte e siano chiaramente visibili. Le sirene e gli altri allarmi
ottici devono essere installati in punti tali da essere percepiti agevolmente in caso di
necessita.
Normativa: -UNI EN 54-3.
Co-005/Re-018 | Requisito: Resistenza alla vibrazione
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere idonei e posti in opera in
modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego
senza compromettere il regolare funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: Alla fine della prova il campione deve essere
controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche
dettate dalle norme.
Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13;
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme nparticolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per l'esecuzione.
Classe Requisito
Funzionalita tecnologica
Impianti speciali - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-005 | Impianto di allarme

Co-005/Re-010

Requisito: Isolamento elettromagnetico
| materiali ed i componenti della centrale di controllo e allarme devono garantire un
livello di isolamento da eventuali campi elettromagnetici.
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Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacita di isolamento
elettrostatico della centrale di controllo e allarme si effettuano una serie di prove
secondo le modalita riportate nella norma UNI vigente.
Il campione deve essere condizionato nel modo seguente:
a) gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;
b) intensita di campo: 10 V/m;
¢) modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare
visivamente 1’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.
Normativa: -CEIl 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,
antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli
accessi.
Reti tecnologiche - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001 | Acquedotti
Co-001/Re-028 | Requisito: Controllo dell'aggressivita dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni
di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: L’analisi deve essere ripetuta periodicamente
possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque ogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell’acqua.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"”; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti; -UNI 7773.
Impianti a fonti rinnovabili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-002 | Impianti fotovoltaici isolati dalla rete
Co-002/Re-002 | Requisito: Resistenza alla corrosione
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.
Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosione
viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina
per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri
di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima
corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito
dalla norma UNI I1SO 9227.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-017/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Sc-018/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Controllare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Classe Requisito
Protezione antincendio
Impianto elettrico - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione
Co-006/Re-002 | Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-024/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli
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interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Co-007

Gruppo statico di continuita

Co-007/Re-002

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-008

Quadro elettrico generale in BT

Co-008/Re-002

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009

Sezione di consegna energia in BT

Co-009/Re-002

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sistema strutturale - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011 | Strutture in elevazione
Co-011/Re-005 | Requisito: Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco rappresenta I'attitudine degli elementi che costituiscono le
strutture a conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), la tenuta (E) e
I'isolamento termico (I). Essa € intesa come il tempo necessario affinché la struttura
raggiunga uno dei due stati limite di stabilita e di integrita, in corrispondenza dei
quali non & piu in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la
propagazione dell'incendio.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle
strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano
stabilita, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.
Normativa: D.M.14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni*.
Impianti a fonti rinnovabili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002 | Impianti fotovoltaici isolati dalla rete

Co-002/Re-001

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

| componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
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Classe Requisito
Protezione dagli agenti chimici ed organici
Impianto elettrico - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione
Co-006/Re-016 | Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-026/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sistemazioni esterne - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010 | Elementi di chiusura
Co-010/Re-004 | Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
| materiali di rivestimento degli elementi costituenti le attrezzature esterne come
balconi, logge e passerelle non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: | materiali, per i rivestimenti da pavimentazione,
devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente a
quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inoltre le membrane a
base elastomerica per I'impermeabilizzazione di balconi e logge non devono
deteriorarsi sotto I'azione di una concentrazione di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti
metalliche, nel caso di esposizione diretta in atmosfera aggressiva, devono essere
protette con vernici con resistenza alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000
ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in altre atmosfere.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI
8298/4; -UNI 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI Progetto
di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 121; -UNI EN 122; -UNI EN 159; -
UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN
186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO 175; -1SO 1431, -
ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci plastici; -ICITE UEAtc _ Direttive
comuni _ Rivestimenti di pavimento sottili.
Sc-044/Cn-002 | Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 730 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita degli elementi in vista, e ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita
di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Sistema strutturale - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011 | Strutture in elevazione

Co-011/Re-001

Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche

Le strutture in elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni
elettriche.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di
progetto.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Co-011/Re-003

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Le strutture in elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la
normativa prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare la superficie dell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente
comunque aggressivo. Copriferri maggiori possono essere utilizzati in casi specifici
(ad es. opere idrauliche).

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Co-011/Re-004

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
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Le strutture in elevazione a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro
con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari
situazioni di servizio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Co-011/Re-006

Requisito: Resistenza al gelo

Le strutture in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiale
impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la
resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Co-012

Strutture in fondazione

Co-012/Re-003

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la
normativa prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare la superficie dell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente
comunque aggressivo. Copriferri maggiori possono essere utilizzati in casi specifici
(ad es. opere idrauliche).

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Co-012/Re-004

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Le strutture in fondazione e di contenimento a seguito della presenza di organismi
viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni
del copriferro con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI
EN 335-1)
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CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari
situazioni di servizio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Co-012/Re-006

Requisito: Resistenza al gelo

Le strutture in sottosuolo non dovranno subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiale
impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la
resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento

Impianti speciali - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Impianto di ricezione segnali

Co-004/Re-012

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto elettrico - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Impianto elettrico di distribuzione

Co-006/Re-012

Sc-024/Cn-003

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEIl 81-10.

Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo

Controllo

360 giorni
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Controllare I'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.

Sc-024/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare € IP54) onde evitare corto
circuiti.
Co0-007 | Gruppo statico di continuita
Co-007/Re-012 | Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262, CEI 81-10.
Co0-008 | Quadro elettrico generale in BT
Co-008/Re-012 | Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
N i . . Ispezione 360 giorni
Sc-029/Cn-002 | Controllo: Verifica interruttori magnetotermici strumentale
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.
Sc-030/Cn-003 | Controllo: Verifica impianto Controllo 30 giorni
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante
controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Sc-031/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-032/Cn-002 | Controllo: Controllo componenti Revisione 180 giorni
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Sc-033/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.
. . S Ispezione 180 giorni
Sc-034/Cn-002 | Controllo: Controllo sistemi di misura strumentale
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza
commutatori di misura.
Sc-035/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica integrita dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.
Sc-036/Cn-002 | Controllo: Verifica contatti Ispezione 180 giorni
Verifica efficienza contatti fissi e mobili.
Sc-036/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-037/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-038/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-039/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-040/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica integrita ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di
attestazione.
Sc-041/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni

Controllo generale della struttura e verifica della corretta chiusura del portello con
eventuale ripristino.

Co-009

Sezione di consegna energia in BT

Co-009/Re-012

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
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ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Protezione elettrica
Impianti speciali - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004 | Impianto di ricezione segnali
Co-004/Re-009 | Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianto elettrico - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione
Co-006/Re-011 | Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-024/Cn-002 | Controllo: Controllo interruttori Controllo a vista 360 giorni
Controllare I'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relé, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio
ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
Sc-026/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare & 1P54) onde evitare corto
circuiti.
Impianti speciali - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-005 | Impianto di allarme

Co-005/Re-009

Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere realizzati con materiali in
grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti.
Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi di protezione elettrica dipendono
dalle ditte produttrici e devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI.
Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13;
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione; Norme
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme nparticolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEIl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Co-005/Re-011

Requisito: Isolamento elettrostatico
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono garantire un livello di isolamento da
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eventuali scariche elettrostatiche.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacitd di isolamento
elettrostatico degli elementi dell'impianto si effettuano una serie di prove secondo le
modalita riportate nella normativa UNI vigente.
Normativa: Legge 1 marzo 1968 n.186; Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13; -
CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEIl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.
Co-005/Re-014 | Requisito: Resistenza a cali di tensione
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni di tensione e a
brevi interruzioni di tensione.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si
effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.
Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEIl 12-13;
-CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.
Sistema strutturale - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012 | Strutture in fondazione
Co-012/Re-001 | Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di
progetto.
Normativa: D.M.14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni*.
Classe Requisito
Sicurezza d'intervento
Impianti speciali - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004 | Impianto di ricezione segnali
Co-004/Re-008 | Requisito: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianto elettrico - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione

Co-006/Re-006

Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla norma CEIl 64-8.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-024/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Co-006/Re-010 | Requisito: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-024/Cn-002 | Controllo: Controllo interruttori Controllo a vista 360 giorni
Controllare I'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relé, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio
ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.

Sc-027/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare € IP54) onde evitare corto
circuiti.

Co0-007 | Gruppo statico di continuita

Co-007/Re-006 | Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla norma CEI 64-8.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co0-007/Re-010 | Requisito: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co0-008 | Quadro elettrico generale in BT

Co-008/Re-006 | Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla norma CEI 64-8.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-030/Cn-001 | Controllo: Controllo condensatori Controllo 180 giorni

Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.

Co-008/Re-010

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

| componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009

Sezione di consegna energia in BT

Co-009/Re-006

Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla norma CEIl 64-8.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
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CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009/Re-010

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Sicurezza d'uso

Sistemazioni esterne - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010 | Elementi di chiusura
Co-010/Re-003 | Requisito: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false e violente.
Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi le prove
effettuate secondo la norma UNI 8612.
Normativa: -D.Lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro); -UNI 7961; -UNI 8290-2; -UNI 8612; -CNR-UNI 10011; -CNR
10022; -CEI 61-1; -CE| 64-8.
Classe Requisito
Visivi
Impianto elettrico - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006 | Impianto elettrico di distribuzione
Co-006/Re-008 | Requisito: Efficienza luminosa
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistema strutturale - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011 | Strutture in elevazione
Co-011/Re-002 | Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali /0 comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenza di difetti superficiali; I'omogeneita di
colore; I'omogeneita di brillantezza; I'omogeneita di insudiciamento, ecc..
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni*.
Sc-045/Cn-001 | Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.




