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DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

'Voci Finite con Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di:
- personal computer impiegato per il centro operativo, avente le seguenti
caratteristiche: Processore Intel® Core™ i7, 8 MB Intel® Smart Cache; RAM 4096
MB DDR3; Hard Disk 1000 GB; Grafica ATl Radeon HD 6450 con 1 GB di
memoria dedicata; Porta DVI, VGA, HDMI, seriale RS232; Masterizzatore
DVD£RW LightScribe; sistema operativo Microsoft Windows® 10 Professional;
- monitor LCD HP S2331 da 25" Full-HD;
- software Microsoft office;
- stampante grafica a colori, del tipo a getto di inchiostro, avente le seguenti
caratteristiche: alta qualita di stampa in grado di ottenere testo e grafica
estremamente nitidi; risoluzione di stampa 720 x 720 punti per pollice; velocita di
stampa fino a 198 Cps in modalita letter quality; font a corpi scalabili; alimentazione
220 volt;
- gruppo di continuita, aventi le seguenti caratteristiche: tensione di ingresso 220V,
frequenza di ingresso 50 Hz, tensione continua 48V, tensione di uscita 220V,
frequenza di uscita 50 Hz, distorsione inferiore al 5%, capacita di sovraccarico 120%
per 60 min. e 150% per 90 s, autonomia 60 minuti.
- unitd di interfaccia per il collegamento tra le unita periferiche e I'elaboratore
centrale costituita da un apparato radio avente le stesse caratteristiche di quelle
posizionate in campo, compreso collaudo
- software applicativo di gestione e supervisione della rete, caratterizzato da
procedure di controllo, da requisiti di sicurezza e da velocita di risposta adeguati alle
esigenze di gestione e di amministrazione del sistema, in grado di assolvere alle
seguenti funzioni:ricezione/trasmissione dati; realizzazione di banche dati; gestione
del sistema; realizzazione di procedure statistiche; personalizzazione del software. Il
software dovra inoltre soddisfare le indicazioni di capitolato, ed inoltre si dovra
prevedere alla realizzazione di idonei manuali di uso contenenti tutti i dati per la
programmazione, i codici delle apparecchiature, eventuali password e tutto quanto
necessario per la successiva gestione e manutenzione, compreso il corso per il
training degli operatori

EURO VENTISEIMILA/27

Installazione delle apparecchiature elettriche completa di ingegneria di dettaglio e
collegamenti elettrici, attuatori e sensori.
EURO DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/13

Fornitura, trasporto e posa in opera di unita periferica di controllo di secondo livello
e del software di gestione, compreso di ingegneria di dettaglio per la realizzazione
dei collegamenti elettrici, attuatori e sensori e I'applicativo per tale unita periferica di
controllo. L'unitd periferica di controllo deve essere basata su tecnologia avanzata,
con funzioni di controllo a logica programmabile, costituita da un contenitore
standard IP65, avente sportello anteriore apribile e chiave a cifratura unica, una CPU
e due radio, in grado di acquisire dati ed elaborarli localmente, monitorare e
controllare le apparecchiature elettro-idrauliche locali con modalita "stand -alone", al
fine di costituire un nodo intelligente in un sistema di elaborazione
distribuito.Microprocessore a 16/32 bit CMOS.

EURO DIECIMILANOVECENTOQUATTORDICI/65

Fornitura trasporto e posa in opera di n° 4 quadri elettrici per il primo lotto (Paceco |
stralcio); verifica e riparazione dei quadri elettrici esistenti nel secondo lotto (Paceco
Il stralcio)

EURO TRENTATREMILASETTECENTOOTTANTAQUATTRO/48

\Verifica e riparazione valvole a farfalla.
EURO QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/43

Fornitura, trasporto e posa in opera di una unita fotovoltaica, costituita da pannelli
solari, centralina e batteria tampone avente le seguenti caratteristiche:una tensione
nominale del generatore 12 Vcc, una autonomia di 10gg per la batteria in caso di
mancanza di sole, moduli fotovoltaici da 100 Wp di tipo a bassa potenza, una
inclinazione verso sud per favorire i mesi estivi rispetto

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

26.000,27

2.479,13

10.914,65

33.784,48

45.479,43
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quelli invernali (in quanto in inverno il sistema di irrigazione per cui é previsto il
sistema di alimentazione non ¢ funzionante), una batteria esente da manutenzione, un
regolatore di carica.

EURO TREMILANOVECENTOVENTIOTTO/22

Fornitura, trasporto e posa in opera di unita periferica di controllo di terzo livello per
il controllo remoto dei nodi, gruppi di consegna comiziali con un'unita intelligente
con microprocessore per la gestione locale di apparati in campo in modalita STAND
- ALONE. L'unita dovra essere in grado di eseguire comandi, ricevuti dal centro (o
dai concentratori) e trasmettere al centro informazione di stato o allarmi relativi agli
apparati controllati. L'unita dovra avere un moderno processore a basso consumo
(Ultra Low-Power Consumption Processor) con memorie RAM e memorie Flash
interne e dovra integrare al suo interno un apparato radio ricetrasmittente a potenza
regolabile da 0,5W con raggio di copertura non inferiore a 8 Km.
L'apparato radio ricetrasmittente integrato nella periferica dovra essere progettata e
sviluppata per specifiche applicazioni dove necessitano elevata potenza di
trasmissione accoppiata a bassi consumi di funzionamento.
L'unita dovra essere alimentata da due batterie comunemente reperibile sul mercato
da 3,6 volt avente una durata di circa 3 anni. Il sistema di alimentazione dovra
funzionare senza pannello solare garantendo la durata prima menzionata:
- RTU 2 DI 1 DO 0Al

EURO MILLENOVANTA/09

Fornitura, trasporto e posa in opera di unita periferica di controllo di terzo livello per
il controllo remoto dei nodi, gruppi di consegna comiziali con un'unita intelligente
con microprocessore per la gestione locale di apparati in campo in modalita STAND
- ALONE. L'unita dovra essere in grado di eseguire comandi, ricevuti dal centro (o
dai concentratori) e trasmettere al centro informazione di stato o allarmi relativi agli
apparati controllati. L'unita dovra avere un moderno processore a basso consumo
(Ultra Low-Power Consumption Processor) con memorie RAM e memorie Flash
interne e dovra integrare al suo interno un apparato radio ricetrasmittente a potenza
regolabile da 0,5W con raggio di copertura non inferiore a 8 Km.
L'apparato radio ricetrasmittente integrato nella periferica dovra essere progettata e
sviluppata per specifiche applicazioni dove necessitano elevata potenza di
trasmissione accoppiata a bassi consumi di funzionamento.
L'unita dovra essere alimentata da due batterie comunemente reperibile sul mercato
da 3,6 volt avente una durata di circa 3 anni. Il sistema di alimentazione dovra
funzionare senza pannello solare garantendo la durata prima menzionata:
- RTU 6 DI 2 DO 0AI

EURO MILLECINQUECENTOSETTANTAOTTO/41

Fornitura, trasporto e posa in opera di unita periferica di controllo di terzo livello per,
il controllo remoto dei nodi, gruppi di consegna comiziali con un'unita intelligente
con microprocessore per la gestione locale di apparati in campo in modalita STAND
- ALONE. L'unita dovra essere in grado di eseguire comandi, ricevuti dal centro (o
dai concentratori) e trasmettere al centro informazione di stato o allarmi relativi agli
apparati controllati. L'unita dovra avere un moderno processore a basso consumo
(Ultra Low-Power Consumption Processor) con memorie RAM e memorie Flash
interne e dovra integrare al suo interno un apparato radio ricetrasmittente a potenza
regolabile da 0,5W con raggio di copertura non inferiore a 8 Km.

L'apparato radio ricetrasmittente integrato nella periferica dovra essere progettata e
sviluppata per specifiche applicazioni dove necessitano elevata potenza di
trasmissione accoppiata a bassi consumi di funzionamento.

L'unita dovra essere alimentata da due batterie comunemente reperibile sul mercato
da 3,6 volt avente una durata di circa 3 anni. Il sistema di alimentazione dovrd
funzionare senza pannello solare garantendo la durata prima menzionata:
- RTU 12 DI 10 DO 0Al

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

3.928,22

1.090,09

1.578,41
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EURO MILLENOVECENTOCINQUANTACINQUE/79

Fornitura, trasporto e posa in opera di unita periferica di controllo di terzo livello per
il controllo remoto dei nodi, gruppi di consegna comiziali con un'unita intelligente
con microprocessore per la gestione locale di apparati in campo in modalita STAND
- ALONE. L'unita dovra essere in grado di eseguire comandi, ricevuti dal centro (o
dai concentratori) e trasmettere al centro informazione di stato o allarmi relativi agli
apparati controllati. L'unita dovra avere un moderno processore a basso consumo
(Ultra Low-Power Consumption Processor) con memorie RAM e memorie Flash
interne e dovra integrare al suo interno un apparato radio ricetrasmittente a potenza
regolabile da 0,5W con raggio di copertura non inferiore a 8 Km.

L'apparato radio ricetrasmittente integrato nella periferica dovra essere progettata e
sviluppata per specifiche applicazioni dove necessitano elevata potenza di
trasmissione accoppiata a bassi consumi di funzionamento.

L'unita dovra essere alimentata da due batterie comunemente reperibile sul mercato
da 3,6 volt avente una durata di circa 3 anni. Il sistema di alimentazione dovra
funzionare senza pannello solare garantendo la durata prima menzionata:

- RTU 12 DI 10 DO 2Al

EURO DUEMILATRECENTOSESSANTASEI/62

Fornitura, trasporto e posa in opera di palina di sostegno della RTU per i gruppi di
consegna comiziali.
EURO CENTOVENTISETTE/27

Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro elettrico e di solenoide per il
contenimento sia della RTU che del solenoide stesso. Il collegamento idraulico alla
valvola dovra avvenire con tubetti flessibili che correranno all'interno della palina e
saranno protetti adeguatamente con guaina antimanomissione.

EURO CENTOQUARANTASETTE/94

Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata Woltmann costituito da|
un contatore a mulinello per acqua fredda realizzato secondo le normative 1ISO 4064
in classe B in grado di misurare i volumi defluiti direttamente sull'intero flusso idrico
- Dn 80 Pn 16

EURO SETTECENTODODICI/18

Fornitura, trasporto e posa in opera di idrovalvola del tipo a pistone con profilo
inclinato ad Y in grado di regolare e modulare la portata per mezzo di apposito pilota
tarato al valore prefissato. La valvola dovra inoltre svolgere la funzione di riduzione
di pressione di valle. La valvola nella parte superiore dovra avere un indicatore di
posizione visivo. All'indicatore dovra inoltre essere accoppiato un microswitch in
grado di segnalare, per mezzo del sistema di telecontrollo, I'avvenuta
apertura/chiusura - Dn 80 Pn 16

EURO MILLESEICENTONOVANTASEI/24

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato costituito da un unico corpo avente un
doppio galleggiante che dovra essere in grado di svolgere le funzioni di espulsione e
rientro automatico di piccole e grandi quantita di aria e degasaggio. Lo sfiato dovra
essere costituito da un corpo in ghisa sferoidale ASTM A536, al cui interno
dovranno essere posti i due galleggianti coassiali realizzati in materiale speciale
(HDPE) resistente all'usura ed alla corrosione. | due galleggianti dovranno essere
guidati internamente da un albero in acciaio inox ed esternamente da una guida
ricavata nel corpo valvola e dovranno avere un lunga corsa verticale ed una ampia
sezione di passaggio. Dovra altresi essere garantito uno speciale sistema di
centraggio in grado di consentire la doppia chiusura ermetica anche in condizioni di
funzionamento inferiori a 0,2 bar.
-Dn50Pn 16

EURO TRECENTOSETTANTAQUATTRO/11

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

1.955,79

2.366,62

127,27

147,94

712,18

1.696,24

374,11
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Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte e pezzi speciali per ciascuno dei
gruppi di consegna comiziali per il primo lotto.
EURO MILLENOVECENTOTRE/64

Fornitura, trasporto e posa in opera di quanto necessario occorra per apportare le
opportune modifiche alla condotta esistente al fine di inserire il nuovo gruppo di
consegna comiziale e gli sfiati di valle.

EURO MILLENOVECENTOOTTANTASETTE/37

Fornitura, trasporto e posa in opera di elettropompa sommergibile in acciaio e
galleggiante in acciaio, potenza elettrica di CV. 1 KW.0,736 - Portata da 40 a 300
It/min prevalenza da 9,5 a 2 mt., V. 380, In 2,6A, Grado di protezione IP 55,
Temperatura d'impiego -5/+40°C, Avviamento 1 Sommersa per acque reflue,
Gestione start-stop, e compresa di:
1) quadro elettrico generale costituito da: selettore per il funzionamento automatico
- 0 - manuale (a ritorno automatico); N° 3 Ingressi in bassissima tensione per
interruttori a galleggiante (livello minimo/massimo/emergenza); Ingresso in
bassissima tensione per contatto Klicson motore; Uscita allarme 12Vdc Max 5A,;
Uscita allarme Max 5A (contatto puro); Batteria tampone con carica batteria; Spia
MOTOR ON (marcia); Spia MOTOR PROTECTION (sovraccarico); Fusibile di
protezione circuito ausiliario; Trasformatore per circuito ausiliario uscita 24Vac;
Fusibile di protezione motore; Contattore; Relé termico ripristinabile
internamente; Predisposizione per montaggio condensatore; Contenitore esterno in
materiale termoplastico
2) Raccordo maschio compr. 50x1"1/2;
3) Gomito comr. PE PN16 50x50;
4) 10 metri di tubo PE BD SDR17 D. 50 PN10;
5) 10 metri di cavo elettrico butilico schermato 4x3 mm;
6) 15 metri di treccia in nylon mm 12.

EURO MILLECENTOOTTANTATRE/75

Fornitura, trasporto e posa in opera di 600 mq di grigliato elettrosaldato zincato a
caldo maglia 25x76 mm., piatto importante 30x2 mm., collegamento in tondo liscio,
dimensione 6100x1000 mm, compreso rimozione del grigliato danneggiato.

EURO TRENTAQUATTROMILANOVECENTOCINQUANTASETTE/35

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 250,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

EURO QUATTROMILATRENTA/06

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 400,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

EURO CINQUEMILATRECENTO/46

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 500,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

EURO SEIMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/91

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 700,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare 1a
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

1.903,64

1.987,37

1.183,75

34.957,35

4.030,06

5.300,46

6.924,91
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EURO DIECIMILACINQUECENTOSETTANTA/93

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 800,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

EURO UNDICIMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/23

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 900,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

EURO SEDICIMILASETTECENTOVENTISETTE/17

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1000,
per pressioni di esercizio Pn 16 bar, flangiate, compresa I'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
valvola perfettamente funzionante, incluso il giunto di smontaggio e la
motorizzazione elettrica

EURO VENTIMILATRECENTOSESSANTAQUATTRO/58

Rimozione ed asportazione di tutte le erbacce ed i piccoli arbusti poste in prossimita
delle aree di intervento al fine di rendere fruibile I'area di lavoro.
EURO DUEMILACENTOQUARANTASEI/82

Prosciugamento della vasca di accumulo con rimozione dei sedimenti e sistemazione
di questi su area di stoccaggio
EURO OTTOMILATRECENTONOVANTATRE/85

Dismissione di telo impermeabilizzante in PVC (spessore minimo 1.5 mm)
compreso la rimozione del sottostante tessuto non tessuto e del collante e compresi
altresi gli oneri per lo smaltimento.

EURO QUARANTASEIMILACENTOCINQUANTASETTE/58

Risanamento di strutture in c.a. del tipo scatolare per ricostituzione della malta copri
ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte
degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per
una profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei per la creazione di asperita di circa 5mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energical
spazzolatura per la pulizia della superficie di intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro non inferiore
a3cm.
(300 mg x 3 cm)

EURO OTTANTAOTTOMILASEICENTOSESSANTAOTTO/91

Realizzazione di nuova impermeabilizzazione costituita da un primo strato di
membrana composita drenante, da un secondo strato di geotessile non tessuto e da un
ultimo strato di geomembrana in polietilene ad alta densita (HDPE).

EURO DUECENTOUNDICIMILATRECENTOQUARANTANOVE/99

Nolo di gruppo elettrogeno e quant'altro occorre per I'impiego, compreso il trasporto,
la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento.
EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTAUNO/11

Sfilamento tubazione proveniente dallo scavo, accumulo su area di stoccaggio e
trasporto rifiuti speciali
EURO VENTINOVEMILACINQUECENTOCINQUE/16

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

10.570,93

11.877,23

16.727,17

20.364,58

2.146,82

8.393,85

46.157,58

88.668,91

211.349,99

544111

29.505,16
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13.2.4.1

13.2.4.5

13.2.4.6

13.2.4.7

1.1.5.1

Voci Finite senza Analisi

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa 1ISO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno — interno a base
di resine epossidiche, compresa I'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 50 mm

EURO DUECENTOCINQUANTASEI/73

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla 1ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa 1SO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno — interno a base
di resine epossidiche, compresa I'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 125 mm

EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/71

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla I1SO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa 1ISO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno — interno a base
di resine epossidiche, compresa I'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 150 mm

EURO SEICENTOCINQUANTA/89

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla I1SO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa 1ISO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno — interno a base
di resine epossidiche, compresa I'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 200 mm

EURO NOVECENTOSETTANTACINQUE/64

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano
di shancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

256,73

544,71

650,89

975,64
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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

38

39

41

42

1.2.2

13.8.1

13.3.2.24

1.2.4

I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO QUATTRO/81

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a
profondita maggiore di 2,00 m dal piano di sbhancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondita.
- per ogni mc 10% del relativo prezzo

EURO DIECI/00

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

EURO VENTITRE/53

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformita alla
norma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico —
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e certificati
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione
massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.Sono altresi compresi: la formazione delle
giunzioni e 1’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli
e gli sfridi, I’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare ’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 630 mm

EURO QUATTROCENTOOTTANTADUE/09

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,1.1.6, 1.1.7¢ 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 c¢cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali. - per ogni mc di materiale costipato

EURO TRE/16

TRAPANI 1i 05/10/2018

IL PROGETTISTA

€/metro cubo

€/%

€/metro cubo

€/metro

€/metro cubo

4,81

10,00

23,53

482,09

3,16






