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ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il presente Elenco Prezzi Unitari fa riferimento al “Nuovo Prezziario Generale per le 
Opere Pubbliche nella regione Siciliana" (Supp. Ord. N. 2 alla G.U.R.S. (p.I^) n. 13 del 
15.03.2013) in vigore alla data del presente Progetto. 
 I lavori, le opere e le forniture particolari non contemplati nel citato “Prezziario Generale” 
riportano la dicitura N.P. (nuovo prezzo), e sono stati oggetto di specifica valutazione 
analitica. 
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PARTE PRIMA 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.1.1 
 
 
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito 
con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la 
rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, 
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il 
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la 
D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell’Amministrazione. 

1.  in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 

 
- Al metro cubo   € 4,02 
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Art. 1.1.5 
 

 
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in 
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), 
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai 
sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. 

1.  in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 
 
- Al metro cubo   € 4,56 

 
 

Art. 1.1.9 
 
 
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da 
mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le 
sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo 
scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio 
tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell’Amministrazione. 

 
 
- Al metro cubo   € 146.70 

 
 

Art. 1.2.1 
 
 
Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità 
maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni 
metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. 
 
- Per ogni metro cubo 10% del relativo prezzo 
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Art. 1.2.3 
 
 
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali 
idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a 
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto 
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. 
 
- Per ogni metro cubo di materiale costipato   € 3,10 
 
 

Art. 1.2.4  
 

 
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli 
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. 
1)  per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.. 

 
- Per ogni metro cubo vuoto per pieno e per ogni km  € 0,54 

 
 
 

Art. 1.3.4  
 

 
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le 
mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, 
compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte 
le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il 
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. 
 
- Per ogni metro cubo  € 18,30 

 
 

Art. 1.5.4  
 

 
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate 
specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle 
demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti  secondo le sagome prescritte, 
compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più 
bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura 
dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed 
ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. 

 
- Per ogni metro cubo  € 4,03 
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Art. 2.3.1 
 
 
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature 
proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo 
meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
2.  con materiali provenienti da cava . 

 
     - Per ogni metro cubo  € 50,20 

 
 

Art. 3.1.1 
 
 
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
1. per opere in fondazione con C 8/10 

 
- Per ogni metro cubo  € 115,20 
 
 

Art. 3.1.3 
 
 
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe 
d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe 
d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche 
marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure 
S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

1.  per opere in fondazione  C 25/30   
- Per ogni metro cubo  € 155,60 
 
3.  per opere in fondazione  C 32/40   
- Per ogni metro cubo  € 162.00 
 
9.  per opere in elevazione  C 25/30   
- Per ogni metro cubo  € 166,40 
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Art. 3.2.1 
 
 
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre 
di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il 
filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare 
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): 

2) per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate 

-  Per ogni chilogrammo € 1,90 
 
 
 

Art. 3.2.3 
 
 

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di 
lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a 
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e 
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 
 

-  Per ogni metro quadrato € 19,70 
 
 
 

Art. 3.2.4 
 
 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche 
conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni 
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia  (queste 
ultime a carico dell’Amministrazione) 

-  Per ogni chilogrammo € 2,04 
 
 

Art. 6.1.1 
 
 

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme 
CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro 
onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
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1) per strade in ambito extraurbano 

-  Per ogni metro cubo  € 23,00 
 
 

Art. 6.3.4 
 
 
Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o 
altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non 
inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con 
eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano. 
 

-  Per ogni metro cubo  € 29,00 
 
 
 

 Art. 7.1.1 
 

 
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice 
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e 
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 
 

- Al chilogrammo  € 3,47 
 
 
 

Art. 7.1.2 
 

 
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le 
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 
 

- Al chilogrammo  € 3,09 
 
 
  

 
Art. 7.1.3 

 
 
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, 
serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese 
opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto 
altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

 

-  Per ogni chilogrammo € 2,59 
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Art. 7.2.16. 

 
 

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle 
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 
 
2) per carpenteria leggera 

-  Per ogni chilogrammo € 1,21 
 
 

Art. 12.1.3 
 

 
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello 
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, 
posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con 
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 
compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 
- Per ogni metro quadro  € 14.00 

 
 
 

Art. 13.1.2 
 
 

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche specifiche 
secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna con giunto a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il 
successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del 
rivestimento protettivo bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove 
danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

 
 
 

Art. 13.1.3 
 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da 
montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la fattura 
delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente 
per l'esecuzione del giunto a regola d'arte 
 
-  Per ogni chilogrammo € 10,90 
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Art. 13.2.6 
 
 
 
Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio 
PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e 
quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e 
la motorizzazione elettrica. 
 
 
4) DN 300 mm. - cad.   € 2.036,00 
9) DN 600 mm. - cad.   € 5.653,00 
 

 
Art. 13.2.8 

 
 
Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e degasaggio 
della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio e 
griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, 
guarnizione a labbro in EPDM, valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 
250 μm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al 
trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii, 
compreso ogni onere per dare l’apparecchio perfettamente funzionante: 

- per pressioni nominali da 16 a 25 bar. 
 
2) DN 80-100 mm. - cad.   € 1.111,00 
3) DN 150 mm. - cad.   € 2.532,00 
 
 
 

Art. 13.2.15 
 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio 
PN 10 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura 
del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
 
4) DN 100 mm. - cad. €  204,30  
6) DN 150 mm. -  cad.  €  336,10  
 
 

 
Art. 13.3.4 

 
 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno 
corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della 
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salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
 
5)    D esterno 110 mm. - al m.  €  18,00  
8)    D esterno 160 mm. - al m.  €  25,40  
20)  D esterno 630 mm. - al m.  €  270,00  
24)  D esterno 1.000 mm. - al m.  €  659,00  
 
  

 
Art. 13.8 

 
 
 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e 
diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con 
elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione 
nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 
 
-  Per ogni metro cubo € 22,30 
 

 
 

Art. 13.9.7 
 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le 
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di 
innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con 
inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. 
 
- elemento di fondo 
5) Dimensione interna 1800 x 1800 mm €  799,70  
6) Dimensione interna 2200 x 2200 mm €  876,20  

 
- elemento di sopralzo 
14) altezza utile 660 mm - Dimensione interna 1800 x 1800 mm €  921,00 
21) altezza utile 990 mm - Dimensione interna 2200 x 2200 mm €  1190,00  
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- Soletta di copertura 
32) Per pozzetto 1800 x 1800 mm €  560,00  
33) Per pozzetto 2200 x 2200 mm €  651,40  
 
- Elemento raggiungi quota 
35) diametro interno 625 mm, altezza utile 100 mm €  42,20  
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PARTE SECONDA 
 

 

 

 

 

 

Art. NP 1 
 
 
Recinzione perimetrale e superiore della cabina di consegna comiziale, costituita da rete metallica 
zincata del peso non inferiore ai 3,5 kg / m2 , retta da sostegni in ferro a T e a  C come da disegni di 
progetto, anch’esso zincato, dell’altezza fuori terra m 2.30, in opera su platea calcestruzzo, 
compensata a parte, compresa la formazione di cancelletto d’accesso, cerniere, maniglie, chiusura con 
lucchetto, la successiva verniciatura con una mano di fondo e due di colore a scelta della D.L. ed ogni 
alto onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

-  per ogni metro quadrato €    134,60 
 
 

Art. NP 2 
 
 
Ripristino e predisposizione degli esistenti pozzetti per idrante per la posa in opera di gruppo 
automatizzato di misura e consegna aziendale (idrante) ottenuta mediante rimozione e trasporto a 
discarica dell’esistente pozzetto e della esistente saracinesca; fornitura e posa di pozzetto 
prefabbricato circolare tipo "Cassa" di calcestruzzo R’bk 250 per protezione di idranti, caratteristiche 
e dimensioni secondo i disegni di progetto; pulizia, rimozione della vegetazione; ripristino del 
vespaio di ciottolame, compreso ogni onere e magistero per dare il pozzetto ben allineato al piano 
campagna e perfettamente atto all'installazione delle nuove apparecchiature. 

- cadauno       €    189,30 
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Art. NP 3 
 
 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola del tipo a flusso libero a due camere di manovra, atta a 
controllare e limitare la portata in ingresso in vasca; essa svolgerà inoltre la funzione di sostegno di 
pressione di monte mantenendo a monte un valore mai inferiore a quanto impostato nel pilota stesso. 
La valvola effettuerà inoltre il controllo del livello nel serbatoio per mezzo di un pilota a galleggiante 
del tipo a quattro vie con funzionamento ON-OFF per il controllo del livello minimo e massimo nel 
serbatoio. La valvola dovranno inoltre garantire di effettuare una perfetta e completa apertura con 
pressioni nell’ordine di 0,2 - 0,3 bar. Compreso la fornitura e posa di n, 1 giunto di smontaggio; 
compresa anche la fornitura e posa di n.1 misuratore di livello ed n. 1 misuratore di pressione a sonda 
resistiva Il tutto dato in opera, pienamente rispondente alle specifiche del Disciplinare, perfettamente 
tarato e funzionante, compreso ogni onere e magistero per dare le apparecchiature complete e 
funzionanti a perfetta regola d’arte.. 
 
1) DN 300 - cadauna  €  14.100,00  
2) DN 600 - cadauna  € 52.900,00  
 
 
 

Art. NP 4 
 
 
Fornitura trasporto ed installazione di una unità fotovoltaica, costituita da pannelli solari, centralina e 
batteria tampone avente le seguenti caratteristiche: una tensione nominale del generatore 12 Vcc, una 
autonomia di 10gg per la batteria, in caso di mancanza di sole, moduli fotovoltaici da 100 Wp di tipo 
a bassa potenza, una inclinazione verso sud per favorire i mesi estivi rispetto quelli invernali (in 
quanto in inverno il sistema di irrigazione per cui è previsto il sistema di alimentazione non è 
funzionatane), una batteria esente da manutenzione, un regolatore di carica. Data in opera, 
pienamente rispondente alle specifiche del Disciplinare, collegata ai dispositivi delle apparecchiature 
previste nelle vasche di carico e disconnessione, compreso ogni onere e magistero per dare 
l’apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
 

- cadauno       €    5.030,00 
 
 
 

Art. NP 5 
 
 
Fornitura trasporto e posa in opera di unità periferica di controllo di secondo livello in grado di 
acquisire dati ed elaborarli localmente. L'unità dovrà essere in grado di monitorare e controllare le 
apparecchiature elettro-idrauliche locali con modalità "stand - alone" e di costituire un nodo 
intelligente in un sistema di elaborazione distribuito.  Microprocessore a 16/32 bit CMOS. Gli 
apparati preposti alla concentrazione dei dati, sono le unità periferiche di secondo livello, basate su 
tecnologia avanzata, con funzioni di controllo a logica programmabile costituiti normalmente da un 
contenitore standard IP65 avente sportello anteriore apribile e chiave a cifratura unica, una CPU. 
Essa dovrà integrare al suo interno un apparato radio ricetrasmittente a potenza regolabile da 0,5W 
con raggio di copertura non inferiore a 8.5 Km. e un modem GPRS/GSM o ISDN. Nel prezzo sono 
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altresì comprese: 
- Fornitura trasporto ed istallazione di quadri elettrici  
- Fornitura trasporto ed istallazione di antenna 
- Fornitura trasporto ed istallazione di software di gestione per unità periferica di controllo 

completa di ingegneria di dettaglio per la realizzazione dei collegamenti elettrici attuatori e 
sensori  

- Fornitura trasporto ed istallazione di applicativo per unità periferica di controllo  
- Installazione elettrica delle apparecchiature completa di ingegneria di dettaglio e collegamenti 

elettrici attuatori e sensori 
 

- cadauno       €    20.300,00 
 
 
 

Art. NP 6 
 
 

Fornitura trasporto e posa in opera di unità periferica di controllo di terzo livello per il controllo 
remoto delle vasche e gruppi di consegna comiziali costituita da un’unità intelligente con 
microprocessore. L’unità dovrà essere in grado di eseguire comandi, ricevuti dal centro (o dai 
concentratori) e trasmettere al centro informazione di stato o allarmi relativi agli apparati controllati.  
L’unità dovrà avere un moderno processore a basso consumo (Ultra Low-Power Consumption 
Processor) con memorie RAM e memorie Flash interne e dovrà integrare al suo interno un apparato 
radio ricetrasmittente a potenza regolabile da 0,5W con raggio di copertura non inferiore a 8.5 Km. 
L’apparato radio ricetrasmittente integrata nella periferica dovrà essere progettata e sviluppata per 
specifiche applicazioni dove necessitano elevata potenza di trasmissione accoppiata a bassi consumi 
di funzionamento. La capacità della periferica sarà di 12 Ingressi Digitali, 10 uscite digitali per 
solenoidi bistabili e 2 ingressi analogici 4-20 mA. 
L’unità dovrà essere alimentata da due batterie comunemente reperibile sul mercato da 3,6 volt 
avente una durata di circa 3 anni.  Il sistema di alimentazione dovrà funzionare senza pannello solare 
garantendo la durata prima menzionata. Nel prezzo sono altresì comprese: 
- Fornitura trasporto e posa in opera di palina di sostegno della RTU per i gruppi di consegna 

comiziali e vasche 
- Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico per il contenimento sia della RTU che del 

solenoide ai gruppi di consegna comiziale. Nella voce viene compensata anche la fornitura del 
solenoide che si dovrà trovare all'interno del quadro. Il collegamento idraulico alla valvola dovrà 
avvenire con tubetti flessibili che correranno all'interno della palina e saranno protetti 
adeguatamente con guaina antimanomissione. Il materiale e la realizzazione di tale collegamento 
sarà vagliato dalla D.L. .   

Compresa l’installazione elettrica delle apparecchiature, l’ingegneria di dettaglio e i collegamenti 
elettrici degli  attuatori e sensori Il tutto conforme alle specifiche dei disegni di progetto e del 
Disciplinare di fornitura, compresi tutti gli oneri per dare il complesso delle apparecchiature 
completo in opera, collaudato e perfettamente funzionante. 
 

- cadauno       €    4.310,00 
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Art. NP 7 
 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di complesso di consegna comiziale, come da disegno di progetto 
e specifiche di Disciplinare, composto dalle seguenti apparecchiature:  
- n° 1 saracinesca dì intercettazione in ghisa sferoidale a corpo piatto e cuneo gommato, DN 100 

PN 16;  
- n° 2 apparecchi di sfiato automatico a triplo effetto DN 50 PN 16 (con valvolina di verifica del 

funzionamento), per l'entrata e l'uscita dell'aria in fase dì riempimento o scarico della condotta e 
spurgo durante l'esercizio;  

- n° 1 misuratore di portata, DN 100 PN 16, di Woltman dotato di lancia impulsi e predisposto per 
collegamento ad unità periferica di campo. Il misuratore dovrà essere conforme alla norma MID;  

- n° 1 idrovalvola del tipo a pistone DN 100 PN 16 con profilo inclinato ad Y in grado di regolare 
e modulare la portata per mezzo di apposito pilota tarato al valore prefissato. La valvola dovrà 
avere un solenoide bistabile in grado di ricevere il comando dal sistema di telecontrollo. La 
valvola nella parte superiore dovrà avere un indicatore di posizione visivo. All’indicatore dovrà 
inoltre essere accoppiato un microswitch in grado di segnalare, per mezzo del sistema di 
telecontrollo, l’avvenuta apertura/chiusura, predisposta per allacciamento a unità periferica di 
campo; 

- n° 2 misuratori di pressione a sonda piezoresistiva, predisposta per allacciamento a unità 
periferica di campo;  

Il tutto conforme alle specifiche dei disegni di progetto e del Disciplinare di fornitura, compresa la 
messa a nudo delle condotte esistenti, collegamenti con le nuove condotte e tutti gli oneri per dare il 
complesso delle apparecchiature completo in opera, collaudato e perfettamente funzionante. 
 

- cadauno       €    6.685,00 
 
 
 
 

Art. NP 8 
 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo automatizzato di misura e consegna aziendale (idrante) 
elettronico DN 100 mm PN 10 o PN 16,  completo di sistema di gestione a tessera di tipo pre-pagato, 
di tipo autoalimentato mediante batteria al litio a lunga durata, comunque sostituibile al suo 
esaurimento, composto da: 
 
- unità elettronica a microprocessore con tecnologia CMOS a bassissimo consumo ed 

interfaccia per tessere elettroniche di utenza, memoria permanente non volatile per il 
mantenimento dei dati di funzionamento, capacità di gestione del gruppo di consegna stesso e di 
almeno 10 tessere elettroniche abilitate al prelievo, totalizzatori separati per la memorizzazione 
della misura dei volumi consegnati a ciascun utente completa dell’indicazione di data ed ora di 
inizio del prelievo/durata in minuti/volume prelevato, suscettibilità di essere programmata, per 
turno ed orario di prelievo, nel corso della stagione irrigua, ove se ne ravvisi la necessità, 
capacità di comando di una elettrovalvola bistabile a funzionamento impulsivo, capacità di 
lettura da un contatore dotato di emettitore di impulsi con contatti a secco, realizzazione resinata 
per incapsulamento a prova di getti di acqua IP 65, condizioni ambientali di funzionamento da 
0°C a 70°C. 

- gruppo contatore - idrovalvola in un unico blocco flangiato UNI PN 10 o 16 con rinvio a 
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squadro, comprendente valvola a pistone e contatore tangenziale a quadrante asciutto 
funzionamento impulsivo, completa di filtro a dito autopulente, possibilità di regolare tempo di 
apertura/chiusura e contatore volumetrico a trasmissione magnetica con mulinello tangenziale 
provvisto di emettitore di impulsi con contatti a secco (1 impulso ogni l. 100). 

- Raccordo di erogazione a giunto sferico in acciaio zincato a caldo dritto, installato 
direttamente nel corpo in ghisa con rinvio a squadro dell’idrovalvola.  

- Guscio di protezione in acciaio inox antimanomissione completo di sportello di ispezione con 
serratura, suscettibile di piombatura.  

il tutto come da specifiche di Disciplinare, flangiato per il collegamento antimanomissione alla 
colonnina di idrante, compresi ancoraggi, bulloni zincati a caldo, guarnizioni e ogni altro materiale e 
onere per dare l’apparecchiatura in opera e perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà 
soddisfare tutte le specifiche tecniche e svolgere almeno tutte le funzioni che sono descritte nello 
specifico Disciplinare di fornitura. 
 

- cadauno                        €    1.350,00 
 
 
 

Art. NP 9 
 
 

Fornitura, trasporto e messa in opera di un centro di gestione per il sistema di telecomando 
telecontrollo delle reti e di distribuzione comiziale automatizzata, basato su personal computer, 
avente capacità di leggere e programmare la tessera elettronica, capacità di gestione ed 
interpretazione delle registrazioni storiche memorizzate sulle tessere durante il loro utilizzo, capacità 
di gestione di un archivio utenti contenenti informazioni tecniche, catastali, amministrative e contabili 
relative agli utenti stessi, capacità di implementazione dì procedure software e/o hardware per 
prevenire l’accesso alle funzioni di programmazione delle tessere alle persone non autorizzate, 
flessibilità del software per consentire l’implementazione futura di funzioni ed applicazioni 
personalizzate, il tutto conforme alle specifiche del disciplinare di fornitura, composto essenzialmente 
da: 
- personal computer, avente le seguenti caratteristiche: Processore Intel® Core™ i7, 8 MB Intel® 

Smart Cache o similare; RAM 4096 MB DDR3 ;  Hard Disk 1000 GB; Grafica ATI Radeon HD 
6450 con 1 GB di memoria dedicata; Porta DVI, VGA, HDMI, seriale RS232; Masterizzatore 
DVD±RW LightScribe; Microsoft Windows® XP professional; Monitor LCD HP S2331 da 25" 
Full-HD; n° 1 sistema operativo e software office 

- stampante grafica a colori, del tipo a getto di inchiostro, avente le seguenti caratteristiche: alta 
qualità di stampa in grado di ottenere testo e grafica estremamente nitidi; risoluzione di stampa 
720 x 720 punti per pollice; velocità di stampa fino a 198 Cps in modalità letter quality; font a 
corpi scalabili; alimentazione 220 volt; 

- Gruppo di continuità, autonomia 60 minuti per il centro di controllo; 
- unità di interfaccia per il collegamento tra le unità periferiche e l'elaboratore centrale costituita 

da un modem GSM/GPRS o ISDN  
- tablet per le operazioni in campagna, avente capacità 32 GB, connessione Wi-Fi + 3G; 

UMTS/HSDPA/H SUPA (850, 900, 1900, 2100 Mhz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 
MHz), schermo Display Multi-Touch widescreen lucido retroilluminato LED da 9,7" 
(diagonale) con tecnologia IPS, Risoluzione di 1024x768 pixel a 132 ppi (pixel per pollice),  
processore System-on-a-Chip Apple A5 dual-core a 1GHz su misura o similare, ad alte 
prestazioni e consumi ridotti; 

- Software applicativo di gestione e supervisione della rete caratterizzato da procedure di 
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controllo, da requisiti di sicurezza e da velocità di risposta adeguati alle esigenze di gestione e di 
amministrazione del sistema in grado di assolvere alle seguenti funzioni: ricezione/trasmissione 
dati; realizzazione di banche dati; gestione de sistema; realizzazione di procedure statistiche; 
personalizzazione del software; il software dovrà inoltre soddisfare le indicazioni di capitolato 
compresa la fornitura di servizi comprendenti: 
� Messa in servizio del sistema secondo i dettami e le prescrizioni della Committenza; 
� Documentazione e manualistica in lingua italiana ed in 3 copie; 
� Training degli operatori della durata minima di 10 gg. lavorativi 

- software per la gestione del sistema di prelievo a scheda così come descritto in capitolato e 
compreso di interfaccia per lettura schede di campo e di n. 10 tessere di supervisione compresi: 
� Configurazione iniziale del sistema con riferimento ai codici di tutti gli idranti installati; 
� Messa in servizio del sistema secondo i dettami e le prescrizioni della Committenza; 
� Documentazione e manualistica in lingua italiana ed in 3 copie; 
� Training degli operatori della durata minima di 10 gg. lavorativi 

Compresa l’installazione elettrica di tutte le apparecchiature, completa di ingegneria di dettaglio e 
collegamenti elettrici, e l’installazione dei software sopra indicati, il tutto come da descrizioni e 
prescrizioni dello specifico Disciplinare tecnico, per dare il complesso delle apparecchiature 
completo in opera, collaudato e perfettamente funzionante. 
 

- a corpo                €. 38.130,00 
 
 
 

Art. NP 10 
 
 
Compenso per la rimozione dell’esistente condotta in fibrocemento contenente amianto del DN 
1000, nei punti di interferenza con la nuova condotta DN 1000 in PEAD, laddove essa sia 
assolutamente necessaria. La rimozione sarà effettuata da Ditta opportunamente specializzata, 
regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10 per i materiali contenenti 
amianto, secondo i dettami del D.M. 03/06/2014 n.120 e di ogni qualsiasi altra vigente normativa in 
materia. Nel prezzo sono compresi la messa a nudo della tubazione, il confinamento e 
incapsulamento della stessa con idonei mezzi autorizzati secondo il progetto di bonifica e  
smaltimento sottoposto alla ASL competente, il suo sollevamento dal cavo sino al piano campagna, il 
carico su automezzo appositamente attrezzato ed autorizzato ed il conferimento a qualsiasi distanza 
del materiale rimosso sino a discarica specificamente autorizzata al trattamento di tali materiali 
speciali. Gli intereventi dovranno essere effettuati da personale all’uopo addestrato i cui nominativi 
dovranno essere comunicati alle autorità competenti.  Nel prezzo sono da intendersi specificatamente 
compresi: la redazione e predisposizione del piano di smaltimento e di ogni qualsiasi altro 
documento necessario, ivi compresi tutti i contatti ed accordi con la ASL e con tutte le altre Autorità 
territorialmente competenti, sino all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo 
smaltimento stesso.  Compreso altresì ogni qualsiasi altro onere e magistero, anche se non 
espressamente citato, per dare il materiale perfettamente smaltito secondo le norme di Legge e 
regolarmente certificato. 
 

- al metro lineare di condotta  (circa 600 kg/m)     €    1000,00 
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Milano, luglio 2017 

 

 

 

I progettisti: 

  


