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1.0- PREMESSE

Questo elaborato riguarda I'esame delle caratiehnistidrauliche delle opere gia realizzate
e dei parametri irrigui posti alla base delle madadiella distribuzione ed é finalizzato alla
verifica di tali impostazioni ed alla determinaztodei limiti e grado di flessibilita del sistema
e della compatibilita con criteri diversamente altili per un equo soddisfacimento della

domanda.

Oltre a verificare tutte le reti principali sindealvasche di carico e disconnessione con i
parametri progettuali originari si sono effettuattalcoli idraulici con i nuovi e differenti
parametri di distribuzione irrigua (sino al grupgioconsegna comiziale) per appurare quale
diverso grado di efficienza ed elasticita la lomozione comportasse nei confronti delle
infrastrutture esistenti; in tale modo, oltre cheegificare la possibilita di eventuali nuove
modalita distributive, si & potuto effettuare uileutaffronto fra le diverse soluzioni di cui si

dara riscontro nei paragrafi seguenti.
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Nelle pagine seguenti lo schema di Fig. 1 illutdrdisposizione altimetrica degli impianti
irrigui, le modalita di approvvigionamento delle riga sottozone e le fasce di utenza
rispettivamente servite; la fig. 2 evidenzia plaeiritamente la consistenza delle sottozone

indicate.

Come si puo evincere, il sistema distributivo coemgie una adduzione principale con
funzione anche di distributrice per i territori adenti nella prima e nella seconda fascia
altimetrica ed un sistema di vasche di disconnassi® carico dalle quali deriva l'acqua

destinata a servire le rispettive fasce altimegrich

Il controllo della congruita delle ripartizioni delcompetenze all'interno del sistema verra

effettuato procedendo a ritroso da valle verso momidividuando le sottozone, dominate

dalle vasche di carico, per le quali risulta neagesstabilire un bilancio idrico ben definito.

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 3
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Fig. 1
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Fig. 2
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SCHEMATIZZAZIONE PLANIMETRICA DELLE RETI
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20-DETERMINAZIONE DELLE PORTATE

Con esclusione delle zone direttamente servitéadduttore, tutta la restante parte del
sistema di distribuzione prevede la presenza dinglvasche di disconnessione e carico poste
in testa alla varie sottozone in precedenza defimhe, in un certo senso, rendono
idraulicamente fra di loro indipendenti le sottoréa loro dominate che verranno quindi
trattate separatamente. Si rammenta che nella trathpresa fra la vasca V2 e la vasca V3 la
condotta principale svolge la duplice funzione di@azione alla vasca V3 e di distribuzione

per la sottozona dominata dalla vasca V2.

E’ da tenere presente che il modulo base di Histitone che negli anni sessanta era stato
posto pari a 20 I/s; attualmente, grazie alla necassipresenza di reti di distribuzione
aziendale fisse (a pioggia o goccia) risulta altpaovradimensionato ed il Consorzio ha
provveduto ricalibrare la portata erogata sinoraacil5 I/'s agendo sulle apparecchiature di
intercettazione e regolazione poste nei pozzetticalisegna comiziale [vedi relazione
Generale]. Tale portata infatti corrisponde al valper il quale sono dimensionati i numerosi
impianti fissi aziendali di cui si e fatto cennoappresenta quindi quanto necessita per il loro

buon funzionamento.

In considerazione di cio nel presente capito® isiteso valutare se le reti di distribuzione,

con l'adozione di un modulo irriguo unitario infere, pari a 15 I/s, siano in grado di superare

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 6
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il vincolo di turnazione rigida a suo tempo prewistlla iniziale impostazione progettuale.

Lo studio di compatibilita idraulica del sisteman@ovi e diversi parametri irrigui € stato

sviluppato quindi secondo i seguenti presupposti:

= modulo base di 15 I/s

» possibilita di erogazione doppia (due moduli cormgeranei) all'interno dei comizi

» determinazione delle portate della rete afferenezliamte criteri probabilistici che
riducano l'effetto di un completo raddoppio deltatpta in tutta la rete

= velocita il piti possibile contenuta fra entro gb ¢ 1.5 ni/s

La verifica viene eseguita secondo i principi ptogdi dell' "erogazione a domanda

controllata”, introducendo con essa il concetteldsticitada assegnare all' impianto.

Questa e definibile come rapporto fra portata didiite e portata di competenza:

E:cxnxq
qxA
ove:
C = corpo d'acqua (modulo) in I/s
N = numero di idranti dai quali si vorrebbe erogaretemporaneamente nel territorio di superficie A

= superficie del territorio in ha
g = contributo specifico di punta (dotazione) riportattorario operativo (18/24).

6 = efficienza dell'impianto (posta pari a 1)

Nel passaggio darogazione a domandaderogazione a domanda controllata formula

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 7
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di Clement-Marchetti appare, nel caso in esame,dpgnopriata per l'introduzione di alcuni
parametri riduttivi. Con tale criterio il dimensimento delle condotte di alimentazione dei
comizi viene effettuato considerando I'effettivamaro di corpi d'acqua erogabili a valle di un

certo punto in base alla legge probabilistica esgmrelalla formula:

X=M><(1+U><1/i— j
M

Z||—\

ove X rappresenta il numero effettivo di idrantiechossono essere contemporaneamente
funzionanti a valle di un determinato tronco cora ymefissata probabilitd senza mettere in

crisi il sistema stesso.

| simboli della formula hanno il seguente signifaa

N = numero complessivo di erogatori (idranti) instalia¢l territorio a valle di un determinato tronati,

superficie A
qxA o : : R
P = ————  probabilita di funzionamento dellidrante, inveds grado di elasticita
cxNxe
M= NxP

U = coefficiente di Clement (scarto ridotto) conneshia probabilita (p) di soddisfacimento della domand

per funzionamento contemporaneo di un numero dntilnon superiore a X

Il vincolo piu restrittivo di cui si e dovuto tereeconto, utilizzando una rete gia esistente e

Y per probabilita di soddisfacimento (p) pari @& U = 0.525; al 80% U = 0.824; al 90% U 284;
al 95% U =1.645; al 99% U =2.324

Per probabilita di saturazione si intende il valooenpletamente a p (per p 95%, s = 5%).

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 8
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vasche di carico con semplice disconnessione (ehdgsiguita del volume immagazzinato,
non consentono la maggiorazione della portata eitegaspetto alla portata in arrivo) e stato

quello del mantenimento dei valori di portata psévn testa alle relative sottozone.

Infatti, come precedentemente precisato, le retligiiribuzione secondaria, pur facendo
parte del medesimo comprensorio, fanno capo alpetiive vasche di carico e sono quindi da
considerarsi in un certo senso fra di loro indipeng il calcolo probabilistico viene percio
effettuato per il caso relativo alla Vasca V1, avenumero di comizi sottesi pari a 30
rappresenta il valore piu elevato fra quelli riscahili nelle sottoreti. | valori inferiori sono

facilmente evincibili dalle tabelle e grafici alky

Definendo le portate
Q=cx2 (erogazione doppia)

Q=cxX (erogazione a domanda secondo Clement)

il dimensionamento del troncY™ viene effettuato considerano quale portata dataeo€

la minore tra le portate {& Q@ come sopra indicate.

Si verifica pertanto che nei tronchi piu a valldlaleete afferente (e quindi con massimo
all'ingresso delle prime unita comiziale) la pataffettiva @ e pari a @ mentre, risalendo
verso monte, @ risulta uguale a &, con dimensionamento conseguente alla legge
probabilistica della "domanda controllata”.

Quanto sopra e meglio evidenziato nel diagrammia dréd). 3, ove si puo verificare che

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 9
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per le superfici (A) piu piccole il numero di idtaim possibile funzionamento contemporaneo
e determinato dalla retta con elasticita 2, mepéresuperfici di maggior estensione il numero
di idranti in possibile funzione & determinato dallirva probabilistica di Clement-Marchetti.

| parametri assunti quali dati in ingresso del alalced i risultati ad essi relativi sono
riportati nella successiva Tab. 1.

Trattandosi di dimensionamenti soggetti ai restritvincoli illustrati al precedente
paragrafo, il calcolo e stato svolto "per tentdtsenza fissare preventivamente il valore della
probabilita di funzionamento ma ricercando il valadel coefficiente probabilistico che
consentisse di mantenere in ingresso alle retitdese portate (0 con minime variazioni)
previste originariamente.

Le caratteristiche intrinseche dell'impianto pendo@ulo irriguo base abbastanza modesto
e superficie comiziale piuttosto estesa) non cdsenil raggiungimento dei risultati sperati;
anche adottando il valore di U corrispondente phababilita di soddisfacimento del 70%
(vedi sempre Tab.1l) che si ritiene essere la minmeettabile, la portata in uscita dalle
vasche, come si evince dalla tabella che segudtetisbbe di gran lunga superiore a quelle

progettualmente previste e strutturalmente comitiatib

zonaV1 zona V2 zonaV3 zona V4
portata di progetto (I/s) 620 520 280 120
portata prob. U=70% (I/s) 768 669 370 166

Progetto esecutivo - Relazione idraulica
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Tab.1

DETERMINAZIONE DELLE PORTATE CON IL METODO DI CLEMENT

dati in ingresso: i Q1) M (i) Q2 (1) S2 (i)
superficie totale imigabile 81 = 134553 ha
superficie totale irigata (95%) 52 = 127825 ha 0 0.00 0.00 0.00 .00
fabbispgno idrico unitario (medio) ql = 042 lsha I 30:00 15504 333842 42,60
module distributivo L 1500 Vs 2 60.00 31808 611869 8520
coeff. di funzionamento orario r = 0.7500 3 90.00 4.7712 BR.OTI3 127.80
n” di indanti per comizio {medio) N = 20,00 4 120.00 63616 114.4804 170.40
superficie comiziale media (imigata) A = 4260  ha 5 150,00 1.9520 140.5857 213.00
clasticiti prevista E = 200 [ 180100 9.5424 166.4752 255.60
efficicnza impianti B = 100 7 210.00 11.1328 1922013 2098.20
n” comiz serviti (di caleolo) = 3000 8 240.00 127232 217.7978 340.80
coeff. Probabilistico di Clement U = 0.5250 9 270.00 143136 2432886 383.40
1] 300.00 15,9040 268.6908 426.00
11 330.00 17.4944 204.0175 468.60
12 360.00 19.0848 319.2787 511.20
13 390.00 20,6752 344.4824 553.80
14 420.00 222656 369.6353 396.40
15 450.00 23,8560 394.7426 639.00
16 480.00 254464 4198088 681.60
17 510.00 270368 4448378 724.20
18 540.00 286272 469.8327 766,80
19 570.00 302176 494.7965 80440
Al 0000 31.8080 519.7314 852.00
21 630.00 333084 544.6397 894,60
x 60000 349888 569.5232 937.20
2 6000 365792 394.3836 979.80
24 720.00 38.16% 619.2225 1022.40
probabiliti di funzionamento di un idrante P = 0.0795 25 750.00 397600 44,0410 106500
X TR0.00 41.3504 6688405 1107 .60
x B10.00 429408 643.6220 115020
2 840.00 445312 718.3865 119280
2 870.00 46.1216 43,1349 123540
30 90000 47,7120 767.8681 127800

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 11
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Fig. 3
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Da quanto sopra emerge chiaramente I'impropomabitiel’adozione, anche con un
modulo diminuito, di una distribuzione con “elagfc2”, cioé la possibilita teorica di erogare
due moduli contemporaneamente in ogni comizio;esificherebbero infatti gravi problemi
alle infrastrutture che potrebbero comportare anitheuotamento delle vasche e delle

condotte stesse.

Un certo qual superamento del rigido turno unicea sperd possibile a causa della
diminuzione del modulo stesso che, per ogni distr&tomportera una maggior disponibilita
del numero di moduli da distribuire, a discreziated Consorzio, nel rispetto delle portate

massime ammissibili, come indicato nel seguentsgatbo.

zona V1 zona V2 zona V3 zona V4
n° moduli di progetto (20I/s) 30 26 14 6
n° moduli attuali (151/s). 40 35 19 8

Sara comunque opportuno, per evitare velocitarditeedi carico eccessive nelle reti di
distribuzione terziaria, limitare a due il numeroidtanti contemporaneamente funzionanti

all'interno di un singolo comizio.

A conclusione delle verifiche si puo affermare tlaemento di elasticita [2], verificato

con i metodi probabilistici di Clement, non risuttampatibile con le esistenti infrastrutture; si

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 13
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fa presente pero che la riduzione del modulo ioigansentira un certo numero aggiuntivo di
idranti in funzionamento contemporaneo che potrassere messi a disposizione delle zone

ove maggiore € l'attivita agricola.

Tutto cio sara reso possibile e facilmente atteaf@l nel tempo modificabile) grazie alla

tipologia delle apparecchiature ed ai sistemi ditcmlo e gestione che si prevedono di

installare a servizio delle attuali reti di distrddone.

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 14
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3.0- VERIFICHE IDRAULICHE

La determinazione delle caratteristiche idrauliathelle reti di distribuzione e stata
effettuata a mezzo di elaboratore elettronico mediain programma di calcolo proprietario

che utilizza le seguenti espressioni (Chezy e Bazin

_ 64Q?
- Xz 02 [D°
87
ove x= 2y
1+—
/D

Per quanto alle caratteristiche di scabrezza @&alogia ai valori assegnati nel progetto
1963, con riferimento alle tubazioni in CAP e fibeonento, si & adottato nei calcoli idraulici
il cautelativo valore diy = 0.16 per il coefficiente nella seconda formula di Bazin, che
certamente compensa sia l'invecchiamento delleziobasia le perdite localizzate dovute a

curve, raccordi ecc.

Le lunghezze delle tratte adottate nelle verifisbao state ricavate dalle planimetrie e dai

profili finali di contabilita.

Agli effetti del calcolo di verifica si sono assarper le condotte in CAP e fibrocemento le

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 15



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

sezioni relative al diametro nominale; per le nuowvadotte in PEAD si e tenuto conto del
diametro interno ed il coefficientenella seconda formula di Bazin é stato postog&rilO in

considerazione delle ottime caratteristiche idchndidelle tubazioni stesse.

Le portate adottate sono state determinate sudla 8ello schema distributivo (modificato
rispetto al progetto originale) cosi come riportatei documenti relativi alle perizie
supplettive elaborate nel corso dell’'esecuziondaleiri.

Va infatti tenuto presente che la rete di distzibne, durante la fase realizzativa, e stata
oggetto di profonde modifiche dovute alla risolumadella Cassa per il Mezzogiorno di non
effettuare il servizio irriguo nella fascia altimea piu prossima al mare per problemi
correlati alla salinita della zona e quindi di eskere le reti in una zona, prima non prevista, in

destra del f. Baiata, realizzando una nuova vagéai( testa a tale comprensorio.

| livelli massimi delle vasche di carico e discoss@ne sono i seguenti:

= vascaVl quota 160.50 ms.m.
= vascaV2 quota 130.50 ms.m.
= vascaV3 quota 100.50 ms.m.
= vasca V4 quota 165.00 ms.m.

Come espresso nella Relazione generale, la desivazilal serbatoio € costituita da un

insieme di opere che consentono una triplice pois&ildi prelievo delle acque dell’invaso:

= dal serbatoio mediante una apposita bocca di pueszata su di un torrino

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 16
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sovrastante l'opera di imbocco dello scarico didmndel serbatoio stesso
collegata ad una tubazione Dn 700 ubicata nel delgrimo tratto della galleria
dello scarico di fondo, che giunge sino alla canpenatoie;

= dallo scarico di fondo mediante una bocca di ptdseata nella camera paratoie
immediatamente a monte delle paratoie stesse egatdl ad una tubazione Dn
900;

= contemporaneamente da entrambe le prese.

Considerando che le perdite di carico relativeliadirivazioni non sono indifferenti, si
sono ripresi i criteri di calcolo illustrati nelRelazione Tecnica del progetto originario 1963,
rideterminando le perdite sia nel caso di moduiiguio pari a 20 I/s (complessivi 1600 I/s)

che nel caso di modulo pari a 15 I/s (compless2@dLl/s).

Per una portata di 1600 I/s le perdite ammontaaméccorrettamente indicato nel Progetto
1963) rispettivamente a:
= 6,96 m —imbocco di monte
= 2,80m -imbocco in galleria

= 1,86 m — entrambi gli imbocchi

Verificata la buona rispondenza dei calcoli conitéto Progetto 1963, nelle Tab. 2, 3 e 4

delle pagine seguenti si riportano per brevitarselste i calcoli relativi alla nuova portata di

1200 I/s.

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 17
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CASO 1: Derivazione della portata Q attraverso I'imbocco di monte

Portata
Perdite localizzate

Nella condotta o 700
Diametro

Imbocco sagomato a griglia
Curva a 90°

Curva a 45°
Saracinesca

Innesto a 45°

Nella condotta o 1000
Diametro

Curva a 45°

Tubo Venturi

Valvola a farfalla

Totale perdite localizzate
Perdite per attrito
Strickler

Tratto o 700
Lunghezza

Tratto o 1000
Lunghezza

Totale perdite per attrito

Totale perdite complessive

Progetto esecutivo - Relazione idraulica

Q= 1.20 m3/s
= 0.70 m
K= 0.30
K= 0.60
K= 0.45
K= 0.10
K= 0.50
= 1.00 m
K= 0.55
K= 0.10
K= 0.50
0.981 + 0.140 *Q2= 1.121 *Q2
K= 85
L= 134.00 m
L= 221.00 m
1.279 + 0.315 *Q2= 1.594 * Q2
1.121 + 1594 *Q2= 2715 *Q2z= 3.91
18
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Tab.3

CASO 2: Derivazione della portata Q attraverso I'imbocco in galleria

Portata
Perdite localizzate

Nella condotta o 900
Diametro

Imbocco sagomato a griglia
Curva a 90°
Saracinesca

Curva a 45°

Innesto a 45°

Nella condotita o 1000
Diametro

Curva a 45°

Tubo Venturi

Valvola a farfalla

Totale perdite localizzate
Perdite per attrito
Strickler

Tratto o 900
Lunghezza

Tratto o 1000
Lunghezza

Totale perdite per attrito

Totale perdite complessive

Progetto esecutivo - Relazione idraulica

K=
K=

K=

K=
K=

0.586

L=

L=
0.050

0.726

1.20 m3/s

0.90 m
0.50
1.50
0.10
0.55
0.50

1.00 m

0.55

0.10

0.50

+ 0.140 *Q2= 0.726 * Q2

85

20.00 m

221.00 m

+ 0.315 "= 0.365 "Q¥

+ 0365 *Q2= 1.091 *Q?= 1.57 m

19
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Tab. 4

CASO 3: Derivazione della portata Q attraverso ambedue gli I'imbocchi

Portata Q= 1.20 m¥s

Nelle condotte a monte

K1 = 0981 + 1279 = 2260
K2 = 0.586 + 0.050 = 0.636
Q1 = 0.3465 *Q= 0.416
Q2 = 0.6535 *Q= 0.784

Totale perdite = K1 *Q12=K2*Q22= 0.2714 *Q?

Nella condotta o 1000

K= 0140 + 0315 = 0455

Totale perdite = K* Q2= 0.455 * Q2

G
3

Totale perdite complessive 0.271 + 0.455 *Q2= 0.727 "= 1
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Considerando che il serbatoio Rubino oscilla frguete 184,00 m s.m. (massima quota di
regolazione e 171,00 m s.m. (minimo invaso), nétmeinare | livelli di calcolo, alla quota
minima del serbatoio dalla quale deve poter esbenigata la portata massima prevista (1600
I/s) pari a 175,60 m s.m. [dato tratto dal progesecutivo delle opere] e stato sottratto il
valore piu favorevole delle perdite di carico chiedsterminano nelle opere di presa

(derivazione da 2 imbocchi) pari a circa 1.80 m

In considerazione di quanto determinato nel prectd capitolo, si € proceduto alla
verifica delle reti secondo I'impostazione origiaafturno rigido con modulo irriguo pari a 20
I/s) e secondo quanto derivante dall’adozione dimodulo ridotto a 15 I/s, non essendo

proponibile 'adozione di un sistema distributivadamanda controllata’.

Nella prima ipostesi di calcolo (Q = 1600 I/s) sj@indi considerato un livello iniziale di
173,80 m s.m.. mentre nella seconda ipotesi, cermmo solo I'imbocco in galleria, di
175,60 -1,60=174,00 m s.m.

La fig. 4 e la Tab. 5 che seguono riportano i daltioverifica relativi a tale prima ipotesi

limitati alla sola rete principale sino alle vaschearico e disconnessione V1, V2 e V4.

Le lunghezze delle varie tratte sono ricavate daN®le in scala 1:2.000 di consistenza;

qualche possibile eventuale inesattezza non infielta sostanza e la validita delle verifiche

effettuate.
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Fig. 4
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Tab.5

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBINO' - Qmax = 1600 | Is PAG 1
+ -t
i i i i i i i | | |
| NODO |QUO.PIEZ.JLUNGHEZZA] PORTATA |DIAM.I NT.:VELOCITA | CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO '
1 1 (M.S.M.)] (ML) | (L/SEC)} (MM ) | (M/ISEC) | (MIKM) | (M) | ]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I+ ; + : + : +I A+ommeem ---I+ : + ; + : + ---I:

1

Contliotta plrincipalle (ClI»CS)
1 1
1

|
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Cl 0} 173 80| ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! 862 00} 1600 00 } 1100. 00} 1.684) 2.320! 2.00} !
IC1 1) 171.80} ! ! ! ! ! | comizio A !
! ! ! 1520 00} 1580 00 11100. 00} 1.663) 2.263| 3.44] !
ICl 2} 168 36| H ! | 1 1 ramo C5 1
! ! ! 130 00 | 1460. 00 1 1100. 00} 1536} 1.932! 0.25] !
IC1 3) 168.11} ! ! ! ! ! inizio dn1000 !
! ! ! 181 00} 1460 00 1 1000. 00} 1.859) 3.183! 0.58] !
IC1 4, 167.53} ! ! ! ! ! comizio B !
! ! ! 1800 00} 1440 00 1 1000. 00} 1.833} 3.096! 5.57| |
IC1 5} 161 96 | ! ! ! ! ! fine dn1000 !
! ! ! 622 00 | 1440. OO 1 1100. 00} 1515} 1.879! 1.17| !
ICl1 6 160.79 | H ! | 1 | ramo C2 H
! ! ! 1963 00} 820 OO 1 600. 00} 2.900} 14.798} 29.05} !
Ic1 7, 131 74 ! ! ! ! ! inizio dn 700 !
! ! ! 262 00} 820 OO | 700. 00} 2.131} 6.553| 1.72} !
IC1 8] 130 03} ! ! ! ! ! ! Vasca V2 !
i i i i i i i i i i
+ —
P i i i i i i i i
' Allmentazmne Vasca 4 (CS) H
1 1 1 1 1 1
] I 1 1 1 1 1
IC1 2 ! 168 36| ! ! ! ! ! ! !
! ! ! 718 00} 120. OO | 500. 00} 0.611} 0.833! 0.60! !
IC5 1 ! 167 76| ! ! ! ! ! ! Vasca V4 !
i i i i i i i i i i
+ E—
P i i i i i i i |
' AI|mentaZ|one Vasca 1 (CZ) H
1 1 1 1 1 1
] I 1 1 1 1 1
Icl 6 ] 160 79 I I 1 1 1 1 1
] | 1 1 1 1
! ' ! 274 00} 620 OO | 900. 00} 0.975) 0.998! 0.27! !
Ic2 14 160 52| ! ! ! ! ! [
! ' 386 00} 620 OO | 700. 00} 1.611) 3.746| 1.45] !
Ic2 2 ' 159 07} ! ! ! ! ! !
! ' ! 513 00} 620. OO 1 900. 00} 0.975) 0.998! 0.51} !
1c2 3 ' 158 56 | ! ! ! ! ! ! VascaVl !
i i i i i i i i i i
+ —+
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Si puo constatare come in queste condizioni iicoapiezometrico alla vasca V4 appaia
congruo all’approvvigionamento, alla vasca V2 agpeufficiente, mentre la vasca V1 non
riesce ad essere pienamente alimentata con lagditarogetto (620 I/s).

Nella seconda ipotesi (modulo 15 I/s) i calcolaulici sono stati effettuati sia per le reti
principali che per quelle secondarie sino ai grufimonsegna; sono riportati nel seqguito, sia i
tracciati a mezzo delle figure schematiche di Big:5/e che in forma tabellare (Tab. 6/a

+6/e) , secondo il seguente criterio di suddivisione

= derivazione principale — dalla diga Rubino sina athsca V2

= derivazione dalla vasca V1

= derivazione principale — dalla vasca V2 alla vag8a derivazione V2
» derivazione dalla vasca V3

= derivazione dalla vasca V4

Per tutte le condotte nei calcoli sono indicatquete piezometriche iniziali e terminali nei
vari tronchi e le derivazioni dai vari nodi. In @@ ipotesi, come detto, le perdite della
derivazione sono stimate in circa m 1.60 (vedi T3h.Le diramazioni sono state denominate
con lettere crescenti. In uscita dalle vascheviéllo di calcolo e ridotto di 1.00 m. Nelle
tabelle € inoltre evidenziata la quota piezomatdcogni singolo gruppo di consegna.

Per quanto alle caratteristiche delle nuove turazin PEAD, si € adottato nei calcoli
idraulici il valore di 0.10 per il coefficientgnella seconda formula di Bazin, ed il diametro

interno effettivo (DN 1000 — 882 mm; DN 630 — 55&mijm
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Fig. 5/a
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Tab. 6/a

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBINO' — RETE PRINCIPA LE - Qmax = 1200 I/s

+ —
] ] ] 1 I 1 1 1 1 |
| NODO |QUO.PIEZ.ILUNGHEZZA PORTATA |DIAM.| NT.IVELOCITA'! CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO !
L TMSM} (ML) | (USEC) | (MM ) | (WISEC) | (MIKM) ! (W) | !
] ] ] I ] ) 1 1 1 1
I+ : + : + : +I . ---I+ ! + ' +I + ---I:
| i i i i i i i i i
! Condotta principale (Cl—C3) ,
] 1 ] 1 1 1
iPri 0'17400" :' A T N !
P T 862,001 1200. 00'1100 00! 1.263! 1.305! 1.13! :
\Pri 1 | 172 87 ' | | | | comizio A ,
P T 1520.00 1 1185. 00'1100. 00! 1.247! 1.273! 1.93! :
Pri 2} 170 94 ' | | | | ramo C5 \
1 17130.00 1095, 00'1100 00! 1.152! 1.087! 0.14! |
\Pri 3} 170 80} ' | | 1 | inizio PEAD 100 0
P T 181,001 1095. ooI 882. 00! 1792} 2.832! 0.51! !
\Pri 4} 170 29 ' | ! 1 | comizio B 1
P T 11800.00 ! '1080. ooI 882. 00! 1.768! 2.755! 4.96! :
IPri 51 16533! ! v T fine PEAD 1000 |
P T 622,001 1080. 00'1100 00! 1.136! 1.057! 0.66! |
\Pri 6} 164 67| ' | | 1 \ ramo C2 1
P T 1063.001 615. ooI 600. 00! 2.175! 8.324! 16.34! :
IPri 7114833 ! VT T  nizio dn 700 '
P T 262,001 615 ooI 700. 00! 1.598! 3.686! 0.97! |
\Pri 8} 147 36| ' ' | | | | Vasca V2 1
i i i i i i i i i i
+ —t
i i i i i i i i i |
| Alimentazione Vasca 4 (C5) |
] | ] ] ] ] 1 1 1 1
Pri 217004} 1 Lo i
P 718,001 '90.00 ! 500. 00! 0.458! 0.469! 0.34! :
Pva'1! 170607 1 VT T Vasca va :
o Lo |
+ -t
o Co |
' AIimentazione Vasca 1 (C2) |
] | ] 1 ] 1 1
IPri é:16467" :' oo !
P T 27400 4es. ooI 900. 00! 0731} 0561! 0.15! :
VL 1! 164521 A :
! ! 386.00 | 465. ooI 700. 00! 1.208! 2.107! 0.81! :
'P/Vl 2116370" ! VT :

1 T513.00 ) 465. ooI 900. 00! 0731! 0.561! 0.29! :
'P/Vl 3! 163 ary VT vasca v :
o Lo |
+ —t
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Fig. 5/b
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Tab. 6/b

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar ia V1 PAG 1
+ —t
i i i i i i i i i i
! NODO !QUO.PIEZ.!LUNGHEZZA! PORTATA !DIAM.I NT.\VELOCITA'! CADENTE ! PERDITA ! SPECIFICHE NODO :
| IMSM)] (ML) | (USEC) ! (MM ) | (MISEC) T (VIKM) | ()| |
I+ ; + : + : +I A+ommeem ---I+ : + ; +I + ---I:
o B :
i Condotta secondaria SG H
1 1 | 1 1 1 1 1
1 1 | 1 1 1 1 1
ISB ol 160 Ool | 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
o0 T 800t 46500' 700. 00! 1.208! 2.107! 0.10! :
lse 1! 159.90! = ! T amiS1e s3 |
T o800t 300. ooI 700. 00! 0.780! 0.877! 0.20! i
lse 21159701 T T amo's12 '
o 7561001 105 ooI 500. 00! 0.993! 22001 1.66! i
1S6 3} 158 04, ' ! | 1 | comizio 20a 1
' Trie7.001 180 ooI 400. 00! 1432! 61501 1.15! i
1S6 4} 156 89| ' ! | 1 | ramo S7 H
' Trg00.001 165. ooI 400. 00! 1.313! 51671 4.18! i
lse 51152710 VT T comizio 20b '
' 600,001 150. ooI 400. 00! 11941 42711 256! i
Is6 6! 150.14! VT T comizio 23 '
T 170,001 135 ooI 400. 00! 1.074! 3.459! 059! i
lse 71 14955! T T amisg e s9 |
T 170001 60.00: 250. 00! 1.222! 84971 1.441 |
lse 8! 14811! | ! VT Comizio 29 |
o T 283.001 '45.00" 250. 00! 0917! 47801 2.31! :
lse 9! 14580! | ! U T ramo's1t :
0 T 532,001 30.00" 225. 00! 0.755! 3.751! 2.00! :
lse 10! 14381! | VT T comizio 31 :
T T as6000! 15.00 ! 150. 00! 0.849! 8.469! 3.86! :
Ise 11! 130.94! 1 VU T comizio 32 :
i i i i i i i i i |
+ —t
i i i i i i i i i |
i Condotta secondaria S3 H
i i i i i i i i | |
1S6 1] 159.90 i i i i i | |
T 716,001 '75.00" 350. 00! 0780! 2179! 1.56! :
Is3 1! 15834! 1 ! VT T comizio 7 '
I 23100t '60.00" 300. 00! 0.849! 31871 1.37! |
1S3 2} 156 97| ' ' ! ! ! | ramo S4 H
0 T 207,001 '45.00" 300. 00! 0637! 1.792! 037! |
1S3 3] 156.59 i i i i i | |
T T 283,001 '45.00" 250. 00! 0917! 47801 2.31! :
1S3 4} 154 29 ' ' ! ! ! | ramo S5 H
0 517,001 '15.00" 175, 00! 0.624! 3660  1.89! :
ls3 51182391 I U T comizio 12 |
i i i i i i i i i i
+ —
o L :
i Condotta secondaria S4 H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Is3 21186971 I oo :
0 T o800 '15.00" 175. 00! 0.624! 3.660! 0.91! |
Is4 1' 156.06! | ! U T comizio 8 :
i i i i i i i i i i
+ —t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1
i Condotta secondaria S5 H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1S3 4 154.29] | i i i i i |
o 172,001 30,001 175. 00! 1.247! 14.638" 252! :
S5 1i1sL77i T VT Comizio 10 |
T T 470001 15.001 150, 00! 0.849' 8.469! 0.40! |
iS5 211197} 1| VU T comizio 11 |
i i i i i i i i i i
+ —t
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DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar

Conldotta éecon&aria Sll
]

] ] 1
11159901 !

s6 !
oo ' 4500 90.00! 400.
ISt 1! 159.83" ! !
o I'654.00! 75.00" 400.
ISt 21 159.13'! ! !
oo I'622.00! 60.00" 350.
Is1 31 158.26 ! ! !
o ' 648.00! 45.00" 250.
Is1 41 155.17 ! ! !
oo | 142.00} 30.00 | 200.
IS1 5} 154.16 | !

U 434,00 15.00': 175.
s1 6' 152 570 0

]
I I I I 1
+
| i | i
Condotta secondaria S2
| ] ] 1

s1 1! 159831 I
©' 37001 15.001 150.
s2 1I 15952} ' 1

: I I I :

+ + + + e
: I I I :

' Condotta secondarla S12

I I

Is6 2' 159 701"

Lo I 66.00! 105. oo ' 400.
1S12 1} 159.56 | '

I I

o 1 '584.00 ! 90.00: 400.
Is12 '2! 158.66 ! ! !
o ! 100.00! 75.00 ! 400.
IS12 3} 158.56 | ! !
o ! 368.00! 45.00! 300.
IS12 4} 157.90 | ! !
o 1'392.00! 30.00! 300.
iS12 5| 15758 ! !

! '505.00! 15.00 | 200.
Is12 6' 156.69 | ! !

| | ] ]
Conldotta éecon&aria SI13
]

————— -

IS12 3' 158 56! | !
! 1'910.00! 30.00! 255.
I513 1I 156.82 ! ! !

! 1'158.00! 15.00! 175.
I513 2' 156 241 | !

I

I I I I I

+

P i | i

i Condotta secondaria S14
i I I I I

|

s12 's! 157581 ! 1
' 7115600 15.00! 175.
s14 1I 157 ot} 1

+--
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] ] ] 1 ]
! NODO !QUO.PIEZ.ILUNGHEZZA! PORTATA !DIAM.I
T MSIM)l (ML) T(L/SEC) | (MM
:+ : + : + : +: SO

] ] ] ]

iaV1i

Manutenziongaordinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

PAG

NT.\VELOCITA'! CADENTE ! PERDITA | SPECIFICHE NODO

) | (MISEC) | (MIKM) | (M) |

I 1 1 1
---I+ : + ; + : +

I I 1 1

1 1 1 1

I I 1 1

I I 1 1

i i i |
00} 0.716} 1.537] 0.07;

| | H | ramo S2
00} 0.597} 1.068] 0.70}

| | | | comizio 2
00} 0.624} 1.395] 0.87]

| | | | comizio 3
00} 0917} 4.780] 3.10}

| | | | comizio 4
00} 0.955} 7.094] 1.01;

| | | | comizio 5
00} 0.624} 3.660] 1.59]

| | | | comizio 6

I I 1 1

I I 1 1

I I 1 1

I 1 1 1

I I 1 1

I 1 I 1

i i i |
00} 0.849} 8.469] 0.31}

| | | | comizio 1

i i i i
-+ + + +

I I I 1

I 1 1 1

I I I 1

I I I 1

i i i |
00} 0.836} 2.093] 0.14;

! | | | comizio 13
00} 0.716} 1.537] 0.90}

! | | | comizio 14
00} 0597} 1.068] 0.11}

| | | | ramo S13
00} 0.637} 1.792] 0.66

| | | | comizio 17
00} 0.424} 0.797] 0.31}

| | | | ramo S14
00} 0.477} 1773} 0.90}

| | ! | comizio 18

i i i i

I I I 1

I I I 1

I I I 1

I I 1 I

i i i |
00} 0587} 1.909] 1.74;

1 | | | comizio 15
00} 0.624} 3.660] 0.58]

! ! | | comizio 16

i i i i

I I I I

1 I 1 I

1 I I I

i i i i
00! 0624} 3.660! 057

! ! | | comizio 19

1 I I I

1 I 1 I

29
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO’ - Rete secondar ia V1 PAG 3
+ -t
| i i i i i i | | |
| NODO |QUO.PIEZ.\LUNGHEZZA| PORTATA |DIAM.I NT.:VELOCITA | CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO ,
| (MSM) (ML) | (USEC)] (MM ) | (MISEC) | (MIKM) | (M) ! !
] ] ] I ] ) 1 1 1 1
I+ ; + : + : +I +omnmee ---I+ : + ; +I + -—-I:
N P :
' Condotta secondaria S7 1
] 1 ] I 1 1 1
is6 4'15689' v A T |
oo 1 514.00] 15.00} 125. 00} 1.222} 22.932} 1179} :
1S7 1 | 145 10} ' | | | | | comizio 21 1
R Lo :
+ -t
] ] ] ] I ] 1 1 1 1
I I 1 1 . U I 1 1 1 1
| Condotta secondarla S8 1
] I I ] I 1 1 1
Is6 7' 149 551 A i
! ! I 247.00! 30.00: 175. 00! 1.247! 14.638! 6.54! !
IS8 1} 143.01} ' | | | | comizio 27 1
! ! I'584.00! '15.00" 150. 00! 0.849! 8.469! 4.95! !
IS8 2} 138.07 ' ' | | | | comizio 28 1
i | i i i i i i i i
+ -t
] | ] ] 1 ] 1 1 1 1
I I I 1 . U I 1 1 1 1
' Condotta secondarla S9 |
] 1 ] 1 1 1 1
iS6 7' 1o, 551 1 A A N !
o 1 905.00] 45.00 250. 00} 0.917} 4780} 4.33] :
1S9 1 | 145 23} ' ' | | | | comizio 24 |
o 1 102.00] 30.00} 250. 00} 0.611} 2.124} 0.22} :
1S9 2} 145.01 ! ! ! ! ! ! ! ramo f1 !
o ! 175.00! 15.00 175. 00} 0.624} 3.660} 0.64] :
1S9 3} 144.37 ' ' | | | | comizio 26 |
IR IR !
+ -t
R P :
' Condotta secondaria S10 |
] ] ] ] I 1 1
iso 2' sor) il I i
! 1 7000} 15.00! 175. 00} 0.624} 3.660 0.26] :
1S10 1 1 144 76} ' ' | | | | comizio 25 |
I IR :
+ -t
| | | | i i i i i |
| Condotta secondaria S11 |
] | ] ] ] ] I 1 1
s6 91145801 1 | b i
o | '77.00} 15.00! 150. 00} 0.849) 8.469! 0.65! :
1S11 1 | 145 15} ' ' ' | | | comizio 30 |
IR Lo :
+ -t
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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Fig. 5/c
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Tab. 6/c

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar jaVv2 PAG 1
+ -t
i i i i : i i | | |
! NODO |QUO.PIEZ.LUNGHEZZA} PORTATA |DIAM.| NT.:VELOCITA | CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO 1
| (MSM) (ML) | (USEC)] (MM ) | (MISEC) | (MIKM) | (M) ! !
I 1 I I 1 I 1 1 1 1
I+ : + : + : +I . ---I+ ! + ' + ! + ---I:
i i i i i i i i | |
| Condotta secondaria C4 1
I I I I I 1 1 1
ica 'o' 129 501 1 [ |
! ! |22, OO ! 615. 00 ' 700. 00| 1598} 3.686 0.08} !
IC4 1} 12942} ! ! ! ! ! rami Si6eS1 7
! ! ! 1137, 00} 510 00 | 700. 00| 1325} 2535 2.88} 1
IC4 2, 126 54 | | | | | comizio 39 1
! ! ! 475, 00} 495 OO | 700. 00| 1286} 2.388) 1.13} !
Ic4 3} 125 40| ! ! ! ! ! comizi 40-41 !
! ! U473, 00} 465. 00 | 600. 00| 1645} 4759} 225} !
Ic4 4 123 15} ! ! ! ! ! ramo S18 !
! ! I 208, 00| 420. 00 | 555. 00| 1736} 4.619 1.88} !
IC4 5 121 27} ! ! ! ! ! !
! ! 1532, 00} 420. 00 | 600. 00| 1485} 3.882} 2.07} !
IC4 6] 119 20} ! ! ! ! ! ramo S20 !
! ! I 333 00} 405. 00 | 500. 00| 2.063} 9.491} 3.16} !
ic4 7 116 04} ! ! ! ! ' rami S21eS2 3
! ! U244, 00} 225. 00 | 500. 00| 1.146} 2929} 1.30} !
IC4 8 114 74 1 H | | | | vasca V3 |
i i i i i i i i i i
+ + + + S . -+ + + + -
| i i i i i i i i |
' Condotta secondaria S17 |
I I I I 1 1 1
ica 11 129 a1 oo !
! ! U647, 00 | 60.00 ! 300. 00| 0.849} 3.187| 2.06} !
'817 1) 127, 36 | ! ! ! ! ! ! ramo S17b !
! ! ! 539.00 ! 30.00} 225. 00| 0.755} 3.751} 2.02} !
:Sl7 2} 12534 ' ' | | | | comizio 38 |
! | 536.00} 15.00} 175. 00| 0.624} 3.660 1.96} !
'817 3 | 123 37} ' ' ! | | | comizio | |
oy Lo :
+ -t
I P '
| Condotta secondaria S17b |
I I I I I I I I 1 1
Is17 '11 127.361 | | I N N !
! ! | 239. 00 ! 30.00} 250. 00| 0.611} 2.124} 0.51} !
:Sl7b 1) 126, 85| ! ! ! ! ! ! comizio 37 !
! ! | 200. OO ! 15.00} 200. 00| 0.477} 1773} 0.35]} !
:Sl7b 2| 126 49| ! ! ! ! ! ! comizio 36 !
Lo Lo !
+ -t
i i i | i i i i i |
i Condotta secondaria S16 |
I I I I I I I I 1 1
ca 11120421 1 oo !
! ! I 205, 00 | 45.00 1 300. 00| 0.637} 1.792} 0.53} !
'SlG 1 1128, 89 | ! ! ! ! ! ! S15+com.34 !
! | 495. 00 ! 15.00} 175. 00| 0.624} 3.660] 1.81} !
1S16 2 | 127 08| ' ' ' | | | comizio 33 |
Lo IR :
+ -t
I oo :
i Condotta secondaria S15 |
I I I I I 1 I I I 1
Is16 '1] 128.891 | | I N N !
! ' | 610. 00 ! 15.00} 175. 00| 0.624} 3.660] 2.23| !
1S15 1 | 126 66 | ' ' ' ' | | comizio 35 |
Lo Lo :
+ -t
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DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO’ - Rete secondar ia V2 PAG 2
+ -t
i i i i : i i | | |
| NODO |QUO.PIEZ.\LUNGHEZZA| PORTATA |DIAM.I NT.JVELOCITA'} CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO ,
i i (M.S.IM.): GML) :I(L/SEC) I (MM ) I: (M/SIIEC) ! .(M/KM.) V(M) i
I+ ; + : + : +I +omnmee ---I+ : + ; +I + -—-I:
I I I I I I I 1 1 1
i Conldotta éecon&aria SI18 I I I I i
I I I I I I I 1 1 1
jca 41123151 1 I i
o | 79.00! 45.00! 250. 00} 0.917} 4.780} 0.38] :
'818 1 1 122 77 ' ! | | 1 | comizio 42 1
o | 376.00] 30.00 200. 00} 0.955} 7.094! 2.67) :
S18 2} 12011} ! ! ! '+ ! ramosS19 :

! ! 656.00! 15.00 150. 00} 0.849) 8.469| 5.56| :
'818 3 1 114 55 ' | | | | | comizio 44 1
e Lo :
+ -t
i i i i i i i i i |
| Condotta secondaria S19 1
I I I I I I I 1 1 1
is18 ‘21 12011) | | I R N |
o | 572.00] 15.00} 150. 00} 0.849) 8.469! 4.84] :
1S19 1 | 115 26| ' | | | | | comizio 43 1
IR IR :
+ -t
AR P :
' Condotta secondaria S20 |
I I I 1 1 1
ica 5' 121 o7t I N N !
o | 2200} 15.00! 150. 00} 0.849) 8.469 0.19] :
1S20 1} 121.08 | ' ' | | | | comizio 45 \
IR Lo :
+ -t
| i i i i i i i i |
' Condotta secondaria S23 |
I I I I 1 1
ica 6' 11920' " oo !
o | 632.00 105. ooI 350. 00} 1.091} 4.271} 270} :
1523 11 116.50 } ! ! ! ! ! S24+com.53 :

! | 205.00 45.00: 300. 00} 0.637} 1792} 0.37] :
'823 2 1 116 13} ' ' | | | | comizio 51 |

! 11260.00} 30.00' 300. 00! 0.424} 0797{ 1.00} :
'823 3 | 115 13} ' ' | | | | comizio 52 |

! | 811.00] 15.00] 225. 00} 0.377} 0.938! 0.76 :
'823 4 | 114 37 ' ' ! | | | comizio L |
e IR !
+ -t
I T P :
i Condotta secondaria S24 |
I I I I I I I I 1 1
is23 '11 116501 | | I T N !
o | 429.00] 45.00] 225. 00} 1.132} 8.440! 3.62! :
1S24 1I 112.88 ! ! ! : ! ! S25+com.55 :
! 1"261.00! 15.00! 150. 00! 0.849! 8.469! 3.90! !
1S24 2 | 108 98| ' ' ' | | | comizio 54 |
i i i i i i i i i i
+ -t
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DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar ia V2 PAG 3
+ -t
AN U I :
! NODO |QUO.PIEZ.ILUNGHEZZA! PORTATA |DIAM.| NT.\VELOCITA"! CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO :
| L(MSM) (ML) | (USEC)] (MM ) | (MISEC) | (MIKM) | (M) ! !
I 1 I I 1 I 1 1 1 1
I+ ; + : + : +I +omnmee ---I+ : + ; +I + -—-I:
N P :
| Condotta secondaria S25 1
I I I I I I I 1 1 1
is24 11 1d288! | | Lo i
' 1 1407.00! 15.00! 175. 00} 0.624} 3.660} 1.49] :
1S25 1} 111.39 ' | | | | | comizio 56 1
R Lo :
+ -t
I I I I I I I 1 1 1
I I 1 1 . U I 1 1 1 1
| Condotta secondaria S21 1
I I I I I I I 1 1 1
jca Bl19201 I i
! 1 138500! 75.00! 350. 00} 0.780} 2.179} 0.84] :
1S21 1} 118.36 | ' ' | | | | comizio 46 1
! 1 145500} 60.00! 300. 00! 0.849| 3.187| 145} :
1S21 2} 116.91 ' ' | | | | comizio 47 1

! 1876.00} 45.00} 300. 00} 0637} 1.792{ 157} :
1S21 3} 115.34 | ' | | | 1 | comizio 48 1
5821 :4| 11533%(')0: 30.00 300. 00} 0424} 0797} 0.03:522 |

. ramo

T Te130001 15.00 ! 175. 00! 0.624! 3.660! 2.24! |
1S21 5} 113.07 | ' ' | | | | comizio 50 |
i i i i i i i i i i
+ -t
R P :
| Condotta secondaria S22 \
I I I I I I I I 1 1
s21 4t adsait ) T i
' 1 116800! 15.00! 175. 00} 0.624} 3.660 0.61} :
1S22 1} 114.70} ' ' ! | | | comizio 49 |
IR Lo :
+ -t
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Fig. 5/d
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Tab. 6/d

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar ia V3 PAG 1
+ -t
i i i i i i i | | |
i NODO |QUO.PIEZ.\LUNGHEZZA| PORTATA |DIAM.I NT.JVELOCITA'} CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO 1
| (MSM) (ML) | (USEC)] (MM ) | (MISEC) | (MIKM) | (M) ! !
] ] ] I ] ) 1 1 1 1
I+ ; + : + : +I +omeeee ---I+ : + ; + : + -—-I:
R P :
| Condotta secondaria 327 1
] ] ] I 1 1 1
1 I I I 1 1 1 1
1S27 O 1 99 50} ! ' | | | | 1
' | 1687 00| 210 OO 1 500. 00} 1.070} 2.552| 4.30} ,
'S27 1 1 95 20} | | 1 | ramo S26 1
| 288 00| 105 OO i 500. 00} 0.535) 0.638| 0.18} \
:827 2 1 95 01, | | | | ramo S28 1
' ' | 283 00| 90.00 : 350. 00} 0.935) 3.138| 0.89} \
1S27 3| 94 12} ' ' | | | | ramo S29 1
' ' ! 589 00| 75.00 i 350. 00} 0.780} 2.179| 1.28; 1
1S27 4| 92 84 ' | | | | ramo S30 1
' ' | 340 00| 45.00 i 350. 00} 0.468) 0.785| 0.27} 1
1S27 5 92 57} ' | | | | ramo S32 1
' ' ' 471 00| 30.00 1 300. 00} 0.424; 0.797) 0.38} 1
1S27 6| 92 20} ' ' | | | | comizio 70 1
' ' ! 798 00| 15.00 i 250. 00} 0.306) 0.531] 0.42; |
1S27 7| 91 77 ' ' | | | | comizio 71 1
! | i i i i i i i i
+ + + + S . -+ + + + -
| | i | i i i i i |
i Condotta secondaria S26 1
] ] 1 ] 1 1 1 1
] I 1 I 1 1 1 1
1S27 1 1 95 20} . ' ' | | | | |
' ' 143 00| 105 OO i 500. 00} 0.535} 0.638| 0.09} |
'826 1 | 95 10} | | | | comizio 57 \
' 658 00| 90.00 : 500. 00} 0.458) 0.469| 0.31} |
:S26 2 | 94 80} ' ' ! | | | comizio 58 |
' ' ' 416 00| 75.00 i 500. 00} 0.382} 0.325| 0.14; |
1S26 3| 94 66 | ' | | | | comizio 59 |
' ' ' 546 00| 60.00 i 500. 00} 0.306} 0.208) 0.11; |
1S26 4| 94 55 ' | | | | comizio 60 |
' ' i 80. 00 | 45.00 1 400. 00} 0.358) 0.384| 0.03} |
1S26 5| 9452} ' ' ! | | | ramo S26a |
' ' ' 1438 00| 30.00 | 400. 00} 0.239} 0.171} 0.25} |
'826 6 1 94 27 ' | | | | comizio 62 |
' 808 00| 15.00 i 200. 00} 0.477) 1.773} 143} |
826 7 | 92 84 ' ' ! | | | comizio 63 |
] ] ] I 1 1
I I I I I I 1 1 1

| ] ] ]
Conldotta éecon&aria SI26a
| | ] ]

e e
H
H
¥

s26 '5! 94521 1
' 17106.00! '15.00" 150. 0
S26a 1! 9362 1 !
| | ] ]
1 1 1 1

comizio 61

R - S
o
R S

I 1
1 1
i i
49! 8.469! 0.90!
i i
1 1
1 1

+--

—
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DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar ia V3 PAG 2
+ -t
i i i i : i i | | |
i NODO |QUO.PIEZ.\LUNGHEZZA| PORTATA |DIAM.I NT.JVELOCITA'} CADENTE | PERDITA | SPECIFICHE NODO ,
i 1 (M.SM)L (ML) | (LISEC) | (MM ) 1 (M/SEC) | (MIKM) | (M) | |
i i i i i i i i i |
+ + + + Aommmen -t + + + -
bl Lo |
| Condotta secondaria S28 1
I I I I I I I 1 1 1
is27 2} 9501} 1 | T N i
Lo ! '183.00! 15.00! 150. 00! 0.849! 8.469! 155! !
1S28 1| 93.46] ' | | | | | comizio 65 1
i i i i i i i i i i
+ -t
| i i i i i i i i |
| Condotta secondaria S29 1
I I I I I I I 1 1 1
is27 '3} 9412} 1 N i
Lo ! 4500! 15.00! 150. 00! 0.849! 8.469! 0.38! !
1S29 1} 93.74; ' ' | | | | comizio 66 1
i i i i i i i i i i
+ -t
| i i i i i i i i |
| Condotta secondaria S30 1
1 I I I I I I 1 1 1
is27 a4} 92841 1 | T T !
Lo ! 198.00! 30.00! 250. 00! 0.611! 2.124! 0.42! !
1S30 1} 9242 ' ' | | | | comizio 67 |
Lo ' 711.00! 15.00! 150. 00! 0.849! 8.469! 6.02! !
1S30 2| 86.40} ' ' | | | | comizio 69 |
i i i i i i i i i |
+ + + + e -t + + + -
Lo T |
| Condotta secondaria S32 |
I I I I I I I I 1 1
is27 5} 9257} 1 | N i
Lo ! 446.00! 15.00! 175. 00! 0.624! 3.660! 1.63! !
1S32 1} 90.94 ' ' ! | | | comizio 73 |
i i i i i i i i i i
+ -t
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Fig. 5/e

©

Portata

15
LEGENDA
—O Gruppo di consegna

Lunghezza/Diametro
Unita irrigua

osL/evi

00

30

T‘”
947/300 782/150

L Sl
0sL/08

45

430/300 i

w Sl
oSL/19

60

i i
781/300

314/500 (P 1536/300 ?

75

90

ZONA SERVITA DALLA VASCA V4

164.00
VASCA V4

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 38



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenzioneabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

DISTRIBUZIONE IRRIGUA 'RUBUNO' - Rete secondar

1

| U 1
S35 0} 164.00 | ! !
oo ! '314.00! 90.00! 500.
S35 1} 163.85| ! !
oo 11536.00! 75.00 ! 300.
S35 2} 156.21 | ! !
oo ! 781.00! 60.00! 300.
S35 3} 153.72| ! !
oo ! 430.00! 45.00! 300.
S35 4} 152,95 ! !
oo ! 947.00! 30.00! 300.
S35 5} 152.19 | ! !
oo ! 782.00! 15.00! 150.
S35 6 145,57 | ! !

] ] ]

I 1 I 1
| i | i
Condotta secondaria S35a

| ] ] 1
s35 '3 153721 ! 1
' 161,001 15.001 150.
S35q 1! 15320 | |
| ] ] ]
1 1 1 1

P el

+-=

| ] ] ]
Conldotta éecon&aria SI35b

| ] ] ]
S35 4} 15295 | 1

! 1 60.00} 15.00! 150.
S35b 1! 152.44 ! ! !

| ] I I
I I I I

| ] ] ]
Conldotta éecon&aria SI350
| ] ]

D i T

]
s35'5! 152190 !
' "1 142/00! 15.00! 150.
s35c 11150991 1
| ] ] ]
1

+--
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.
] ] ] 1 ]

! NODO !QUO.PIEZ.ILUNGHEZZA! PORTATA !DIAM.I
| i (M.S.M)} (ML) | (L/SEC) | (MM

:+ : + : + : +: SO

i i i i i

| Condotta secondaria S35

] ] ] ]

1 1

ia V4

PAG

NT.\VELOCITA'! CADENTE ! PERDITA | SPECIFICHE NODO

) 1 (M/SEC) | (MIKM) | (M) |

-+ + + +

I I 1 1

1 1 1 1

I I 1 1

I 1 1 1

i i i |
00} 0.458} 0.469] 0.15]

| | 1 | comizio C
00} 1.061} 4.979) 7.65)

| | | | comiizo D
00} 0.849) 3.187] 2.49;

| ' ! ! ramo S35a
00} 0.637} 1792} 0.77

| | | | ramo S35b
00} 0.424} 0.797] 0.75]

| | | | ramo S35c
00} 0.849) 8.469| 6.62]

| | | | comizio H

i i i i

I I 1 1

I 1 1 1

I I 1 1

I 1 1 1

i i i |
00} 0.849} 8.469] 0.52]

! | | | comizio E

i i i i

I I I 1

I 1 1 1

I I I 1

I I 1 1

i i i |
00} 0.849} 8.469] 0.51}

! | | | comizio F

i i i i

I I I 1

I I 1 1

I I I 1

I I 1 1

i i i i
00} 0.849} 8.469] 1.20}

! | | | comizio G

I I I 1

I I 1 1

39
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A conclusione dellindagine, come intuibile, risultonfermato che il proporzionamento
della rete esistente con i nuovi parametri irrgoddisfa con margini piu ampi il buon
funzionamento delle reti; I'adozione del nuovo mlodurriguo comportera inoltre la
possibilita di maggior flessibilita nell’erogazioreelivello dell'utenza, uscendo dal vincolo
tassativo del turno rigido, che dovra pero essendetiuta entro i valori massimi di portata in
ingresso/uscita dalle vasche desumibili dalle \@vd stesse, per non creare dannose

ripercussione sull’intera rete.

Milano, luglio 2017

| progettisti:

Progetto esecutivo - Relazione idraulica 40



