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1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto la fomaitu il montaggio e la messa in servizio degli
apparecchi, materiali e impianti, necessari pesetezione "chiavi in mano" di un sistema di
telecontrollo e tele-lettura relativo alla retdgtra. Esso trattera sia le apparecchiature idraelahe
quelle elettroniche (in quanto le stesse devonorbae in sinergia).

2. DESCRIZIONI DELLE OPERE — PRINCIPALI SCELTE IMPI ANTISTICHE

Il sistema sara composto di tre principali orgdrdahtrollo e precisamente:
» Gruppi di consegna all'utenza (gruppo di consegmenaale)
* Gruppo di consegna comiziale
* Nodi principali (vasche)

Ognuno dei seguenti organi di controllo sara caistitda apparecchiature idrauliche e elettronittze.

da se che ogni grandezza od allarme rilevato deBbare immediatamente inviata ad un centro di
gestione. Inoltre dovra essere visionato al cemlirogestione, per una maggiore conferma, il
ricevimento del comando inviato in campo.

La situazione attuale del sistema irriguo impongimdtre altre scelte principali quali:

Sistema di trasmissione

In modo estremamente sintetico la connessionel pelecontrollo avverra via radio. La trasmissione
via modem GSM/GPRS non verra effettuata vista lmptessita funzionale richiesta al gruppo di
consegna e per i seguenti motivi:

O non é assicurata la copertura mediante rete GSIMara dell'intera area dei comizi;

o listallazione del modem prevede la stipula di wntcatto di tipo telefonico con un
Gestore Pubblico di reti telematiche, con cossifth canone e di trasmissione dei dati;

o la capacita di trasmissione €& fortemente limitatgpache informazioni rilevabili
saltuariamente con tempi di collegamento e trasamsslunghi; di fatto il sistema
assume piu le caratteristiche di un telecontroliifedto che di un telecontrollo di
moderna architettura impostato su tempi di conpessie trasmissione estremamente
rapidi;

o la funzionalitd del modem richiede un’ulteriore f®rdi energia non supportabile da
quella prevista per il funzionamento delle compdinelettroniche dello stesso.

Bassa pressione alle consegne aziendali

Molti gruppi aziendali sono posti a quote altimetie sfavorite rispetto ad altri, ma soprattuttpetto

ai gruppi di consegna comiziali. La pressione inthperiodi dell'anno pud essere inferiore a 0,8.ba
Attualmente sono installate delle saracinesche rare hanno problemi nel funzionare con basse
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pressioni, ma differente sara con I'inserimentwalivole idrauliche le quali richiedono pressioni di
funzionamento (per consentire l'apertura totaledspime a 1 bar. La scelta quindi vertera su
apparecchiature idrauliche in grado di aprirsi clat@mente con bassa/bassissima pressione (0,2+0,3

bar).

Sistema di controllo ai gruppi di consegna azieadal

Il sistema previsto per 'automazione ai gruppicdnsegna aziendale avverra tramite una card di
azionamento direttamente azionata dall’'utente.uestp caso il sistema sara del tipo stand alone e
quindi senza connessione con il centro.

Sensori nella rete

La rete verra equipaggiata di sensori di presseopeecisamente, due in ogni comizio (monte e valle)
In questo modo si avra contezza dell'intera sitaei dell'impianto, si potranno verificare i
cambiamenti di pressione dovuti ad aperture divderone o dovute all'immissione.

Sensori antieffrazione
La rete verra equipaggiata di sensori antieffrazisia alle vasche, che ai gruppi comiziali nellegpo
della recinzione. Ogni intervento indebito verrgredato e registrato.

Sistema di trasmissione

La trasmissione avverra via radio in modo bidireale e precisamente dai gruppi di consegna
comiziali verso la vasca V1 e successivamentesriesso verso il centro di gestione.

La radio alle vasche potra permettere una copefituvaa 8.5 Km (senza rilanci intermedi).
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3. SISTEMA DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO

3.1. Generalita

In corrispondenza di ciascun gruppo di consegndzial® verranno installati gli apparati periferdii
gestione e controllo. Tali apparati eseguirann@ézolta dei segnali e delle misure provenientiidag
strumenti e dai sensori e ne effettuano la trasamesvia radio alle postazioni periferiche di
concentrazione dati. Queste ultime provvederanngpee via radio, all'inoltro dei dati al centro di
supervisione presso il quale i segnali e le mistreanno elaborati. In corrispondenza dei gruppi di
consegna aziendali sara sempre installata unaequbdéatura per I'erogazione controllata, che pero
non fornira in tempo reale informazione al centrb géstione ma sara definita come una
apparecchiatura stand alone in grado di memorizagmeoperazione effettuata dagli utenti sottesi al
stesso.

Gli organi e strumenti telecontrollati sono di ségindicati.

-Vasche

n° 1 Switch per conferma apertura/chiusura valvola

n° 1 Comando remoto di apertura e chiusura validvkulica
n° 1 Contatore a tempo di transito

n° 1 Misuratore di livello

n° 1 Misuratore di pressione analogico

-Consegna Comiziale

n° 1 Contatore Woltmann con emettitore di impulsi;

n° 1 Valvola idraulica a Y con sede in acciaio inox

n° 1 Comando remoto di apertura e chiusura valdskulica
n° 1 Switch per conferma apertura/chiusura valvola

n° 2 Misuratore di pressione analogico

n°® 1 Sensore antieffrazione;

n° 1 Controllo di portata

-Consegna Aziendale

n° 1 Contatore tangenziale con emettitore di impuls
n° 1 Valvola idraulica a pistone

n° 1 Sensore antieffrazione;

Gli organi e strumenti telecontrollati e telecomatdoresi in considerazione sono descritti nella

"Tabella riepilogativa apparecchiature idraulictietnita nella quale vengono anche evidenziate le
varie funzioni degli apparati presenti con i relasegnali e comandi controllati.
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4. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

4.1. Generalita sistema di telecontrollo
4.1.1 Dimensionamento del sistema
Il sistema di telecontrollo sara costituito da:

n°1l postazione centrale di Supervisione e Cdotpmsta presso la sede periferica del consorzio di
Bonifica (Periferica primo livello);

n° 1 unita di controllo remoto (R.T.U.) con fumze di concentrazione dati (Periferica secondo
livello) posta in corrispondenza della vasca V1;

n° 82 unita di controllo, gestione ed indiriznini R.T.U (Periferica terzo livello) poste allestanti
3 vasche ed ai comizi;

| gruppi di consegna aziendali seppure muniti aatone, non scambieranno con il centro di

gestione le varie informazioni ma il sistema saeh tiho stand alone e sara gestito con schede

prepagate con microcip

L'unita centrale di Supervisione & dimensionatacsime hardware che come software, per la gestione
di un numero illimitato di unita di controllo reteo(R.T.U.).

Le funzioni da svolgere sono costituite nella rioag e trasmissione di segnali, misure e comandi.
Consisteranno in apparati idonei a:

- rilevare e trasdurre lo stato degli organi coltatp
- acquisire i valori relativi alle misure di potdiae misure di pressione;
- dialogare, con procedure "polling”, con il prapdentro di teleoperazione.

In particolare le unita di teleoperazione @wnro acquisire e trasmettere per e da ciascun leodo
seguenti informazioni:

segnali allarme porta d'accesso;

segnali minima tensione batteria;

segnale copertura radio;

segnali di allarmi vari;

temperatura interna apparecchiature elettroniche;
misure portate;

misure pressione;

allarmi antieffrazione

stato valvola aperta/chiusa

00000000 D

Il sistema utilizzera:

una linea di comunicazione che unisce gli app@exiierici di controllo e concentrazione dati
alla Unita centrale di supervisione, costituiteagi@arati radio ricetrasmittenti;

una rete sensoriale costituita dalla seguente stntamione
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O

n° 79 misuratore di portata volumetrico Woltmannadio di testina emettitrice di impulsi ai
gruppi di consegna comiziali;

n° 158 misuratore di pressione analogica ai grdpponsegna comiziali;

n° 79 sensori anti effrazione ai gruppi di consegmaiziali;

n° 4 sensori anti effrazione alle vasche;

n° 4 misuratore di pressione analogica alle vasche;

n° 4 misuratore di livello analogica alle vasche;

n° 82 sensori per la potenza di trasmissione datla;

n° 82 sensori per la tensione della batteria;

ODOo0O0o0oD0D@O

Per ogni apparato periferico inoltre saranno imdhposto centrale i seguenti dati:

a n°l allarme mancanza tensione di rete;
o n°l allarme mancata comunicazione;
a n°l allarme errori generali;

Il centro di controllo sara costituito da una Mas$éation realizzata da apparecchiature radio enda
elaboratore di supervisione con le sue periferiche.

La Master Station, sara costituita dallo stesscaggip di ricetrasmissione posto in campo ed avra
come primo compito I'acquisizione ciclica di tuteemisure e degli stati di funzionamento e l'ingio
comandi. | dati rilevati dal campo vengono quinaiati all'elaboratore di supervisione in modo
diretto e quest'ultimo provvedera alla loro regigione, nonché alla loro visualizzazione in forma
numerica e/o grafica su terminale video e, a meizhiesta da parte dell'operatore, su stampante.

| dati acquisiti dalla rete sensoriale, tramitpégiferiche di terzo livello, vengono trasmessirtite gli
apparati periferici di controllo e concentrazionati dperiferiche di secondo livello) al centro di
controllo (periferica di primo livello) dove vengoreseguiti controlli di plausibilita, di superame i
soglie, di variazioni di stato, etc. e generati g@hentuali allarmi che vengono inviati alla rete di
apparecchiature per controllare e regolare la rete.

4.2 Funzioni del sistema
In particolare il sistema sara in grado di svagerseguenti funzioni.

Registrazione periodica

Ad intervalli prestabiliti tutti i dati relativi aciascuna stazione periferica saranno riportati
automaticamente in uno storico di eventi che poiwaassere filtrati e stampati in base alla data,
all'ora, ecc.

Sara riportato il nome di ciascuna stazione pecifeed i valori di misura della stazione stessatial
all'ultima segnalazione.

Allarmi e registrazione cronologica eventi

Gli stati anormali di funzionamento (allarmi) saman comunicati all'operatore con messaggi
evidenziati tramite terminale video e nello stessmpo inviati via SMS od e-mail agli operatori
designati a ricevere tali allarmi.
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Stato di funzionamento
L'operatore potra a richiesta, richiamare sul teada video lo stato completo di funzionamento @i un
stazione.

Comandi manuali

In ciascuna stazione periferica per cui sono ptevii comandi manuali locali per le valvole,
l'informazione locale/remoto sara inviata al cemtraontrollo; sara possibile inoltre comandare dal
centro, tramite tastiera ogni apparecchiatura pesia previsto anche il comando automatico.

Comandi automatici

Il sistema di controllo, ove previsto, € in gradaasdsicurare il funzionamento automatico dell'iater
sistema, controllando le valvole di sezionamentjuelle di regolazione. Per le apparecchiature dove
sara previsto un controllo puntuale potra essepg#tato un controllo PID.
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5. APPARATI PERIFERICI

5.1 Generalita

Gli apparati periferici svolgono essenzialmentedguenti funzioni:
O acquisizione dei dati rilevati dai sensori;
Q trasmissione a distanza dei parametri acquisiti;

O esecuzione dei comandi ricevuti dal centro in roeagli azionamenti di valvole, qualora
presenti nel sistema.

o gestione dell'impianto di sicurezza antieffrazide#ia stazione periferica.

5.2 Unita Periferiche di secondo livello (Concentttari).

Gli apparati preposti alla concentrazione dei datino le unita periferiche di secondo livello, Hhasal
tecnologia avanzata, con funzioni di controllo gida programmabile costituiti normalmente da un
contenitore standard IP65 avente sportello ane@gpribile e chiave a cifratura unica, una CPUa un
radio per la comunicazione con il campo e un mogdemnia comunicazione con il centro.

Questo elemento posizionato in campo concentrasteiliiisce le comunicazioni radio UHF dalle
Unita periferiche di terzo livello verso il centdd controllo (Periferica di primo livello) utilizzalo
qualsiasi tipo di comunicazione. Nel caso specifioehe la comunicazione verso il centro avverra
tramite radio UHF.

La periferica di secondo livello viene sviluppatanodo da privilegiare la capacita e versatilith de
sistema, concentrando le informazioni ridondaniliosstato della rete di comunicazione e sullo stato
delle unita remote che controlla. Il concentrationgziona come unita autonoma ed il controllo delle
apparecchiature subordinate avviene in autonontheasenza collegamento con il centro.

La periferica di secondo livello sara quindi casta da datalogger che memorizza il valore delle
variabili acquisite, allarmi derivanti e da un @nitdi elaborazione dati in grado di attuare la
programmagzione prevista dal centro di controlloh@ngenza la continua e costante comunicazione con
€sso0.

Pertanto, il concentratore permette una maggididaailita e robustezza del sistema minimizzando le
comunicazioni con il centro ed inviando solo leommhazioni appositamente richieste, allarmi,
anomalie, guasti ecc.

La comunicazione trBunita Concentratore le unita remotedovra essereostanteconil risultato di
acquisire la condiziondelle unitaremotein tempo realee quindi conoscendo lo stato in tempo reale

delle uscite egli ingressidigitali (volume di metri e flussg e variabili analogiche(pressione,
temperaturaymidit, ecc.).

Il concentratore sara costituito da:
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o CPU a 16/32 bit con circuiti di reset;

0 Modulo radio verso il campo;

o Modulo modem GPRS/GSM verso il centro;

o alimentatore stabilizzato, con ingresso a 12 V c.c.
o Moduli di ingresso uscita:

Al: convertitori analogico digitali, per misure, 18 bit di risoluzione e 2 canali di ingresso 4-20
mA, con impedenza di ingresso da 250 Ohm , isatathodo optoelettronico a 2500 V (ingresso-
terra);

Dl ingresso segnali di stato (on/off) da 12 canadir ciascun modulo, isolati in modo
optoelettronico a 2500 V (ingresso/terra e ingrBsgresso);

DO: uscita comandi on/off da 10 canali per ciastualulo e relé con contatti a 2 A, isolamento di
uscita 1000 V tra contatti aperti e 1500 V tra attne coil.

Gli apparati previsti sono altamente modulari edafisionati per le attuali esigenze e con un elevato
numero di canali liberi per permettere eventualife espansioni.

Ognuna delle postazioni periferiche verra dotatandgruppo di alimentazione di emergenza costituito
da pacco batterie ricaricabile, in grado fornirégepaa sufficiente a garantire l'operativita di oBfiU
fino ad un massimo di 24 ore.

Il software di controllo delle periferiche effettessenzialmente quattro tipi di operazioni oltde al
funzioni di controllo antieffrazione:

O lettura periodica con scansione regolabile, di tutanali di ingresso digitali ed analogici con
la memorizzazione del loro stato;

O esecuzione immediata di particolari azioni in cdssuperamento dei limiti imposti come
allarmi dopo le opportune verifiche di congruenzdaaisibilita;

o esecuzione di comandi secondo quanto trasmesstedib di supervisione e controllo (ove
previsto);

O memorizzazione di nuovi limiti di allarmi trasmesisil centro di controllo.
La stazione periferica € in grado di eseguire indon@utonomo, anche in assenza di qualsiasi
comunicazione con il centro, tutte le azioni valteassicurare la massima sicurezza all'impianto.

Ad intervalli prestabiliti tutti gli ingressi vengo letti e memorizzati. |1 segnali, rilevati in camp
vengono letti e confrontati con i valori di sogliapostati. In caso di superamento di queste sdlglie
programma dara luogo ad una serie di azioni stabfler ogni tipo di canale di ingresso quali
l'azionamento delle valvole (ove previsto), la sdgrione di allarme al centro, etc.
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Periodicamente il centro di controllo chiama, indo@ompletamente automatico, ciascuna periferica
per riceverne lo stato attuale in tutti i segn&®er rendere questa procedura piu veloce ciascuna
periferica trasmette di norma solamente le varidzierificatesi rispetto alla chiamata precedente.
Solo di tanto in tanto il centro richiede la sitioeee generale per controllo.

Ove previsto e possibile, dal centro di controtomandare l'apertura o la chiusura delle valvole.
Questo awviene al di fuori dalle normali proceddiranterrogazione da parte del centro di controllo.

In questo caso il software locale controlla cheaimando impostato venga effettivamente eseguito
nell'ambito di un certo tempo prestabilito.

Durante la gestione dell'impianto pud rendersi sgago variare i parametri di soglia in base ailiqua
ciascuna periferica prende le sue decisioni. Qupsto essere eseguito direttamente dal centro di
controllo mediante un programma apposito. Ciasquerdferica ricevera un comando seguito dai
nuovi valori di soglia. Questi valori verranno qdimmmagazzinati nella memoria della periferica ed
utilizzati a partire dal momento in cui questa vis& un comando di conferma. L'aggiornamento dei
valori di soglia sara necessario anche nel casotéiventi di manutenzione ad una periferica con
conseguente distacco della sua alimentazione.

Le apparecchiature dovranno essere realizzatedaaeso dei piu moderni dispositivi elettronici, con
uso quasi totale di circuiti integrati in tecnol@agdiCMOQOS. Tali circuiti uniscono, ad una elevata
velocita, una gamma estesa di temperatura in edira@ano ad essere operativi, una elevata immunita
ai disturbi e un consumo ridotto che si rifletteettamente sull'affidabilita complessiva del sistem

5.3 Moduli hardware della periferica di secondo liello

5.3.1 Modulo radio per la comunicazione verso il gapo

Il modulo radio sovrintende alla gestione dei pcotb di comunicazione tra I'unita di concentrazéon
dati e gli apparati di gestione e controllo instadl nei gruppi di consegna comiziali. Il moduloicad
realizzata con la stessa tecnologia della appaigoace installate nei gruppi di consegna comiziali
potra controllare fino ad un massimo di 512 appareture di terzo livello.

Il modulo dotato di una RAM interna del tipo a haseno assorbimento e di una Flash memory, sara
costituito da un apparato radio ricetrasmittenteltimissima generazione a potenza di trasmissione
programmabile via software.

Il contenitore della radio realizzato in materiplastico sara IP67.

L'unita dovra operare in un ambiente a temperatamapresa tra -30°C e +60°C con umidita relativa

90%; ed e in accordo agli standard EIA RS-204B elB&EB e dovra essere rispondente, per tutti gli
inputs ed output, agli standard SWC come definitBEE C37.90A.

5.3.2 Antenna
L'antenna dovra essere posizionata su palo alteran® metri ancorato saldamente a terra e nella

parte alta del palo dovra trovare alloggiamentmtBana per postazioni fissa tipo lagi ad alto
guadagno avente le seguenti caratteristiche:
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FREQUENZA
IMPEDENZA

MAX POTENZA
POLARIZZAZIONE
GUADAGNO
RAPPORTO F/R
Beamwidth at -3 dB
LARGHEZZA DI BANDA
SWR

TIPO CONNTETTORE
CORTOCIRCUITATA
MONTAGGIO

BOOM MATERIALE

ELEMENTI MATERIALE

ISOLATORI
PESO
RESISTENZA AL VENTO

140/180 Mhz

50 Ohm

250 W

Verticale / Orizzontale
5dB

12 dB

H plane 116° - E plane 68°
10 MHz

1.2/1

"N" femm. maschio

si

Mast diametro 30-60 mm

Alluminio anodizzato,
diametro 40 mm

Alluminio anodizzato,
diametro 20 mm

Naylon caricato in Fiberglass
2,900 Kg
180 Km/h
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6. UNITA PERIFERICHE DI TERZO LIVELLO (APPARECCHIAT URE Al GRUPPI DI
CONSEGNA COMIZIALLI).

L’unita elettronica di comando remoto per i grugpconsegna comiziali sara un’unita intelligenta co
microprocessore per il controllo e la gestione lloadi apparati in campo in modalitdh STAND -
ALONE. L'unitd sara in grado di eseguire comandievuti dal centro (o dai concentratori) e
trasmettere al centro informazione di stato o allaelativi agli apparati controllati. L’unita do
avere un moderno processore a basso consumo (LitkaPower Consumption Processor) con
memorie RAM e memorie Flash interne e dovra integral suo interno un apparato radio
ricetrasmittente a potenza regolabile da 0,5W eggipo di copertura non inferiore a 8 Km.

L’apparato radio ricetrasmittente integrata nelaifrica dovra essere progettata e sviluppata per
specifiche applicazioni dove necessitano elevatarza di trasmissione accoppiata a bassi consumi di
funzionamento.

L'unita dovra essere alimentata da due batterieuc@mente reperibile sul mercato da 3,6 volt avente
una durata di circa 3 anni. |l sistema di alimeitae dovra funzionare senza pannello solare
garantendo la durata prima menzionata.

L'unitd dovra essere in grado di gestire il comaddogni valvola idraulica e le due informazioni di
ritorno.

L’unita elettronica di comando remoto dovra avdneeso le seguenti minime caratteristiche:

indirizzo unico e immodificabile

N° 10 DO (comandi) e 12 DI (informazioni di ritone N° 2 Al (segnali analogici)
segnali minima tensione batteria;

segnale copertura radio;

livello temperatura interna;

capacita di Calcolo istantaneo della portata eitumezdi Data Logger

gestione allarmi connessi alla apparecchiatura doassa tensione, apparato non in
comunicazione ecc.

grado di protezione IP67

00000 DD

O
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7. ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

Particolare attenzione verra posta al sistemamieaittazione delle varie apparecchiature periferiohe
gquanto saranno per ovi motivi, sprowvisti di alirreione alternata 230V AC. Il centro di controllo
anche se alimentato in corrente alternata saréedatw di gruppo di continuita per garantire un
minimo funzionamento in mancanza della alimentazidalla rete.

7.1. Unita centrale (apparecchiature primo livello)
Al centro di controllo & previsto un gruppo di donita di tipo NO - BREAK completo di batterie
ermetiche per un'autonomia di 60 minuti.

7.2. Postazione di concentrazione dati (apparecchiae secondo livello)

Nel caso non fosse disponibile un allaccio all@ tenel in bassa tensione (230 V AC) dovra essere
prevista per la postazione periferica di concerdraz dati un gruppo di alimentazione costituito da
pannelli fotovoltaici da 150 Watt. Questi dovranessere installati su apposito palo di sostegno
realizzato in acciaio zincato a caldo di altezza imberiore a 3 mt e completo di base di sosteg@ro p

il suo fissaggio a terra, completi di batteria dcamulo da 12 volt 105 Amp/h del tipo esente da
manutenzione e di regolatore elettronica di caititato contenuto in apposito armadio strumenti de
tipo a palo con grado di protezione IP 68. Ognueldedbostazioni sara, inoltre, dotata di gruppo di
alimentazione di emergenza costituito da paccoebattricaricabile, in grado fornire potenza
sufficiente a garantire I'operativita di ogni RTidd ad un massimo di 24 ore. Gli apparati perferi
verranno protetti da sovratensioni di linea da wpgo di protezione costituito da scaricatori a, gas
diodi zener e trasformatori di isolamento.

7.3. Unita Terminali (apparecchiature terzo livellg

Ognuno dei terminali sara dotato di un gruppo ohahtazione costituito da due batterie facilmente
reperibili sul mercato, del tipo esente da manuterez da 3,6 in grado di assicurare una durata in
modo continuativo (senza ricarica e senza panselre) di 3 anni.
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8. CENTRO DI CONTROLLO

8.1 Generalita

Il centro di supervisione e controllo da ubicanggso gli uffici periferici del Consorzio di Borgh 1
Trapani sara costituito da:

Apparato hardware e relativa periferica di stampalari
Gruppo di continuita

Unita radio

Software gestionale dedicato

Realizzazione connessione remota per mezzo di iPad

0000 o

8.1.1. Unita di elaborazioni dati

L'apparato hardware attraverso il quale l'operafmtea gestire e monitorare le apparecchiaturespost
a valle, acquisire dati e comandare il sistemaa sammposto da un personal computer avente le
almeno le seguenti caratteristiche:

Processore Intel® Core™ i7

RAM 8 GB DDR3

Hard Disk 1000 GB

Grafica ATI Radeon HD 6450 con 1 GB di memoria dath
Porta DVI, VGA, HDMI, seriale RS232

Masterizzatore DVD+RW LightScribe

Microsoft Windows® XP professional

Monitor LCD HP S2331 da 25" Full-HD.

0000 D0DDDODO

8.1.2. Stampante
Stampante grafica a colori a getto di inchiostrerd® le seguenti caratteristiche:

alta qualita di stampa in grado di ottenere tegimaéica estremamente nitidi
risoluzione di stampa 720 x 720 punti per pollice

velocita di stampa fino a 198 Cps in modalita tegeality

font a corpi scalabili

alimentazione 220 volt

000D D

8.1.3. Gruppo di continuita

Il gruppo di continuita avra la funzione di garaatil funzionamento dell’'Unita Centrale nel caso di
mancanza di energia di rete e di preservarla deoivnfsi e dannosi sbalzi di tensione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

o Tensione di ingresso 220 V +/- 10%
o Frequenza di ingresso 50 Hz +/- 5%
o Tensione continua 48V +/- 15%
o Tensione di uscita 220V +/- 3%
o Frequenza di uscita 50 Hz +/- 1%
o Distorsione inferiore &o5
o Capacita di sovraccarico  120% per 60 min0%per 90 s.
o Autonomia 60 minuti
8.1.4. Modem

La comunicazione del centro con il campo (periferit secondo livello) avverra con un modem in
grado di effettuare un servizio di ricetrasmissienehe avra la funzionalita logica di modulazione e
demodulazione (analogica o digitale).

I modem dovra essere di tipo ADSL e dovra consendi usufruire la linea digitale dati ad alta
velocita ADSL. La velocita dovra variare dai 640tkbsino ai 20-30 Mbit/s in base all'operatore
telefonico, al contratto stabilito con esso e gl utilizzata.

8.1.6. Software gestionale dedicato

La funzione del sistema di controllo dell'impianfwroposto sara principalmente quella di
monitorare la situazione in atto e di attuare f@aaioni irrigue all'interno dei vari comizi.

Queste funzioni dovranno prevedere controlli in@bticdi verifica oltre alla elaborazione e
visualizzazione del dato raccolto. Difatti la fumzeé del sistema di controllo non vertera
principalmente sulla raccolta dati con la sola fane di creare storici, ma fornira in modo
dinamico agli operatori tutti i necessari allarngegnali avvisando od intervenendo direttamente al
fine di non creare danni o situazioni pericologe persone od all'impianto stesso.

Queste seppur semplici operazioni prevedono ibrngo puntuale di svariate situazione di campo,
verificando all’atto del consenso e nel corsoalattuazione, le situazioni di campo per non creare
degli squilibri idrici all'intero impianto. Infattsi pensi alla attuazione di un comizio con valvole
poste sulla condotta principale chiuse o non cotapiente aperte. Ed ancora alla situazione di una
irrigazione in una zona alimentata dalla stazioretlevamento dove le pompe sono in blocco o il
livello della vasca é troppo basso. Ed inoltre platenza di impianti di sollevamento od aperture
di valvole alle vasche con condotte di valle corgteente vuote.

| problemi sopra accennati non sono nuovi nel caohgita gestione degli impianti irrigui, anzi
hanno sempre costituito una parte rilevante déliga istituzionale degli Enti preposti alla
gestione. Per questo motivo le scelte effettuatpmsente documento in relazione alle tecniche di
telecontrollo ed automazione e la trasmissionestadza delle informazioni, insieme a quelle di
elaborazione elettronica dei dati offrono posdibiBenza precedenti, e rendono enormemente piu
efficace la raccolta di dati, 'accertamento dsltaazione in atto, la previsione degli sviluppiii

e la gestione delle opere.

Un altro aspetto fondamentale di questo sistemeodirollo € che controllare la gestione delle
risorse idriche, non significa rendere indipendetd#a decisione umana il funzionamento delle
opere. Al contrario il controllo locale e la gest#o centralizzata delle informazioni rende
enormemente piu efficace I'attivita decisionalerché vengono rese automatiche e nel modo
voluto, tutte quelle operazioni che, pur non esilgetesercizio di una facolta decisionale ad alto
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livello, sarebbero impossibili da eseguirsi compiego delle metodologie tradizionali a causa di
un gran dispendio di tempo e percio onerose.

D’altra parte “telecontrollare ed automatizzarehnaol dire necessariamente accentrare tutte le
decisioni ad un unico operatore. Infatti un sistemgiomatizzato richiede sempre, per essere
efficiente, che le decisioni vengono prese al livgdiu opportuno, con un’attenta selezione del
livello gerarchico di intervento e/o del operatore.

Inoltre in un sistema irriguo sara sempre neces$artoesistenza di sistemi di automatismo locale
e di un sistema di trasmissione a distanza di méaioni e di comandi operativi.

Il primo sistema comprende lo svolgimento in auttoaadi alcune operazioni. Ad esempio nelle
centrali sollevamento attraverso altri apparati PLvengono gestiti partenze temporizzate,
rotazioni delle pompe ecc. ed apparati comungqugrado di garantire il funzionamento puntuale
dei macchinari collegati.

Il sistema di telecontrollo ha invece, dal puntovidita operativo, la funzione di controllare un
sistema automatizzato, trasmettendo in un puntdralenalcune informazioni sul sistema,
opportunamente scelte, e trasmettendo dal puntwateralcuni comandi, dedicati per lo piu alla
emergenza.

Il sistema di automazione ha invece la funzionsalirintendere a tutte le operazioni relative al
normale esercizio come comandi o rilevazioni diurésed allo svolgimento in automatico di
alcune operazioni ad esempio all’apertura automadie gruppi comiziali o la variazione della
portata impostata.

Quindi dal punto di vista funzionale il sistema tdiecontrollo ed automazione applicato ad
impianti irrigui ha la duplice funzione conoscitied operativa.

La funzione conoscitiva pud essere garantita inienaresauriente da apparecchiature elettroniche
che facciano capo ad un elaboratore di processwaterche possa raccogliere, memaorizzare e
quindi elaborare tutti i dati riguardanti i parametaratteristici dell’esercizio di un impianto
irriguo.

Quella operativa puo far capo allo stesso elabmratonché alla volonta dell’organismo gestore.

Un altro aspetto inerente ai problemi connessi gkstione delle risorse idriche, consiste
nell'accertamento della situazione in atto, deligpdnibilita, e dei consumi. Per questo motivo
risulta di importanza determinante la funzione di:

O acquisire una migliore conoscenza di fondo deblami, in vista dei futuri interventi nel
settore;

O eseguire previsioni attendibili degli sviluppitdu;

fronteggiare tempestivamente e con efficacia ewainsituazioni critiche.

o Diviene dunque fondamentale, ai fini statistici iestudio dei problemi dell'idrologia
agraria e delle tecniche irrigue, la disponibititle registrazioni continue di tutti i dati che
concernono la gestione dell’impianto irriguo.

o Per una corretta gestione e infatti indispensadlere la disponibilita di dati statistici
completi degli effettivi consumi d’acqua, sulladreenza degli adacquamenti, sui consumi
medi di punta relativi a diversi ordinamenti co#tlir nonché sull’incidenza dei danni agli
impianti fissi.

o L’elaborazione preventiva di questi dati potra pettere quindi anche la prevenzione delle
crisi e consentire agli operatori di intervenirgempo utile per scongiurare la possibilita di
collasso dell’impianto.

O
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o Peraltro non meno importanti sono le possibilitaragive di questi sistemi che permettono
di eseguire con rapidita ed efficienza tutti glieirventi sulla circolazione idrica che siano
ritenuti opportuni, allo scopo;

a digestire in modo ottimale le risorse;

o di fronteggiare crisi improvvise con la necessaajadita.

Infatti, se e vero che gli impianti tubati si regiob idraulicamente sulle minori richieste, nel daso
cui le utenze rifiutino l'acqua; I'impianto entraavitabilmente in crisi, nel caso le aziende non
rispettino I'esercizio ipotizzato e consumano giguanto di loro competenza.

Per esempio, le valvole installate nell'impiantiguo consentono la regolazione del corpo d’acqua
erogato al comizio, limitando le portate in usca se piu aziende sottese al gruppo comiziale
prelevassero contemporaneamente 0 ancor peggiatsei tgruppi comiziali fossero aperti
contemporaneamente determinando cosi un maggielievw rispetto alla portata disponibile, i
gruppi aziendali piu sfavoriti non avrebbero il\geio ed in ogni caso la pressione non sarebbe
sufficiente per garantire una corretta irrigazione.

Un impianto automatizzato garantisce quindi, ungolazione globale e non puntuale, e non
obbliga, né a livello di utenza né a livello coralei di avere un esercizio rigido a monte.

Le due predette funzioni, conoscitive ed operatiyerano poi congiuntamente per la segnalazione
dei guasti e per 'adozione automatica di provvesithatti a limitare il piu possibile i danni che n
derivano.

Ad esempio; per le perdite d'acqua causate daltaure improvvise delle condotte, risulta
particolarmente vantaggioso I'uso dei sistemi dedentrollo che segnalino immediatamente il
danno, localizzandolo, e di automatismi che senmia tratta interessata.

In questo modo si impediranno le notevoli perditgcdua, inevitabili con i consueti sistemi di
controllo, che consistono per lo piu nella indivadione visiva dei punti danneggiati e che
comportano quindi lassi di tempo letali alle suitgted alle riserve irrigue, rendendo indispensabil
la messa fuori uso di estese superfici, fino aiViduazione ed al ripristino delle strutture stess

Il presente sistema viene quindi integrato nei psindtegici come le vasche e i gruppi di consegna
comiziali.

Come precedentemente indicato ai gruppi di conseggiandali saranno invece istallate

apparecchiature stand alone in grado di gestiagiiomatico i vari utenti sottesi allo stesso gruppo
di consegna. | gruppi di consegna aziendali potiaancettare la programmazione di una
turnazione.

8.1.6.1. Descrizione del sistema di controllo

| due sistemi di controllo, automazione e teleadltdr saranno quindi guidati da un unico centro
situato nello stesso edificio e da un unico sofemeentrale. Sara pero possibile inserire vincoli ad
alcuni operatori attraverso delle password in mddolasciare la possibilita di effettuare alcune
variazioni o modifiche sostanziali solo agli autasti. Inoltre sara possibile effettuare sempieedd
software delle impostazioni che limitano la corszitbne ad alcuni operatori lasciando ad altri la
visione completa.

Questa scelta e stata effettuata per dare la plitasigli operatori che normalmente operano sul
sistema di automazione di minimizzare eventualorerdi manovra. Infatti con l'automazione si
eseguono moltissimi comandi su altrettante valeole diametro relativamente piccolo, dove un errore
di manovra non crea particolari problemi alla rete.
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Il telecomando della rete di adduzione, sulle apperiature presenti nei manufatti principali,
interessa sempre una grande parte della rete ataddil’intera rete, con comandi meno frequetti d
compiere in situazioni di emergenza o di monitoragg

Quindi l'operatore che effettua le manovre devergagparticolare attenzione nell’eseguire tali
operazioni, seguendo una procedura di massimaegzair

8.1.6.1.1. Sistema di telecontrollo
8.1.6.1.1.1. Obbiettivi del sistema di telecontrall

L’impianto di telecontrollo dovra controllare e diglinare I'adduzione e dovra essere in grado di:

a permettere il controllo della rete in maniera ottiened in modo tale da garantire la
massima efficienza ed il funzionamento in sicurezza

o ottimizzare il funzionamento delle valvole alle ghs, tanto sulla base dei dati posseduti
quanto sulla base di quelli successivamente raatalsistema stesso;

a permettere il funzionamento dei singoli apparatidan automatico quanto in manuale, ed
in quest'ultimo caso sia localmente che dal cediroontrollo, in modo da ottenere una
corretta gestione sia del servizio che dei fuanig® del sistema;

o permettere il collegamento dei singoli apparatiaidici con il centro di controllo in

maniera da poter effettuare il controllo da remetda raccolta dei dati sullo stato

dell'impianto al fine di ottimizzare la gestione;

individuare i guasti delle apparecchiature eletiauliche e/o situazioni di allarme;

monitorare i valori dei livelli, delle portate, m®oni;

fornire dati statistici;

ottenere un sistema altamente flessibile in gradupportare future espansioni mediante

integrazioni di nuovi apparati e/o nuovi nodi dntwllo.

permettere una gestione locale ed autonoma dadiehle del singolo nodo garantendo

quindi un funzionamento in sicurezza anche in assei comunicazione con il centro di

controllo;

O permettere una gestione mista della comunicazionepolling lento e comunicazione su
interrupt con eccezione doppia in modo da avere:

o trasmissione dei dati solo quando si verifica uadazione;

Q trasmissione solo dei dati che sono variati.

000D
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Dovra essere inoltre possibile effettuare comumicazdirette e scambio dati tra le unita
periferiche anche in assenza di coordinamento da dal centro di telecontrollo.

Nel caso di conflitti nelle chiamate su interruptilevra comunque avere il controllo della sicurezza
delle comunicazioni attraverso la gestione deiatvitripetuti a livello di “Physical Layer”, a
livello di network e a livello di data link, conddback di riconoscimento disponibile fino a livello
di “Application Layer.

Si dovra consentire inoltre la possibilita di aveistemi di comunicazione misti sui piu diffusi
mezzi trasmissione (radio, cavo, linee dedicatmmaotate, reti, etc.).

L'architettura del sistema dovra essere di tiportapeonsentendo cosi la realizzazione di sistemi
network complessi ed espansioni future.
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8.1.6.1.1.2. Specifiche funzionali

Il software di controllo delle periferiche dovrasese in grado di effettuare essenzialmente le
seguenti tipologie di operazioni, oltre alle furmidi controllo antieffrazione:

o lettura periodica di tutti i canali di ingresso itidj ed analogici con la memorizzazione del
loro stato e trasmissioni, al centro e/o ad altigauperiferiche del sistema, delle variazioni
di stato rilevate;

O esecuzione immediata di particolari azioni in cdissuperamento dei limiti imposti, come
allarmi, dopo le opportune verifiche di congruerzalausibilita;

o esecuzione di comandi semplici e/o multipli, seeomplianto trasmesso dal centro di
supervisione e controllo;

o attuazione della logica locale di gestione ad eseuaglle pompe o delle valvole.

La comunicazione tra il centro e gli apparati pgidi dovra essere eseguita in modo tale da essere
alleggerita al massimo, lasciando i canali quario gia possibile liberi per le trasmissioni di
situazioni di emergenza.

L'unita periferica dovra informare il centro delleariazioni evidenziate (trasmissione per
eccezione) ogni qual volta sara rilevata una vamezdi stato di un qualunque apparato o qualora
un qualunque segnale analogico sia variato olteea@mta percentuale prefissata. Le informazioni
trasmesse al centro dovranno essere relativeiggaametri variati (doppia eccezione).

Periodicamente il centro di controllo dovra chiaejan modo completamente automatico con una
procedura di polling, ciascuna periferica al fineetificare il corretto funzionamento delle stesse
Questa procedura di polling consistera nel fate sb la stazione da chiamare ha effettuato delle
comunicazioni con il centro entro gli ultimi N miula stazione stessa sia correttamente
funzionante quindi dovra essere messa in codallaigro

In questo modo il canale di comunicazione saréaéito solo quando strettamente indispensabile.

Ogni unita periferica dovra essere programmatagseguire i comandi, semplici e/o multipli,
ricevuti dal centro di controllo. Il programma dehlcolatore del centro di controllo dovra
instaurare in modo automatico un colloquio direttan la periferia in questione ordinando
l'esecuzione del comando.

Dovra ad esempio essere possibile effettuare lglgmmapertura o chiusura di una valvola o
'avvio ed il fermo di una pompa (comandi semplicesi come effettuare la regolazione di un
certo numero di valvole e/o pompe simultaneamdntemandi multipli).

Il software locale dovra provvedere al controlldl'dettiva esecuzione del comando impostato e
che tale esecuzione avvenga nell'ambito di un ¢enpo prestabilito.

Tutte le situazioni anomali di funzionamento dowvranessere immediatamente individuate e
trasmesse al centro per l'allertamento dell'opezato
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Gli apparati periferici dovranno inoltre essere gmeonmati con le opportune logiche di
funzionamento al fine di garantire la funzionalda ogni singola unita anche in assenza di
collegamento con il centro.

8.1.6.1.2. Sistema di automazione

8.1.6.1.2.1. Obbiettivi del sistema di automazione

L'impianto di automazione dovra controllare e didiciare I'esercizio irriguo con un regolamento
in grado di svolgere le seguenti funzioni:

1.

Gestire automaticamente il turno irriguo nei nattraverso la predisposizione di
programmi, la teletrasmissione dei comandi d'attuezad organi di apertura e chiusura
del flusso idrico (idrovalvole) e la ricezione d@elinformazioni di ritorno relative alle
operazioni espletate (misuratori di portata, pmss; stati valvola, allarmi antieffrazione).
Il software dovra permettere la rapida e chiaraaligzazione del comizio sul video dalla
guale risultera anche il numero delle valvole ad@éin(apparati stand alone), la quantita di
acqua erogata, gli eventuali allarmi ed il tempidiio e fine irrigazione.

Gestire il turno a tempo o a volume registrasidoper le segnalazioni delle anomalie, sia
per l'utilizzazione ai fini tariffari dell'acqua.

Segnalare tempestivamente le disfunzioni dedlamto irriguo, come differenze
predeterminate tra le portate programmate e queilanti nella rete, attraverso Il
collegamento con i vari misuratori di linea.

Formulare la programmazione dei turni, attrawvepsogrammi di gestione semplici e
facilmente modificabili nel corso della stagionegua.

Conservare permanentemente in memoria i programneonsentire la continuazione del
funzionamento delle unita periferiche, delle schedk tutte le valvole collegate anche in
caso di mancanza di energia elettrica, per un genmariabile fino a 8 ore.

Registrare la portata istantanea erogata, to d&lle valvole (aperta, chiusa), segnalazione
dei guasti idraulici (rottura della tubazione di¢tnale), segnalazione dei guasti meccanici
(valvola che non risponde al comando), segnalazideie guasti elettrici (schede di
comando fuori servizio, rottura del cavo elettritiocollegamento) memorizzazione dei
volumi erogati da poter utilizzare ai fini tariffa per la messa a punto dei fabbisogni.

Chiudere automaticamente tutte le valvole caliegin caso di anomalie del sistema
(mancanza di comunicazione).

Essere predisposto al ricevimento di impulssatisori (anemometro, pluviometro ed altre
centraline metereologiche) che intervengono sugiammi sospendendoli e riavviandoli.

Il programma potra riprendere senza altre varieimilo spostamento parallelo dei tempi di
inizio (ad esempio in caso di pioggia), o potreeessnodificato per il recupero del tempo
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perduto (ad esempio con ampliamento dell'orariongiliero in caso di interruzione per
vento forte).

9. Gestire l'eventuale erogazione di concimi, pkrugenti che ne facciano richiesta,
prevedendo anche il lavaggio delle tubazioni ddpaplego e registrando i tempi ed il
volume d'impiego delle diverse soluzioni fertilintianelle varie valvole.

10. Collegare tutte le unita periferiche con un pater centrale munito di tastiera, video e
stampante, che possa raccogliere le informazidriusizionamento dei comizi, leggere i
dati memorizzati, elaborare l'utilizzazione ai ftariffari e predisporre o modificare con
precedenza gerarchica i programmi delle unita @ecifie distrettuali.

11. Graduare tempi e portate tra i vari comizinodo da rendere possibile l'utilizzazione, nei
comizi dove si consuma piu della media delle dot@izpreviste, dell'acqua eccedente nei
comizi che ne usano meno, compatibilmente con nhetisionamento idraulico delle
condotte.

8.1.6.1.3. Software ed hardware di gestione dei grpi di consegna aziendali

Il presente capitolo riguarda la descrizione dehglesso delle apparecchiature inerenti al sistema d
distribuzione dei gruppi di consegna aziendali. €oprecedentemente descritto il sistema di
distribuzione sara attivato dalle card abilitatel@tazione agli utenti, ma I'irrigazione sara pbisise

dal centro, il sistema di telecontrollo avra autpato I'apertura dei gruppi di consegna comiziale
(valvola master rispetto alla valvola aziendaléixrigazione potra avvenire quindi quando entraimbi
sistemi saranno in posizione di ON, percio doppiosenso di attivazione; I'Ente Gestore attraverso i
comando dal centro di controllo e I'utenza conda sard abilitata e con credito sufficiente.

8.1.6.1.3.1. Descrizione

Il sistema di distribuzione automatizzato deve ptene agli utenti della rete irrigua per mezzo dei
gruppi di consegna aziendali, il prelievo di acgbasi saranno fra loro totalmente indipendenti, ed
ognuno sara dotato di unita elettronica in gradeodisentire il prelievo, mediante una card di pradi

in dotazione.

In particolare il sistema consente:
1. l'addebito a ciascun utente del volume di aajfettivamente prelevato,
2. l'adozione, da parte del Consorzio, di criteistrebutivi che, in alternativa ad una
somministrazione "a domanda“, meglio siano compation la dotazione della rete irrigua
(turni ed orari di prelievo),
3. l'assegnazione, prima dell'inizio della stagi@migua, a ciascun utente, di un volume di acqua
stagionale tenuto conto della totale entita dédlarsa,
l'eventuale pagamento anticipato dell'acquagasde,
la personalizzazione della card elettronicardli@vo con nominativo dell'utente e codice del
gruppo o gruppi di consegna sui quali si intendbtafia,
6. l'esclusione di interventi indebiti, su gruppi @bnsegna e card elettroniche di prelievo,
mediante un sistema algoritmico di riconoscimento,
7. la memorizzazione, in forma permanente, su wié#ronica di campo e card elettroniche di
prelievo, della storia dei prelievi effettuati dangoli utenti con indicazione di data ed ora di
inizio di ogni singola irrigazione, durata in minwolume prelevato in mc.

ok
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8. la programmazione dei gruppi di consegna azienda un turno ed orario di prelievo ove il
sistema, funzionante "a domanda", non consentainmanevedibili carenze della risorsa un
tale criterio distributivo

9. una compressione dei costi di esercizio mediante

9.1. gestione centralizzata della distribuzione dealizzarsi esclusivamente tramite la
programmazione delle card elettroniche di prelievo.

9.2. esclusione di interventi di manutenzione rmadi in campo. Sul gruppo di consegna saranno
presenti 3 principali componenti facilmente soditu per intero e precisamente l'intera
valvola idraulica, I'intero contatore, e il box dontenimento della elettronica. La colonna
del gruppo di consegna e la scatola di proteziaiepno rimanere in campo e fissati sulla
colonnina porta idrante in quanto elementi non stig@ qualsiasi funzione se non il solo
contenimento degli elementi sopra descritti. L'evale sostituzione dell'unita elettronica di
campo o di qualsiasi altro componente idraulicoyvisabile come intervento di
manutenzione straordinaria, sara di facile e rapgdacuzione in relazione ad una
compattezza della medesima e ad una semplicitdcdiraggio. L’operazione non implichera
la ricodifica delle tessere di prelievo nel fratporabilitate sullo stesso gruppo.

Il sistema viene composto nella sua architettutzade da:
a Centro di gestione
o Gruppi di consegna con unita di campo
o Cards elettroniche programmabili

8.1.6.1.3.1.1. Centro di gestione

Il centro di gestione attraverso il quale l'operatpotra programmare le Card Utente sara composto
da: Un personal computer, Software gestionale rfateia di programmazione, Interfaccia per il
recupero della memoria storica, Stampante graficalari a getto di inchiostro.

8.1.6.1.3.1.2. Personal Computer

Il personal computer impiegato per il centro, podssere lo stesso utilizzato al centro di gestione
oppure il programma sara caricato su un qualsiasi @@mputer utilizzato per la gestione irrigua.

8.1.6.1.3.1.3. Software gestionale

Il software gestionale sara in grado di conserifeperatore di sovrintendere tutte le operazaite
alla corretta ed efficace gestione del sistemaahticolare dal computer sara possibile effettlgre

o ripartizione dei volumi dell’intero impianto pewari utenti gestendo e valutando i principali
parametri come: i volumi erogabili dall'intero ingpito valutato nella giornata, nel mese e
nell’intera stagione irrigua, nonché parametri di@ger le diverse colture;

O assegnazione a ciascun utente di un determinatomeoldi acqua, e I'eventuale turno di
prelievo;

o programmazione delle card elettroniche di dimeristinuna carta di credito come Card
Utente, oppure Card Polivalente

o programmazione delle attivazioni di una card sugpiippi di consegna
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o elaborazione degli importi di addebito effettuaddarelativa fattura o ruolo del volume di
acqua effettivamente caricato o quello potenziatmenelevabile

Qo lettura, interpretazione e gestione della memadoaca recuperata nell’'unita di campo, con
I'utilizzo di data base con report predefiniti

o Gestire tutti i dati relativi alle utenze ed in peolare I'anagrafica cliente, il numero di
particella, la superficie catastale, la superfigigua dichiarata, i tipi di coltivazione effettiga
ecc.

o Gestire per ogni cliente il volume di acqua assegrannotando gli importi pagati e quelli da
pagare.

o Possibilita di verificare i prelievi erogati confrandoli con quelli registrati nella unita di
campo utilizzando l'interfaccia di recupero dellamoria.

o Possibilita di gestire fasce orarie a costi différe

8.1.6.1.3.1.4. Interfaccia di programmazione

L'Unita di Interfaccia per la programmazione sampgdarato che collegato al computer permettera di
leggere, scrivere e configurare le cards prograndwlanin funzione delle necessita. In pratica dovra

essere possibile configurare una qualsiasi carthease programmata precedentemente in un altro
modo, e trasformarla in Card Utente oppure Card/&lehte.

8.1.6.1.3.1.5. Interfaccia per il recupero della nmeoria storica

Il recupero della memoria storica potra avveninempezzo di un computer portatile o un palmare.

In questo caso dovra essere utilizzato una speaiddefaccia avente nella parte terminale una
connessione seriale collegabile direttamente abdP&l palmare.

Una volta raggiunta la massima capacita di immagagzento dei dati nella unita di campo valutati in
1200 operazioni per utente, verranno cancellatgqgssivamente ed in modo automatico i dati piu
vecchi per dare la possibilita di scrivere le uétioperazioni.

8.1.7. Realizzazione connessione remota per mezzoRhd

Dovra essere realizzata una connessione remotddranfornitura e la configurazione di un iPad 2
avente le seguenti minime caratteristiche:

o capacita 32 GB

a connessione Wi-Fi + 3G; UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 909800, 2100 Mhz), GSM/EDGE
(850, 900, 1800, 1900 MHz)

o schermo Display Multi-Touch widescreen lucido réluminato LED da 9,7" (diagonale) con
tecnologia IPS, Risoluzione di 1024x768 pixel a ppR(pixel per pollice)

O processore System-on-a-Chip Apple A5 dual-core L€ misura, ad alte prestazioni e
consumi ridotti

Progetto esecutivo — Disciplinare automazione 23



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

9. APPARATI IDRAULICI

9.1. Generalita

Come per il sistema di telecontrollo sopra descsitdescrivono qui dei seguito tre categorie di
apparecchiature idrauliche e precisamente:

o Apparecchiature ai gruppi di consegna aziendali

o Apparecchiature ai gruppi di consegna comiziali

a Apparecchiature alle vasche

9.1.1. Apparecchiature ai gruppi di consegna azieradi

Nella struttura gestionale dell'impianto irrigucewie assegnato al gruppo di consegna aziendale un
ruolo determinante per la gestione del serviziat@ghza, sia per densita areale dei gruppi pre\ssi
dotazione delle apparecchiature integrate nel gripistema a card).
Tale filosofia e in linea con le soluzioni gestibrgga da tempo consolidate che prevedono:
i) la contabilizzazione del servizio sulla basew#umi effettivamente erogati
ii) la gestione dei prelievi con tecnologie oridetaa massimizzare il grado di utilizzazione
dell'impianto con possibili programmi irrigui predefiniti finmei momenti di particolare
crisi idrica, alla gestione turnata dei prelievi.

Il presente progetto verte a potenziare tale agwointegrando fin da ora il sistema di consegna

aziendale con gli apparati idraulici ed elettromecessari per il pieno conseguimento degli obietti

del progetto base.

In particolare si prevedono apparecchiature in @dicconcretizzare in tre aspetti centrali il pudio

forza dell’intero sistema:

- Realizzazione del sistema di gestione stand aloostituito da apparecchiature di controllo
posizionate ai gruppi di aziendali;

- Realizzare un sistema di alimentazione con battarigone a lunga durata (almeno 3 anni) ai
gruppi di consegna aziendali e quindi senza netéedispannelli fotovoltaici

- Potenziamento delle caratteristiche tecniche, imai e manutentive dei gruppi di consegna
aziendali tale da garantire una migliore perforneadelle apparecchiature piu humerose presenti
in questo appalto.

9.1.2 Il gruppo di consegna sara costituito da:
o Gruppo di consegna aziendale
o Unita di campo

9.1.2.1. Gruppo di consegna aziendale

Il gruppo consegna a globo sara costituito da uoougruppo contenente un contatore con emettitore
di impulsi, una valvola idraulica con chiusura atphe, e dovra essere posizionato all'interno di un
manufatto in modo da proteggerlo da eventuali aziwtcaniche esterne.

La connessione di ingresso sara flangiata Dn 1@htma I'attacco di uscita sara a giunto rapido
sferico sempre Dn 100.
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Il gruppo dovra necessariamente rispondere alleies#g prescrizioni necessarie per il corretto
funzionamento e per seguire la corretta filosofizgpttuale.

Il gruppo di consegna in esecuzione a squadrazeaddi in unico corpo sara costituito principalmente
da un contatore e da una valvola idraulica. Sohizigalizzate con curve fisse o girevoli, non saman
prese in considerazione.

9.1.2.1.1. Contatore

La misura dei volumi defluiti dovra essere effettuper mezzo di un contatore tangenziale in grado d
assicurare un area libera di passaggio superi@@laldella area della colonna del gruppo.

Dovranno essere utilizzati contatori a 5 pale gtfeente perpendicolari al flusso realizzati sumer
4064 in classe A idonei all'impiego con acque wggdn grado di consentire anche il transito didiai
filamenti. Le pale del contatore completamente sujgpe e bilanciate al fine di leggere anche il
piccolo passaggio di acqua, saranno realizzateesistenti resine plastiche non attaccabili da
corrosione o depositi vari. La tipologia del mulloee del numero di pale non dovranno essere
difformi da quanto sopra riportato.

Il mulinello sara necessariamente del tipo a trasiohe magnetica del tipo asciutto e sottovuoto per
non creare problemi con la possibile condensaettarh dovra essere del tipo diretto per mezzo un
totalizzatore a 6 cifre aventi uno scatto ogni f0@on I'ausilio di tre lancette dovra essere pdksib
apprezzare e visionare i parziali dei volumi trtatsie precisamente 1°m 0,1 ni ; 0,01 ni. Dovra
essere inoltre presente un sensore di portataahogli rendere visibile con la sua rotazione ariche
transito di piccolissime portate. Sara infine présain emettitore di impulsi a contatti reed indgrali
chiudere un contatto al passaggio di®l m

Tutta I'orologeria a secco potra essere facilmesteaibile e sostituibile con I'acqua in pressiene
senza la necessita di effettuare registrazionitdoypreoccuparsi di incastri con altri ruotismi.

La sua assenza non dovra pregiudicare I'erogaziehgruppo di consegna. L’'orologeria potra essere
ruotata in qualsiasi posizione permettendo cosipilinagevole lettura.

La flangetta dell’orologeria dovra essere particolente resistente realizzata in ottone ed averde un
idonea sede per accogliere I'orologeria a seccdlaNmrte inferiore della flangetta, dovra essere
fissato il frutto del contatore in modo da formare unico corpo. La flangetta dovra riportare sulla
estremita una vite di regolazione in grado di petene una fine taratura della portata misuratana f

di correggere eventuali devianze derivanti da flyssticolarmente disturbati creati da elementi
inseriti prima del contatore. Le eventuali modifictielle impostazioni di fabbrica dovranno essere
facilmente individuabili.

Nel contatore non dovranno essere presenti, nesssadaettificatori di flusso, crociere o quanttal
che possa in qualsiasi modo fornire un ostacoltibato passaggio di acqua e quindi creare una
deviazione anche temporanea della misura dellatzort

Il contatore dovra inoltre garantire una precisi@ila portata nominale di £ 2%, mentre dovra
permettere la misurazione anche di piccolissimeaaporvalutate nell’ordine dei 3,23%h (con le
portate minime saranno ammessi errori percentupksori al 2%.

9.1.2.1.2. Idrovalvola
L’idrovalvola dovra essere ricavata nello stessgpaalel gruppo di consegna e dovra permettere il
rinvio del flusso a squadra. La valvola dovra essealizzata in modo da essere baricentrica con la
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colonnina porta idrante per evitare tensioni metendannose. Il rinvio a squadra sempre realizzato
in ghisa e ricavato nella stessa colonna del gragbponsegna, dovra essere rinforzato con unaaalett
in modo da poter sostenere agevolmente eventuddicgazioni meccaniche effettuate da tubazioni
mobili con acqua in pressione. La valvola saraiwo&t in modo da sopportare una pressione
nominale di Pn 16 sia sul corpo della valvola améuite le sue parti nelle condizioni del normale
impiego irriguo, ovvero in aperta campagna sottadiazione solare con temperatura del corpo
valvola e dell’acqua non superiori a 60° C. La wetdvsenza fluido interno e senza pressione dovra
resistere ad una temperatura di 70° C senza rigoatzomalie alla ripresa delle normali condiziani d
impiego. Il corpo della valvola e le altre parti dontatto con i fluidi trasportati dovranno essere
resistenti alle acque salmastre. La valvola nella sorsa in apertura e chiusura, non dovra
assolutamente creare turbolenze e garantire mipendite di carico, inoltre le fasi di apertura e
chiusura dovranno essere guidate al fine di evitisusorgere di vibrazioni. La membrana dovra esser
direttamente realizzata su un otturatore rigidstgme) e dovra effettuare una tenuta perpendiealar
flusso. Il pistone di tipo indeformabile dovra egseoinvolto da tutta la pressione in ingresso,tneen
non dovra risentire della pressione in uscita endjunon si dovranno assolutamente manifestare
deformazioni dell’'otturatore. L'otturatore dovrasese di tipo rigido e rinforzato da un disco in mod
da permettere una chiusura a pistone su una sgida.rLa membrana otturatore nella sede di tenuta
dovra avere un labirinto anticavitazione.

La valvola dovra essere del tipo normalmente chiwsaattuatore a pistone. La pressione di valle non
dovra influire sulla chiusura che sull’aperturald@elalvola e quindi anche sul movimento, anche
guando il valore del deltaP sara molto elevato.

Il comando della valvola in chiusura dovra avvergradualmente ed in modo progressivo senza
provocare sovrapressione di moto vario dannoséepssndotte o colpi d’ariete. Il tempo di chiusura
delle valvole dovra essere comunque contenuto @ntrainimo di 60 secondi e con la chiusura non si
dovranno generare sovrapressioni oltre i 1,5 bar.

Dovranno essere agevoli sia la sostituzione dekenbmane di tenuta, che tutte le operazioni di
manutenzione della valvola senza dover smontapgdligecchio dalla condotta.

Il circuito idraulico di comando sara protetto da €iltro con opportuna superficie filtrante
ispezionabile e di facile pulitura.

Ogni valvola sara azionata tramite un solenoiddabike a comando elettrico impartito dalla
apparecchiatura elettronica.

Il produttore dovra presentare un certificato dalga 1ISO 9001.

9.1.2.1.3. Dispositivo per 'impostazione della ptata

Il limitatore a rondella automodulante dovra essenatterizzato da un ampio passaggio in modo da
consentire il transito di materiali solidi o sostariliformi.

Il limitatore che non dovra avere parti metallichsterne, sara costituito principalmente da tre
principali componenti quali I'ugello il piattellol&lemento deformabile in gomma. La rondella dovra
essere rinforzata internamente con anello in awdi@x e dovra essere racchiusa tra un piattello
calibrato ed un ugello. Fino al valore della patabminale, I'orifizio potra generare una perdita d
carico pari a 2 metri, mentre la rondella dovrasssmare la sua dimensione non causando quindi
nessuna perdita di carico.

All'aumentare della portata la rondella si dovrdodmare aumentando la perdita di carico localizzata
e contenendo cosi la portata nell'intervallo prievi&’errore consentito sara pari a -0 + 20% del QN
con una contropressione di almeno 2 bar.

Progetto esecutivo — Disciplinare automazione 26



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

Dovra essere presente anche un limitatore eletivothélla portata. Questo dispositivo permettera la
chiusura della valvola in caso l'utente preleviwvalore di portata superiore a quanto impostato ad
esempio 15 I/s per una unita di tempo impostabile.

Ad esempio:

Gruppo di consegna con modulo idraulico tarato &4,dimitazione elettronica impostata a 13 I/s,
tempo impostato per chiusura valvola 15 minuti.

L'utente abilitato all’utilizzo del gruppo sopraditato potra prelevare al massimo 10 I/s deterrainat
dal limitatore meccanico, ma nel caso la portafesuguesto valore ad esempio per il riempimento
delle condotte (dove il deltaP sara superiore arore sara assicurato la contropressione di 2 bar
oppure nel caso il limitatore sia stato manomess®)la portata continuera ad essere superiore al
valore immesso elettronicamente, trascorso il temmpmstato, la valvola si chiudera.

Variando i valori di intervento (tempo o portatajtivando o disattivando la funzione, sara possibil
correggere e migliorare il sistema rendendolo péssibile in alcune zone oppure renderlo piu
restrittivo in altre zone nel caso la situazioneidhieda.

La modifica della concezione della limitazione defiortata verra effettuata nell’interesse dell’Ente
Gestore e delle utenze che piu di altri ne fardargo uso.

Infatti la limitazione della portata deve essergavidall’Ente Gestore come uno strumento per evitar
disservizi, ma nel caso di disponibilita, 'uterteve essere messo in condizione di prelevare quanto
desiderato.

Infine dovra essere presente una ulteriore linot@zi da impostare per ogni utente sul volume
massimo prelevabile al giorno. Chiaramente doviseressempre a discrezione dell’Ente gestore
abilitare oppure no la funzione.

Infatti ogni utente potra acquistare un creditovalume di acqua per i propri fabbisogni, ma potra
prelevare ogni giorno solo il volume massimo imptst

9.1.2.1.5. Ulteriori precisazioni

Tutta la circuiteria dovra essere realizzata carcoedi in materiale plastico e tubetti in rilsarr pe
rendere le operazioni di manutenzione il piu seceptiossibile.

Il gruppo di consegna dovra essere realizzatognuesone monoblocco a squadra con peso di circa 20
Kg, avente un attacco inferiore secondo UNI 22880 a squadra filettato con giunto rapido sferic
Dn 100.

Il gruppo di consegna dovra essere prowvisto giheita indicante il modello, il numero di matricola
la pressione nominale (Pn) e I'anno e il meselolbfizazione. Su ogni valvola dovra essere ricadata
fusione il diametro nominale espresso in mm e degsere apposta una etichetta indicante I'avvenuto
collaudo in un laboratorio idraulico autorizzatocertificato 1SO indicante anche la sigla del
collaudatore. La societa costruttrice del descattaolo dovra essere in possesso della certifioaz
ISO 9001 e dovra dimostrare di aver gia fornitoaapp identici al presente.

La verniciatura dovra essere eseguita con resinssatiche in accordo alle normative WRC previo
trattamento chimico per eliminare oli/grassi e teiiento meccanico per consentire una perfetta
pulizia delle superfici.

Il colore che dovra seguire le attuali normativiatiee alla apparecchiature idrauliche dovra esbkre
Ral 5010.
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9.1.2.1.6. Box di protezione

Dovra essere presente un box di protezione re#dizira acciaio inox e sagomato in modo da
proteggere integralmente il contatore, I'idrovabjad I'unita di campo. Dall’esterno non sara padksib
raggiungere i componenti interni, e la circuitediacomando idraulico. Sul box di protezione dovra
essere presente una serratura a chiave unica. Bssede inoltre presente un asola per I'inserimento
di un piombo in modo da accertare I'’eventuale mdssione di persone non autorizzate. All'interno
del box di protezione dovranno essere presentieeosquadrette per accogliere ed assicurare
I'inserimento della unita di campo. Il box metatlicdovra inoltre essere corredato di switch
antiefferzione in grado di aprire o chiudere untatio elettrico in caso di apertura dello stesko. |
messaggio verra registrato nella apparecchiatwetir@hica (data e ora). Il contatto generera un
allarme che rimarra attivo fino alla sua tacitagon

9.1.2.2. Unita di campo

L'unitd di campo verra racchiusa in una idoneaeagli protezione IP 67 in grado di conteneratutt
I'elettronica al fine di proteggerla integralmerda getti 0 spruzzi e per permettere istallazioni in
ambienti esterni. L'unitd di campo sara costitui@ una scheda elettronica a limitato consumo
collegata ad una batteria al litio a lunga duraiella cassetta saranno inoltre contenuti il lettdire
card, il display ed i tasti.

Il display alfanumerico dovra essere di faciledettaventi dimensioni non inferiori a 6,5 x 2,5 em
dovra essere in grado di visualizzare almeno 3&tiear suddivisi in due righe. | tasti dovrannoegss

di grande diametro superiore a 2,5 cm in modo aevagre le digitazioni e quindi di garantire un
chiaro contatto quando premuti.

Dalla cassetta partira un cavo avente all’estreonitéonnettore a tenuta stagna per il colleganmeeito
solenoide e dell’emettitore di impulsi.

L'unita di campo dovra comandare, tramite il soldedistabile, I'apertura e la chiusura del grugpo
consegna e provvedere alla registrazione degli ishpuovenienti dall’emettitore con contatti secchi
del contatore (1 impulso ogni 1.000 litri).

Il corretto funzionamento dell’'unita di campo dowessere infine assicurato dall’autonoma gestione di
programmi di carattere diagnostico. In pratica ikandi campo dovra rimanere in uno stato di
sospensione tra una irrigazione e l'altra al finmimizzare il consumo di energia, mentre dovra
accendersi all'inserimento di una qualsiasi carentg, ed effettuare un brevissimo check up di
funzionamento dove nella ultima procedura riconasta card indicando codice e nome dell’'utente ed
indicando i passaggi successivi per attivare fjarzione.

L'unitd di campo e tutti i componenti interni doure essere saldamente fissati in modo da resistere
alle sollecitazioni meccaniche dovute alle vibrariccausate dal passaggio di acqua nella
apparecchiatura idraulica ed alle condizioni cliota cui € sottoposta nell’esercizio irriguo ovvero
aperta campagna sotto irradiazione solare con tetiywa di funzionamento comprese fra 0° C e 70°
C. Tutti i componenti interni aventi parti elettioime dovranno essere protetti da una appositacerni
per la protezioni dei circuiti, mentre non dovraressere proposte soluzioni aventi resine od gdiri t

di collanti al fine di permettere agevolmente Iatdazione dei principali componenti come tasti,
display, scheda madre.

9.1.2.3. Tessere elettroniche programmabili
Le tessere dovranno essere impermeabili e dovrgarentire una grande capacita di accumulo dei
dati. Le tessere saranno inoltre tutte ugualidra & dovranno riportare in modo indelebile a matizo
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serigrafatura il nome del Consorzio di Bonificaevéntuale logo e tutte le altre informazioni che |l
consorzio riterra opportune.
Le tessere una volta programmate si differenzierami€ard Polivalente, Card Utente.

9.1.2.3.1. Tessere polivalente

La tessera polivalente, ad uso esclusivo del CaitsorEnte gestore, dovra consentire I'accessttia tu

i gruppi di consegna aziendali. La card polivaleatgd la possibilita di programmare tutte le

apparecchiature elettroniche poste in campo.

Dovra essere possibile impostare turnazioni dp@zione per ogni utente in tutto I'anno solare,
disabilitare od abilitare utenti, disabilitare Fama apparecchiatura, modificare impostazioni ecc.

La Card polivalente avra la possibilita di prelevaal o dai gruppi di consegna abilitati ed avra un
credito in metri cubi a scalare.

9.1.2.3.2 Tessere utente

La tessera utente avra la possibilita di prelewdaleo dai gruppi di consegna abilitati ed avra un
credito in metri cubi a scalare. La Card riporterdati anagrafici dell’'utente che saranno anche
visualizzati non appena la Card verra inseritdetédre.
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9.1.2. Apparecchiature ai gruppi di consegna comiaii

Il gruppo di consegna comiziale verra installatopuezetti alla testa dei comizi ed sara costitdio
una idrovalvola, un misuratore woltmann con totaipre, un emettitore d’impulsi, un indicatore
visivo del grado di apertura, di un microswitch f@esegnalazione dello stato di apertura/chiusura,
solenoide bistabile a tre vie, un pilota differeeiper il controllo di portata, un riduttore depsione,
due misuratori di pressione ed il collegamento stlaeda di comando.

L'azionamento dell’idrometro (apertura, chiusuraye inoltre poter avvenire con sistema alternativo
manuale, anche in mancanza di alimentazione eletttbnsentito al solo personale autorizzato.

Le relative connessioni idrauliche verranno assiteutramite flange rispondenti alle norme UNI 2223.

Il produttore dovra presentare un certificato dalga 1ISO 9001.

9.1.2.1 Idrovalvola

L’idrovalvola dovra essere del tipo a pistone caorfifp inclinato ad Y e dovra essere atta a regotar
modulare la portata per mezzo di apposito pilatatteal valore prefissato.

La valvola dovra avere una membrana supportataugadiaframmi e dovra essere interconnessa
rigidamente ad un pistone guidato in tutta la saraa La corsa dello stelo dell’otturatore dovrsees

vincolato da due punti e precisamente alle dueedta tramite una boccola nella sommita della
valvola ed una guida nell'otturatore. Queste gudderanno permettere un perfetto allineamento al
fine di consentire una corretta velocita di azioeatn, una perfetta tenuta ed una regolazione
puntuale. L'otturatore dovra essere inoltre corred una speciale corona a V per permettere precis
regolazioni anche in presenza di altissime rickie${portate e/o con elevate pressioni differenzial

La sede di tenuta dovra essere interamente iniadniax e dovra essere facilmente amovibile.

La valvola dovra garantire una risposta immediata,controllo accurato ed una chiusura a tenuta
senza pericolo di bruschi incrementi di pressioBe la fase di apertura che quella di chiusura
dovranno essere regolabile.

Tutte le necessarie operazioni di manutenzione parakzione dovranno essere possibili senza
rimuovere il corpo dalla linea.

Il corpo della valvola a profilo inclinato con foamad Y dovra avere un elevato coefficiente
idrodinamico tale da garantire basse perdite dcoad alta resistenza alla cavitazione.

Tutti i passaggi della valvola (flange di entrath @scita, corpo della valvola e sede di tenuta)
dovranno avere dimensioni pari al diametro dellaola. Non saranno quindi accettate valvole ridotte
aventi restrizioni nel corpo seppure minime.

La valvola dovra essere resa completa di pilotzodiata regolabile a funzionamento idraulico e da u
orifizio differenziale. Il pilota dovra avere unaembrana ad ampia superficie e comunque non
inferiore a 80 mm in modo da garantire una elepa¢&isione nella regolazione. Dovra inoltre essere
presente un solenoide di tipo bistabile in gradoatfivare i comandi impartiti dal sistema di
automazione.

L’idrovalvola sara corredata anche di pilota ridugtdi pressione in quanto in condizioni idroseate
pressione puo arrivare fino a 10 bar. Il pilotadrgéra circuiteria dovra essere realizzata in mtale
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da non effettuare nessuna perdita di carico in dabassa pressione di attivazione e portata iorferi
ai valori immessi come limitazione della portata.

Tutti i circuiti e le parti elettriche dovranno ess impermeabili con grado minimo di protezione IP
67. La circuiteria dovra essere realizzata da semplementi al fine di agevolare le eventuali
operazioni di manutenzione e quindi gli stessi npotranno essere inglobati in un'unica
apparecchiatura di taratura realizzata da valvodpito, valvole di non ritorno, filtri od altro, an
dovranno essere forniti in corpi separati.

Il pilota dovra inoltre avere degli accorgimentfiale di evitare le possibili manomissioni o vaitas

di taratura da parte di personale non autorizzatd®.L. vagliera quindi le soluzioni prospettate.

La valvola nella parte superiore dovra avere uncatdre di posizione visivo. All'indicatore dovra
inoltre essere accoppiato un microswitch in graidgedgnalare, per mezzo del sistema di telecontrollo
I'avvenuta apertura/chiusura.

Il fattore di flusso calcolato in sistema metricm (m’h e bar) dovra essere addizionato
necessariamente della perdita di carico dell'ottreasagomato e non dovra essere inferiore a quello
indicato nella seguente tabella:

Diametro 2" 2%" 3 4" 6” 8”

Y Cv 53 53 128 | 204 | 467 | 724
Kv 45 45 110 | 175 | 400 | 620

Il produttore dovra presentare un certificato dalga 1ISO 9001.

9.1.2.2 Contatore

Il misuratore di portata dovra essere costituitaudacontatore a mulinello per acqua fredda rediizza
secondo le normative ISO 4064 in classe B e miaureolumi defluiti direttamente sull’intero flusso
idrico.

Dovranno essere impiegati contatori a mulinelldizeati secondo le normative Woltmann adatti ad
una pressione nominale Pn 16. Il mulinello dovrasemtire anche il transito di piccoli solidi e
filamenti.

Il mulinello sara necessariamente del tipo a trasiphe magnetica del tipo asciutto e sottovuoto per
non creare problemi con la possibile condensaettarh dovra essere del tipo diretto per mezzo un
totalizzatore a 6 cifre aventi uno scatto ogni>L @on I'ausilio di tre lancette dovra essere pdksib
apprezzare ed accertare i parziali dei volumi itaiee precisamente 130 0,1 n; 0,01 m. Dovra
essere inoltre presente un sensore di portataashoglli rendere visibile con la sua rotazione anlche
transito di piccolissime portate.

Tutta I'orologeria a secco potra essere facilmesteaibile e sostituibile con I'acqua in pressiene
senza la necessita di effettuare registrazionitso preoccuparsi di incastri con altri ruotismi.

La sua assenza non dovra pregiudicare I'erogaziehgruppo di consegna. L'orologeria potra essere
ruotata in qualsiasi posizione permettendo cosipilinagevole lettura.

La flangetta dell'orologeria dovra essere partinolente resistente, realizzata in ghisa ed ottone ed
avra una idonea sede per accogliere I'orologesacto. Nella parte inferiore della flangetta, dovra
essere fissato il frutto del contatore in modo atanfire un unico corpo. La flangetta dovra riportare
sulla estremita una vite di regolazione in gradpatimettere una fine taratura della portata misyedt
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fine di correggere eventuali devianze derivantfldasi particolarmente disturbati creati da element
inseriti prima del contatore. Dovra inoltre essk@imente individuabile I'eventuale modifica delle
impostazioni di fabbrica.

Nel contatore non dovranno essere presenti, nessacgerettificatori di flusso, crociere o quantoa
possa in qualsiasi modo fornire un ostacolo aktigassaggio di acqua e quindi creare una deviazion
della misura della portata.

Il contatore dovra inoltre garantire una precisi@ia portata nominale di £ 2%, mentre dovra
permettere la misurazione anche di piccolissiméap®(con le portate minime saranno ammessi errori
percentuali superiori al 2%).

La misura dei volumi erogati dovra essere assiautatendo conto delle modalita di installazione
previste in progetto e delle piu gravose condizdiriunzionamento con tolleranza non superiote2a
% per i moduli e i campi di portata di seguito wati :

Diametro nominale
Portate secondo 1S@30 100 150 200 250 300 400 500
4064
Qn (m3/h) 40 60 150 250 400 600 1.00d@ 1.500
Qmax (m3/h) 80 120 300 500 800 1.200 2.000 3.000
Qt (m3/h) 8 12 30 50 80 120 200 300
Qmin (m3/h)x 5 % 1,2 1,8 4.5 7,5 12 18 30 45

Materiali : mulinello in materiali plastici tipo AB meccanismi in speciali resine sintetiche
termoresistenti e in acciaio Inox 18/8 quadramiehdisura di idoneo spessore.

9.1.2.3 Altri dettagli

Qui di seguito si indicano e si riassumono alcugléectaratteristiche fondamentali richieste :

o Filtro esterno con valvolina metallica di interegibne.

o Pilota di controllo di portata di tipo differenzéasenza parti in movimento come per esempio
palette che possono bloccarsi in presenza di sparci

o Pilota di controllo portata a grande sensibilifgrecisione

o La valvola idraulica (posta a valle del contatodeyra avere degli accorgimenti per poter
intercettare il flusso d’acqua di ritorno dagliadti. Questa operazione permettera nel caso di
necessita, di smontare molto rapidamente il corgatenza dover aspettare di svuotare
completamene la rete.

o L’interno del contatore dovra essere facilmenterstatuile togliendo solo 4 bulloni.

a |l filtro dovra essere metallico ed esterno e quipdlibile facilmente chiudendo la sola
valvola a sfera.

o Lavalvola dovra essere a 'Y per diminuire le perditcarico.

o Sulla valvola dovra essere presente un indicatiopesizione. Questo indicatore dovra essere
collegato alla RTU per mezzo di un microswitchsiitema fornira una maggiore garanzia in
caso di furti d'acqua avvisando immediatamente diapore per mezzo del sistema di
telecontrollo.

a Il contatore e la valvola idraulica dovranno essesdizzati in due corpi separati e connessi tra
flange.
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9.1.2.3 Misuratore di pressione piezoresistivo

Il trasmettitore elettronico di pressione con uremirana affacciata e sensore piezoresistivo dovra
avere l'elettronica racchiusa nel corpo, mentreneambrana-custodia e parti a contatto con il fluido
dovranno essere in acciaio inox AISI 316. Il camdponisura dovra essere precisato dalla Direzione
Lavori nel campo 0-60 bar con attacco al procedistidto ¥2* gas maschio. L'uscita dovra avere
almeno un metro lineare di cavo (IP 67), con segimaliscita 4-20 mA. L’alimentazione sara a 12-30
V c.c. Il misuratore dovra essere completo di matib di intercettazione. Il fornitore dovra fomir
certificazione 1SO 9000.

9.1.2.4 Periferica di secondo livello

Questa periferica é stata gia descritta precedemttmn

9.1.2.5 Apparecchiature di corredo ai gruppi di cosegna comiziali

Le altre apparecchiature idrauliche non avrannsuresollegamento al sistema di telecontrollo ed
automazione.

Sara collegato al sistema di telecontrollo il sotmtatto della porta di accesso alla recinzione per
rendere al sistema I'informazione dell’antiefframo

9.1.2.5.1 Saracinesche

Valvola a saracinesca per I'erogazione di acquguiar.
In posizione di chiusura il sistema non dovra pnése organi di manovra di facile manomissione,
queste dove avvengano devono essere non occultabili

Corpo a bocche coassiali con attacchi a flangia@PaNI 2223.

Pressione di esercizio Pn 10 e di prova con sasacimaperta Pn 24.

La valvola sara costituita in modo da sopportangréssione nominale sopra indicata nel corpo ed in
tutte le sue parti nelle condizioni nominali diigazione, ovverosia in aperta campagna sotto
irradiazione solare con temperatura del corpo Valealell’acqua fino a 80° C.

La valvola senza fluido interno e senza pressiangadresistere ad una temperatura di 70° C senza
riportare anomalie alle normali condizioni di irego.

Le saracinesche devono essere adatte al seziormeahpresidio delle apparecchiature poste a valle
e quindi devono garantire la perfetta tenuta amide lungo uso con acque irrigue.

L'apparecchio dovra essere facilmente ispezionaisilparticolare per consentire agevole sostituzion
delle sedi di tenuta. L'apparecchio dovra consentitanovre sempre comandate dal volantino di
apertura e di chiusura molto lente al fine di edtaibrazioni o battimenti. Le perdite di carico
dovranno essere minime in ogni caso inferiori & @Rin corrispondenza della portata di 15 I/s.
Materiali : corpo in ghisa, otturatore in ghisagamo di manovra in ottone OT58, OTS56 o
equivalente, bronzo BSW ZN o equivalente, acciaiox! 18/8 o equivalente. Volantino in ghisa
malleabile-acciaio. Sedi di tenuta in elastomebaae di neoprene, con elevata resistenza all’'wsura
all'invecchiamento, e difficilmente scalfibili e ndasso carico di inerti 0 in ottone o equivalenti.
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9.1.2.5.2 Sfiati

Lo sfiato dovra essere costituito da un unico capente un doppio galleggiante e dovra essere in
grado di svolgere le tre funzioni e precisamentausone e rientro automatico di piccole e grandi
guantita di aria e il degasaggio.

Lo sfiato dovra essere costituito da un corpo iisakferoidale ASTM A536, al cui interno dovranno
essere posti due galleggianti coassiali realiznaino speciale materiale (HDPE) resistente alfasu
ed alla corrosione. | due galleggianti dovrann@esguidati internamente da un albero in acciaa in
ed esternamente da una guida ricavata nel corpolaal galleggianti dovranno avere un lunga corsa
verticale ed una ampia sezione di passaggio. Dalrési essere garantito uno speciale sistema di
centraggio in grado di consentire la doppia chiasermetica anche in condizioni di funzionamento
inferiori a 0,2 bar.

Il dispositivo superiore centrato sullo stesso akdegalleggiante principale dovra permettere sefa
di svuotamento della condotta (depressione) unidmamento modulante, mentre sara il galleggiante
principale a regolare le aperture lavorando surdbrgano di tenuta indipendente. In questo modo
variando le sezioni di passaggio dovra essere tjgraa assicurato un funzionamento progressivo.

Le sedi di tenuta dovranno essere realizzate in NERD modo da assicurare un’alta resistenza
all'usura anche in difficili condizioni di funziongento.
La chiusura dovra essere di tipo metallo-elastiogrado di assicurare una tenuta drip-tight.

Il galleggiante dovra essere particolarmente ngattila sua corsa non dovra essere influenzata dall
guantita di aria in uscita od entrata.

La bocca per I'espulsione ed il rientro dell'ariaveta essere realizzata in modo tale da essere posta
perpendicolarmente all'asse dei galleggianti, dossaere presente uno schermo di protezione in

acciaio inox e la luce di passaggio dovra averes@zione idonea per svolgere tutte le sopra esposte
funzioni.

Sul corpo della valvola di sfiato nella parte adtel galleggiante dovra inoltre essere presente una
valvola di prelievo in grado di verificare il cotte funzionamento dello stesso.

Lo sfiato d’aria dovra garantire ad una pressionk lohr una portata di scarico d’aria non inferiare
2.500 m3/h per un diametro del 50; a 5.000 m3/hyrediametro del 80; a 9.000 m3/h per un
diametro del 100.

Mentre dovra garantire ad una depressione di -8r6uba portata di ingresso d’aria non inferiore a
2.000 m3/h per un diametro del 50; a 3.000 m3/hyrediametro del 80; a 4.500 m3/h per un
diametro del 100.
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9.1.3 Apparati in corrispondenza alle vacshe

Gli apparati alle vascge saranno principalmentétods da :

v Valvole idrauliche di controllo livello
4 Misuratore di livello piezoresistivo
4 Misuratore di pressione

9.1.3.1. Valvole idrauliche di controllo livello

La valvola sara del tipo a flusso libero e perntatiecontrollo del livello in vasca per mezzo diau
sonda di livello e di un solenoide bistabile comatndda una centralina elettronica. L’alimentazione
della centralina dovra essere a batteria a lungataldi almeno 3 anni e sara comandata da due
batterie di tipo commerciale da 9 volt.

Per mezzo del sistema di telecontrollo I'apertufntercettazione della condotta potra essere/atti

od inibita. La valvola sara altresi corredata dinglicatore visivo di apertura e di un microswitdih
segnalazione dello stato di apertura/chiusura ad@rdi comunicare al sistema di automazione e
telecontrollo la posizione raggiunta.

La valvola svolgera anche la funzione di sostegnaressione di monte per evitare che I'apertura di
una valvola posta in una posizione piu avvantaggipbssa in qualche modo creare problemi di
funzionamento alle valvole poste in posizione piargaggiate.

Il circuito di comando sara protetto da filtro estecon opportuna superficie filtrante.

L'idrovalvola sara inoltre corredata di un adatispsitivo di manovra in grado di consentire una
apertura ed una chiusura della luce di passagdfitisntemente lenta al fine di evitare pericolosi

colpi d’'ariete. Le valvole di grande diametro (stipe al Dn 250) saranno inoltre realizzate con una
doppia camera di manovra per meglio effettuaretapee chiusure controllate.

La tenuta non avverra tra sedi metalliche o treedig) in poliestere ma sara garantita tramite un
elastomero resistente all'invecchiamento ed allecitazioni idrauliche.

La valvola garantira una risposta immediata, untrolio accurato ed una chiusura a tenuta senza
pericolo di bruschi incrementi di pressione.

Tutte le necessarie operazioni di manutenzionga&razione saranno possibili senza rimuovere il
corpo dalla linea asportando l'attuatore in un aritocco mediante un golfare di sollevamento.

Le valvole dovranno inoltre garantire di effettuanea perfetta e completa apertura con pressioni
nell’ordine di 0,2 - 0,3 bar.

Materiali : corpo in ghisa tipo ASTM A 126 ad alpwofilo idrodinamico tale da garantire basse

perdite di carico ed alta resistenza alla cavitaziattuatore a diaframma in gomma neoprenica ad alt
flessibilita e rinforzata con fibre di nylon,.

La valvola sara resa completa di selettore peretapa e la chiusura manuale, solenoide bistabile
idoneo circuito filtrante, ed avra un corpo a flud#bero, verniciato esternamente con vernice
epossidica dello spessore minimo di 200 micromedilato alle estremita.

Il fattore di flusso calcolato in sistema metrigo (h e bar) non dovra essere inferiore a quello
indicato nella seguente tabella:
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Diametro 6" 8" 10 | 12" | 14" | 16

Y Cv 700 | 930 | 1.46Q 2.220 2.220 2.6Pp0
Kv 600 | 800 | 1.250 1.900 1.900 3.030

9.1.3.2. Misuratore di livello piezoresistivo

Il trasmettitore elettronico di livello con una mierana affacciata e sensore piezoresistivo dovregeave
I'elettronica racchiusa nel corpo, mentre la membreustodia e parti a contatto con il fluido
dovranno essere in acciaio inox AlISI 316. Il candponisura dovra essere precisato dalla Direzione
Lavori nel campo 0-1 bar. L'uscita dovra avere almelieci metri di cavo (IP 67), con segnale in
uscita 4-20 mA. L’'alimentazione sara a 12-30 V cltfornitore dovra fornire certificazione I1SO
9000.

9.1.3.3 Misuratore di pressione piezoresistivo

Il trasmettitore elettronico di pressione con urembrana affacciata e sensore piezoresistivo dovra
avere l'elettronica racchiusa nel corpo, mentrenkambrana-custodia e parti a contatto con il fluido
dovranno essere in acciaio inox AISI 316. Il camdponisura dovra essere precisato dalla Direzione
Lavori nel campo 0-60 bar con attacco al procedlstidto ¥2* gas maschio. L'uscita dovra avere
almeno un metro lineare di cavo (IP 67), con sagimalscita 4-20 mA. L'alimentazione sara a 12-30
V c.c. Il misuratore dovra essere completo di matib di intercettazione. Il fornitore dovra fomair
certificazione 1ISO 9000.

Progetto esecutivo — Disciplinare automazione 36



